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Nové pFipojeni samostatného sjezdu na mistni komunikaci Do Brodct je z hlediska rozhledovych pomérl posouzeno
dle poZadavkd ustanoveni CSN 73 6110 Projektovéni mistnich komunikaci dle &. 12.8. a obrazku 72. Jedna odvésna
rozhledového trojdhelniku se uvaZuje v délce pro zastaveni Dz a vynd$i se na ob& strany od samostatného sjezdu do osy
pFilehlého jizdnitho pruhu. Druh& odvé&sna se vyn@&i do osy samostatného sjezdu tak, aby vrchol rozhledové trojdhelniku na
vjjezdu byl u sjezdu vzddlen 2,0 m od vn&j&i hrany pfilehlého jizdniho pdsu. PFipustné jsou ojedinglé prekdaZzky o $ifce
mensi neZ 0,15 m ve vzdjemné vzddlenosti vice neZz 10 m.

Rychlost vozidla pohybujici se po mistni komunikaci je vzhledem k jejimu charakteru uvaZovana 30 km/h.

Délky stran rozhledovych trojahelnikd:

- Dz = 20 m (30 km/h)

-m=20m

Rozhledovy trojlhelnik pfipojeni nového pfipojeni je vykreslen v situaci. Jak je z této situace zfejmé, Ize poZadavek
CSN na rozhledové poméry povazovat za spin&nj. Rozhledové poméry piipojeni budou zajistény v dostatetné mie
odpovidajici mistnim podminkdm. Vzhledem k mistnim podminkdm neni pfilehly okraj komunikace vyuZiv@n pro parkovani.
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