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A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA- 
 
A.1. Identifika ční údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě: 
 
Název stavby :  VÝSTAVBA RODINNÝCH DOM Ů A 

BYTOVÉHO DOMU – BRANDÝSEK - 
ZÁME ČEK– PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU   

 
Místo stavby :   k.ú. Brandýsek,  
    poz. p.č. 170/91-93, 170/291-305, st. 78, 1252, 1241, 170/197, 
    1040/5-6, 170/32, 1047/1-2 
 
Stupeň PD :    Projektová dokumentace k žádosti o umístění stavby podle  
    ustanovení §86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
    a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 
    Sb. a a §3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě   
    územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
A.1.2. Údaje o žadateli: 
 
Investor (žadatel) :   VERAKO s.r.o., Suchardova 515, 272 01 Kladno 
    IČ: 272 36 242, jednatel: Ing. Petr Brož 
         
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace: 
 
Kontroloval :    Ing. Arch. Jan DRDÁCKÝ 
   ATELIER kvadrant s.r.o. 
   Jindřišská 30, 110 00 Praha 1 
   IČ: 485 83 448  
   Autorizace ČKA 1168 
Vypracoval :    Ing. Jan KOLOUCH 
   nám. Starosty Pavla 14 
   272 01 Kladno 
   IČ: 679 23 275 
Požárně bezpečnostní řešení:  Ing. Petr HAVLÍ ČEK  

  Na Bílkách 858 
  273 06 Libušín 
  IČ: 619 19 624 

Dopravní stavby:   Ing. Jan HRACHOVEC 
  V Olšinách 1397/24 
  10000 Praha 10 
  ČKAIT: 0013433 

Vodní stavby:   Ing. Michaela PETROVÁ 
  Helsinská 2875 
  272 01 Kladno 
  ČKAIT: 0013785 
  IČ: 62442422 
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A.2. Seznam vstupních dokladů 
 

- Zadání investora o počtu parcel a požadavky na inženýrské sítí 
- vyjádření správců sítí k existenci inženýrských sítí - ČEZ Distribuce, ČEZ ICT, 

TELCOPRO, CETIN, VKM – Středočeská vodárny, GasNet, Obec Brandýsek 
- geodetický výškopis a polohopis 
- platný územní plán obec Brandýsek 
- konzultace se zástupci Odboru Dopravy a Policie ČR z hlediska dopravního řešení, 

zástupci VKM, Petr Kožený s.r.o., ČEZu a obce z hlediska napojení na inženýrské sítě 
 

A.3. Charakteristika území stavby – údaje o území 
 
A.3.a. Rozsah řešeného území: 
 Zájmové území se nachází ve východní části obce Brandýsek, na křižovatce ulic 
Slánská a Do Brodců poblíž vlakové stanice Brandýsek a areálu bývalého dolu Michal, 
v katastrálním území Brandýsek, v lokalitě vymezené územním plánem obce Brandýsek – 
oblast P1-SC ve vzdálenosti cca cca 1,0 km jihovýchodně od centra obce  - obecního úřadu. 
Celý areál v současnosti není využíván, a to včetně stávajícího BD na pozemku p. č. st.79. 
Zájmové území leží v současně zastavěném území a navazuje na zástavbu rodinných domů 
podél ulic Do Brodců a Slánská.  
 Vlastní, plošně rozsáhlý pozemek, na kterém je plánována výstavba rodinných domů a 
místní zpevněné komunikace, má tvar nepravidelného obdélníku protáhlého ve směru JZ-SV a 
rozměrech cca 160 x 100m. Celková plocha hlavních pozemku činí 15.835 m2. Plánované 
rodinné domy budou situovány podél ulice Do Brodců a z obou stran podél nové komunikace 
navržené v severovýchodní části lokality. 
 Lokalita je ze severovýchodní strany ohraničena účelovou komunikací na poz. p. č. 
170/45, z jihovýchodní strany bývalým areálem dolu Michal včetně obecních místních a 
účelových komunikací, z jihozápadní strany krajskou komunikací – ul. Slánská, která 
obsahuje asfaltovou silnici č. III/00712, zelené pásy a obecní chodník podél hraniční zdi 
areálu a ze severozápadu místní komunikací – ul. Do Brodců, která obsahuje štěrkovou 
vozovku, zelené pásy a snížený prostor pro pěší se zbytky dlážděných chodníků. 
 Dopravně je areál v současnosti přístupná stávajícím vjezdem v oplocení z ulice 
Slánská pro bytový dům a pro bývalé zdravotní středisko. 
 
A.3.b. Dosavadní využití a zastavěnost území: 
 Veškeré pozemky pro výstavbu rodinných domů, bytového domu  a nových 
komunikací tvoří bývalý areál bytového domu č.p. 28, ul. Slánská, 273 41 Brandýsek. 
Původně byl areál včetně objektu využíván jako sanatorium MUDr. Šaška, později jako 
bytový dům. V současnosti (cca 25 let) je objet již bez využití a chátrá. Byl vydán souhlas 
s odstraněním bytového domu. Zbytek pozemků okolo bytového domu byl využíván jako 
zahrada a byly zde v minulosti hospodářské a pomocné objekty, které již v současnosti 
neexistují. 
 Stávající bytový dům je napojen na vodovod (v rámci přípravy odstranění BD byla 
provedena úprava vodovodní přípojky s přesunem vodoměru do vodoměrné šachty mimo 
objekt), splaškovou kanalizací přípojkou do ul. Do Brodců. Celý areál má stávající vjezd z ul. 
Slánská. Objekt BD je napojen na elektrickou energii a po fasádách je rozvedeno nízké napětí 
vzdušnými linkami. V současnosti probíhá přeložka tohoto vedení s napojením zvenku ze 
sloupu NN s přesunem elektroměrů do oplocení. 
 Přes pozemek budoucího BD č.18 je zjištěna trasa již nefunkčních vodovodů 
z bývalého dolu Michal.  

Pozemky  budoucích RD nejsou zatíženy žádnými inženýrskými sítěmi nebo 
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komunikacemi.  
V obecním pozemku p.č. 170/32, 1047/1-2, 1040/5-6 a krajském pozemku 1040/4 pro 

napojení na inženýrské sítě a komunikace jsou vedeny  distribuční vodovody, dálkový 
vodovod a zrušené - nefunkční vodovody (VKM) včetně armaturních šachet, splašková 
kanalizace včetně výtlaku z přečerpávací stanice (obec Brandýsek), STL plynovod (GasNet) 
nadzemní a podzemní vedení NN včetně podpěrných bodů (ČEZ Distribuce), nadzemní 
vedení veřejného osvětlení  (na sloupech NN), nadzemní a podzemní sdělovací vedení včetně 
podpěrných bodů (CETIN). Na těchto pozemcích je též místní komunikace – ul. Do Brodců 
s vozovkou s povrchem ze zbytků asfaltu a štěrku, zelené pásy a snížený prostor pro pěší se 
zbytky dlážděných chodníků. 
 
A.3.c. Údaje o ochraně území podle jiných předpisů: 
 Zájmové území není součástí ochranných pásem zdrojů podzemních vod (zdroj: 
Hydroekologický informační systém VÚV TGM) ani CHOPAV.  
 Řešená lokalita je mimo záplavové území, památkové rezervace, památkové zóny a 
jiné zvláště chráněné území. 
 Pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda. Z KN vyplývá ochrana pozemků 
z hlediska Zemědělského půdního fondu. 

Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území 
přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V bezprostředním 
okolí plochy se nenalézají zvláště chráněná území ani jejich ochranná pásma. Žádné zvláště 
chráněné území nebude stavbou ovlivněno. 
 Prvky územního systému ekologické stability se v zájmovém území nevyskytují, 
Nejbližším prvkem je dle ÚP VÚC Pražský Region regionální biokoridor RK - 1133 
s vloženými lokálními biocentry spojující zvláště chráněná území přírodní rezervaci Pašijová 
dráha a přírodní památku Vinařická hora. Výstavbou na zájmové ploše nebude žádný prvek 
ÚSES ovlivněn. 

Zájmové území nezasahuje do žádných evropsky významných lokalit ani ptačích 
oblastí stanovených příslušnými vládními opatřeními. Při realizaci záměru nedojde k 
ovlivnění žádné lokality systému Natura 2000. 
 
A.3.d. Údaje o odtokových poměrech: 
 Odtokové poměry a možnosti likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch byly 
podrobně popsány v Hydrogeologickém posudku možnosti vsakování srážkových vod, 
zpracovaném na základě bagrovaných sond v květnu 2020. Autor: Mgr. Jan Hocke, odborně 
způsobilá osoba v hydrogeologii a inženýrské geologii (č. 1788/2003). 
 Z hlediska hydrogeologie je prostředí svrchnopaleozoických pánví charakterizováno 
jako komplikovaný pánevní systém většího počtu nepravidelně se střídajících průlinovo-
puklinových kolektorů (arkózové pískovce, slepence, pískovce, arkózy) a izolátorů (jílovce a 
aleuropelity). Transmisivita kolektorů je označována jako střední, v rozpětí 1.10-4 m2.s-1 až 
1.10-3 m2.s-1. K dotaci kolektorů svrchního karbonu dochází především na výchozech těchto 
hornin. 
 Hydrogeologicky významnými horninami jsou rovněž křídové sedimenty, zejména 
bazální křídový kolektor (perucko-korycanské souvrství).  
 Kvartérní sedimenty v okolí zájmového území jsou různého charakteru s proměnlivým 
zastoupením jílovité, prachovité a písčité frakce. Propustnost jílovitých zemin 
je charakterizována hydraulickou vodivostí v řádu n.10-8 m.s-1 a nižší. Propustnost se 
výrazněji zvyšuje přítomností písčité složky nebo v místech vyšší akumulace horninových 
úlomků. Řádově vyšší propustnosti budou dosahovat hlinito-písčité materiály. 
 Zájmové území je odvodňováno Týneckým potokem, který představuje místní erozní 
bázi. Přirozené hydrogeologické poměry území byly v minulosti narušeny hornickou činností. 
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 Hladinu podzemní vody v zájmovém území lze očekávat od hloubky cca 20 m pod 
terénem. 
 
A.3.e,f. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, Údaje o dodržení obecných 
 požadavků na využití území: 
  
 V rámci pozemků parcelní číslo 170/91-92 a 170/291-305  vzniká 17 nových 
stavebních parcel (1 - 17) o velikosti 350-955 m2, prostor nové trafostanice (TS) o velikosti 
102 m2, prostor nové komunikace (K) o velikosti 911 m2. Na pozemku st.78 se nachází 
stávající BD a pozemky p. č. 170/93 a 170/304-305 jsou vyčleněny pro jeho přestavbu. 
 Územním plánem je lokalita zařazena do plochy přestavby P1-SC 
  
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
SC - Plochy smíšené obytné – centrální 
Hlavní využití 

� bydlení v rodinných izolovaných i řadových 
� bydlení v bytových domech 
� občanské vybavení 
� veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických 

cest a ploch 
� veřejné zeleně, s prvky drobné architektury a mobiliáře 

Přípustné využití 
� oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou 
� garáže a odstavná místa související se zástavbou na pozemku 
� nezbytná související technická vybavenost 
� výjimečně přípustné: drobná a nerušící výroba 

Nepřípustné využití 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech 
� veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a 

přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání 

� maximální výšková hladina zástavby : 3 NP (3 nadzemní podlaží), max.2 
podzemní podlaží; maximální výšková hladina staveb rodinných domů : 
2+P (2 nadzemní podlaží plus obytné podkroví), max. 1 podzemní 
podlaží 

� koeficient zastavění pozemku : max. 70% 
� koeficient zeleně : pro stavby rodinných domů : min. 20%, pro ostatní 

druhy staveb není stanoven 
� v ploše Z4 je stanoven koeficient zeleně min. 50% 

� 
Limity dané ÚPD jsou v PD respektovány. Obecné požadavky na využití území jsou 
dodrženy. 
 
A.3.g. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 Požadavky dotčených orgánů týkajících se území jsou zapracovány do PD. Viz 
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dokladová část.  
 
A.3.h. Seznam výjimek a úlevových řešení: 
 Nejsou. 
 
A.3.i. Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
 Plánovaná VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ – KLADNO – ŠVERMOV – NA 
OBLOUCÍCH – PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU není závislá na okolní zástavbě a okolních 
investicích. 
 
A.3.j. Seznam pozemků dotčených umístěním staveb dle KN: 
obec Brandýsek, katastrální území Brandýsek 
parcelní 
č. 

Vlastník 
druh pozemku podle 
katastru nemovitostí 

Způsob 
využití 

výměra 

170/91 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  803 

170/92 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
ostatní plocha Jiná plocha 738 

170/93 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  4261 

st.78 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 
 637 

170/294 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  788 

170/295 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  802 

170/296 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  776 

170/297 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  809 

170/298 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  824 

170/299 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  1005 

170/300 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  998 

170/301 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  1177 

170/302 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  783 

170/303 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
Zahrada  693 

170/304 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
ostatní plocha Jiná plocha 66 

170/305 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
ostatní plocha Jiná plocha 10 

1252 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
ostatní plocha Jiná plocha 878 

1241 
Ing. Petr brož, Suchardova 515, 

27201 Kladno 
ostatní plocha Jiná plocha 178 
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170/197 
Obec Brandýsek, Slánská 62, 

Olšany, 27341 Brandýsek 
ostatní plocha 

manipulační 
plocha 

108 

1040/5 
Obec Brandýsek, Slánská 62, 

Olšany, 27341 Brandýsek 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

3849 

1040/6 
Obec Brandýsek, Slánská 62, 

Olšany, 27341 Brandýsek 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

1051 

170/32 
Obec Brandýsek, Slánská 62, 

Olšany, 27341 Brandýsek 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

1926 

1047/1 
Obec Brandýsek, Slánská 62, 

Olšany, 27341 Brandýsek 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

1806 

1047/2 
Obec Brandýsek, Slánská 62, 

Olšany, 27341 Brandýsek 
ostatní plocha 

ostatní 
komunikace 

600 

1040/4 

Středočeský kraj, Krajská správa a 
údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 

81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
3527 

 
A.4. Údaje o stavbě  
 

a) Nová stavba 
 

b) Účel užívání stavby  
- Dělení pozemků - vznik 19 stavebních parcel (1 –19), 1 prostoru trafostanice 

(TS), 1 prostoru komunikace (K) 
- nová místní komunikace, obsahující: vozovku, chodník, zelené pásy, parkovací 

stání, likvidaci dešťových vod - uliční vpusti, připojovací potrubí, vsakovací 
objekt, revizní a kontrolní šachty 

- nový vodovod + 6 přípojek zakončených vodoměrnými šachtami, 11 
samostatných přípojek na stávající vodovodní řad, výměn vodovodu v ul. Slánská 

- nová splašková kanalizace + 6 částí přípojek zakončených revizními šachtami, 
12 samostatných přípojek na stávající kanalizační řad, 1x úprava - u bytového 
domu přeložka přípojky z ul. Do Brodců do ul. Slánská 

- nový STL plynovod + 7 přípojek zakončených v energopilířích HUP, 10 
samostatných přípojek na stávající STL řad 

- Elektro VN, NN - Vedení VN a trafostanice, distribuční rozvody NN včetně 
rozpojovacích, pojistkových skříní a elektroměrových rozvodnice, přípojka pro 
č.19 

- veřejné osvětlení včetně stožárů 
- úprava sdělovacího vedení – přeložky sloupů, rozvaděčů a nadzemního a 

podzemního napojení 
- energopilíře 

 
c) Trvalá stavba 

 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Zájmové území není součástí ochranných pásem zdrojů podzemních vod 
(zdroj: Hydroekologický informační systém VÚV TGM) ani CHOPAV.  
 Řešená lokalita je mimo záplavové území, památkové rezervace, památkové 
zóny a jiné zvláště chráněné území. 
 Pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda a ostatní plocha. Z KN vyplývá 



Textová část – VÝSTAVBA RD a BD – BRANDÝSEK - ZÁMEČEK – PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

 -7/36- 

ochrana pozemků z hlediska Zemědělského půdního fondu. 
Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná 

území přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V 
bezprostředním okolí plochy se nenalézají zvláště chráněná území ani jejich ochranná 
pásma. Žádné zvláště chráněné území nebude stavbou ovlivněno. 
 Prvky územního systému ekologické stability se v zájmovém území 
nevyskytují. Výstavbou na zájmové ploše nebude žádný prvek ÚSES ovlivněn. 

Zájmové území nezasahuje do žádných evropsky významných lokalit ani 
ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními opatřeními. Při realizaci záměru 
nedojde k ovlivnění žádné lokality systému Natura 2000. 
 

e) Údaje o splnění technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 Veškeré přístupy k domům i přes komunikaci budou navrženy bezbariérově. 
V případě užívání jednotlivých rodinných domů osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace bude toto v dalších stupních dokumentací zohledněno.  
 Navržené komunikace budou vybaveny ve smyslu požadavků vyhlášky MMR 
ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 6110 
Navrhování místních komunikací (Únor 2010), týkající se bezbariérového užívání.  
 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Požadavky dotčených orgánů týkajících se území jsou zapracovány do PD. Viz 
dokladová část.  
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Nejsou. 
 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků apod.): 
 

- vznik nebo úprava 18-ti pozemků pro výstavbu RD ((350-955 m2, č. 1-17, č. 19) a 
jednoho pro výstavbu nebo úpravu BD (č. 18, plocha 5179) o celkové ploše 15.835 
m2  

- Prostor místní komunikace (K) š. 10,0 m o celkové ploše 911 m2 obsahující   
- vozovku (asfalt) š. 5,5 m 
- parkovací stání – zatrav. dlažba, zámková dlažba š. 2,0 
- chodník š. 1,5 m 
- zelené pásy š. 2,5, 0,5 a 0,5 m   

 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod.) 

  
 El. energie:   
 Příkon pro komplex – třída C (RD-vytápění, svícení + příprava pokrmů, BD - svícení + 
 příprava pokrmů)   298 kWh 
 Denní  spotřeba el. energie 298*8 h = 2384 kWh/den 
 Měsíční spotřeba el energie : 2384*30dnů=71520 kWh/měsíc=71,52 MWh/měsíc 
 Roční spotřeba el energie : 71,52 MWh/měsíc*12=895,24 MWh/rok 
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  El. energie – rodinné domy:   
  Příkon pro komplex – třída C (vytápění, svícení + příprava pokrmů) 
  25kW/RD       17*25*současnost 0,33=127,5 kWh 
  Denní  spotřeba el. energie 127,5*8 h = 1122 kWh/den 
  Měsíční spotřeba el energie : 1122*30dnů=33660 kWh/měsíc=33,7  
      MWh/měsíc 
  Roční spotřeba el energie : 33,7 MWh/měsíc*12=404,4 MWh/rok 
  Hodnota hlavního jističe RD:  18 x 3x25A 
 
  El. energie – předpokládaný bytový dům:   
  Příkon pro komplex – třída C ( svícení + příprava pokrmů) 
  11kW/byt       50*11*současnost 0,31=170,5 kWh 
  Denní  spotřeba el. energie 170,5*8 h = 1364 kWh/den 
  Měsíční spotřeba el energie : 1364*30dnů=40920 kWh/měsíc=40,9  
      MWh/měsíc 
  Roční spotřeba el energie : 40,9 MWh/měsíc*12=491,04 MWh/rok 
  Hodnota hlavního jističe bytového domu: 1x 3x250A 
 

Celková spotřeba vody : 
Rodinné domy a bytový dům     180 EO  
Měrná spotřeba vody na 1 EO/rok 35 m3/rok dle vyhl. Č. 120/2011 Sb. kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
Měrná roční spotřeba vody na 1 EO    35 m3/rok 
Měrná roční spotřeba vody na176 EO   6300 m3/rok  
Měrná denní spotřeba vody na 176 EO   17,2m3/den  
Měrná hodinová spotřeba vody na 176 EO   0,753 m3/hod    
Maximální denní spotřeba vody na 176 EO   26,36 m3/den     
Maximální hodinová spotřeba vody na 176 EO  1,13 m3/hod    
 

Celková spotřeba vody – rodinné domy (17x nová příp., 1x stáv.): 
Rodinné domy se 4 obyvateli  18*4    72 EO  
Měrná spotřeba vody na 1 EO/rok 35 m3/rok dle vyhl. Č. 120/2011 Sb. kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
Měrná roční spotřeba vody na 1 EO    35 m3/rok 
Měrná roční spotřeba vody na 72 EO    2520 m3/rok  
Měrná denní spotřeba vody na 72 EO   6,9 m3/den  
Měrná hodinová spotřeba vody na 72 EO   0,3 m3/hod    
Maximální denní spotřeba vody na 72 EO   10,5 m3/den     
Maximální hodinová spotřeba vody na 72 EO  0,45 m3/hod    
 

 Celková spotřeba vody – bytový dům – (stávající přípojka) 
 Bytový dům se 108 obyvateli     108 EO  

Měrná spotřeba vody na 1 EO/rok 35 m3/rok dle vyhl. Č. 120/2011 Sb. kterou 
se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
Měrná roční spotřeba vody na 1 EO    35 m3/rok 
Měrná roční spotřeba vody na 108 EO   3780 m3/rok  
Měrná denní spotřeba vody na 108 EO   10,3 m3/den  
Měrná hodinová spotřeba vody na 108 EO   0,453 m3/hod    
Maximální denní spotřeba vody na 108 EO   15,86 m3/den     
Maximální hodinová spotřeba vody na 108 EO  0,68 m3/hod    
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Odhad množství splaškových vod : 
Průměrné denní množství odpadní vody Qp:  26,36 m3/den  
Maximální hodinové množství odpadní vody Qh: 1,13 m3/h  
 
  Odhad množství splaškových vod – bytový dům: 

Průměrné denní množství odpadní vody Qp:  10,5 m3/den  
Maximální hodinové množství odpadní vody Qh: 0,45 m3/h  

 
  Odhad množství splaškových vod – bytový dům: 

Průměrné denní množství odpadní vody Qp:  15,86 m3/den  
Maximální hodinové množství odpadní vody Qh: 0,68 m3/h  

 
 Předpokládaná spotřeba plynu: 
 18 rodinných domů x 4,0 m3/hod = Qmax = 72 m3/hod  
 (17x nová přípojka (č. 1-17), 1x stávající přípojka (č.18) 

 
Výpočet množství dešťových vod z komunikací  
 Dešťové vody budou odvodňovány z celkové plochy zpevněných ploch. Z komunikace 
budou srážkové vody odváděny pomocí příčných a podélných sklonů do uličních 
vpustí. Z vpustí bude zachycená dešťová voda svedena potrubím vozovkou se 
zaústěním do vsakovacího objektu v prostoru K.  
Odvodňovaná plocha - Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
Ared: (485,5*0,8)+(229,2*0,6)+(189,5*0,1) = 544,9 m2. 
 

 Dimenzování podzemního prostoru dle ČSN 75 9010, při redukčním koeficientu 
 dle podmínek lokality (hlouběji uložené pískovce): 

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared:  
(485,5*0,8)+(229,2*0,6)+(189,5*0,1) = 544,9 m2. 
Plocha vsakovacího zařízení Avsak: 9 m2. 
Koeficient vsaku - odhad kv: 2.10-5 m/s (pískovce kladenského souvrství v hloubce 
od 5,7 m pod terénem, od kóty 284,3 m n.m.). 
Součinitel bezpečnosti vsaku: 2. 
Návrhová periodicita srážek: 0,2 rok-1. 
Největší retenční objem vsakovacího zařízení vvz: 23,24 m3,  
při hd = 47,4 mm a tc = 480 min. 
 
Výplň zařízení – vsakovací galerie z plastových bloků: 
Odhadnutá retenční schopnost zařízení (bloky) - m: 0,95. 
Celkový objem vsakovacího zařízení – W2): 24,46 m3. 
Vsakovací odtok Qvsak: 9,0.10-5 m3/s. 
Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr: cca 71,73 hod. 
Výpočtová doba prázdnění vsakovacího zařízení nepřekračuje maximální dobu 
prázdnění (Tpr, max = 72 hod.).  
 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládané zahájení stavby 2/2  2022 
Předpokládaná lhůta výstavby  2 roky  

 
k) Orientační náklady stavby  3,5 mil. Kč bez DPH 
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A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01   Komunikace včetně HTÚ - nová místní komunikace, obsahující:   
  vozovku, chodník, zelené pásy, parkovací stání, vjezdy na samostatné  
  pozemky RD, likvidace dešťových vod - napojovací potrubí uličních vpustí, 
  vsakovací objekt, revizní a kontrolní šachty.   
SO 02  Vodovod + 6 přípojek zakončených vodoměrnými šachtami, 11 samostatných 
  přípojek na stávající vodovodní řad, výměn vodovodu v ul. Slánská 
SO 03   Splašková kanalizace + 6 částí přípojek zakončených revizními šachtami, 12 
  samostatných přípojek na stávající kanalizační řad, 1x úprava - u bytového 
  domu přeložka přípojky z ul. Do Brodců do ul. Slánská 
SO 04  STL plynovod + 7 přípojek zakončených v energopilířích HUP, 10 

 samostatných přípojek na stávající STL řad zakončených v energopilířích HUP 
SO 05  Elektro VN, NN – podzemní vedení VN s napojením na linku VN a  
  trafostanice, distribuční rozvody NN  včetně rozpojovacích, pojistkových skříní 
  a elektroměrových rozvodnice, přípojka pro č.19 
SO 06  Veřejné osvětlení - rozvody veřejného osvětlení včetně stožárů s propojením 

 na stávající VO v ul. Do Brodců 
SO 07  Sdělovacího vedení - úprava sdělovacího vedení CETIN – přeložky sloupů, 
  rozvaděčů a nadzemního a podzemního napojení 
SO 08  Energopilíře (stavby rozpojovacích a pojistných skříní NN, elektroměrové  
  rozvodnice, HUP) 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1. Popis území stavby 
 
B.1.a. Charakteristika stavebního pozemku 
  Stavební pozemek byl vybrán na výstavbu rodinných domů a bytového domu z důvodu 
dobré dostupnosti z hlediska obce, možnosti napojení na inženýrské sítě a situování v klidové 
oblasti s dobrou dopravní dostupností. Bydlení nebude rušeno negativními vlivy prostředí. 
Tzn. ani přírodními vlivy ani vlivy člověkem vytvořené infrastruktury (doprava, atp.). 
 
B.1.b. Provedené průzkumy 
 V průběhu projekčních prací byl proveden hydrogeologický průzkum pro zasakování 
dešťové vody ze zpevněných ploch komunikací, který určil konstrukci, velikost a umístění 
vsakovacích objektů pro dešťovou vodu - Hydrogeologický posudek možnosti vsakování 
srážkových vod, zpracovaný na základě bagrovaných sond v květnu 2020. Autor: Mgr. Jan 
Hocke, odborně způsobilá osoba v hydrogeologii a inženýrské geologii (č. 1788/2003).  
Závěr:  
 V horninovém prostředí je vymezena dostatečně mocná nesaturovaná zóna pro případný 
zásak srážkové vody. Posuzované prostředí bylo na základě geologické dokumentace 
průzkumných sond charakterizováno hodnotami propustnosti v rozmezí 2.10-5 až 3.10-6 m/s.  
V místě sondy S-4, mělce pod terénem (v hloubce okolo 2,5 m), byly zastiženy polohy 
jílovitého pískovce. Tomuto prostředí byl přiřazen koeficient vsaku 3.10-6 m/s. Zásak 
srážkových vod do prostředí jílovitých pískovců nedoporučuji. V případě zásaku vod do této 
mělké vrstvy vzniká riziko negativního ovlivnění staveb a jejich podzákladí v ulici Do 
Brodců. 
 Příznivější podmínky pro vsakování s vyšší hodnotou koeficientu vsaku (2.10-5 m/s) lze 
očekávat ve vrstvách pískovců bez jílovité příměsi. Dle archivního vrtu CV-4 (viz kapitola 
4.2) je výskyt pískovců možný od kóty 284,3 m n.m., tj. v místě sondy  
S-4 od hloubky cca 5,7 m pod terénem, případně hlouběji (přesná hloubka uložení této vrstvy 
v areálu Zámečku nebyla ověřena). Dimenzování podzemního prostoru pro pískovce s vyšší 
propustností je uvedeno v předchozí kapitole, v části A. 
 
 Vhodným řešením pro zásak srážkových vod je instalace podzemního vsakovacího 
zařízení, vetknutého do hlouběji uložených vrstev pískovců. Jako vsakovací zařízení lze 
navrhnout např. vsakovací rýhu, vsakovací šachtu nebo kombinaci vsakovací rýhy 
a šachty. Zasakovací zařízení je nutné vybudovat v dostatečné odstupové vzdálenosti 
od stavebních objektů a v nejnižší části pozemku. Zasakované vody nesmí nepříznivě ovlivnit 
fyzikální a geomechanické vlastnosti základových půd. 
Instalace a provoz vsakovacího zařízení bude v souladu s podmínkami stanovenými ČSN 
75 9010 a TNV 75 9011. 
 Výběr z podmínek instalace vsakovacího objektu: 
- Při provozu zasakovacích zařízení je nutné dodržet dostatečnou odstupovou vzdálenost 

od stávajících staveb. Zasakované vody nesmí negativně ovlivnit základovou půdu 
objektů (domy, přístavky, ploty apod.). Maximální hladina ve vsakovacím zařízení bude 
min. 1 m pod základovými spárami objektů. 

- Všechny podzemní části vsakovacího systému budou od okolního prostředí odděleny 
geotextilií.  

- Podzemní vsakovací objekt bude navržen se zařízením pro záchyt splavenin a jiných 
nečistot. 

 Dále bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území včetně 
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navazující napojovacích bodů inženýrských sítí. Rozsah zaměření byl určen zpracovatelem 
DÚR. Souřadnicový systém: S – JTSK. Výškový systém: Bpv. 
 
B.1.c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 
Stávající inženýrské sítě: 

Do pozemků budoucích rodinných rodů a bytového domu nezasahují žádná ochranná 
pásma funkčních provozovaných inženýrských sítí. Přes pozemek BD a RD č. 3 a 4. 

V obecním pozemku p.č. 170/32, 1047/1-2, 1040/5-6 a krajském pozemku 1040/4 pro 
napojení na inženýrské sítě a komunikace jsou vedeny  distribuční vodovody, dálkový 
vodovod a zrušené - nefunkční vodovody (VKM) včetně armaturních šachet, splašková 
kanalizace včetně výtlaku z přečerpávací stanice (obec Brandýsek), STL plynovod (GasNet) 
nadzemní a podzemní vedení NN včetně podpěrných bodů (ČEZ Distribuce), nadzemní 
vedení veřejného osvětlení  (na sloupech NN), nadzemní a podzemní sdělovací vedení včetně 
podpěrných bodů (CETIN).  

Ve výkresech jsou stávající podpovrchové inženýrské sítě zakresleny pouze 
orientačně. Před zahájením stavby musí dodavatel stavebních prací prověřit na místě 
jejich přesnou polohu, a zda nebudou ohroženy. 
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES):  

Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území 
přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V bezprostředním 
okolí plochy se nenalézají zvláště chráněná území ani jejich ochranná pásma. Žádné zvláště 
chráněné území nebude stavbou ovlivněno. 
 Prvky územního systému ekologické stability se v zájmovém území nevyskytují, 
Výstavbou na zájmové ploše nebude žádný prvek ÚSES ovlivněn. 

Zájmové území nezasahuje do žádných evropsky významných lokalit ani ptačích 
oblastí stanovených příslušnými vládními opatřeními. Při realizaci záměru nedojde k 
ovlivnění žádné lokality systému Natura 2000. 
 
Historický, kulturní nebo archeologický význam území:  

Na lokalitě záměru se nenachází žádné historické či kulturní památky a nejsou zde 
evidovány žádné archeologické nálezy ani neprobíhá žádný archeologický průzkum. Nejedná 
se o území hustě zalidněné.  
 
B.1.d. Vliv poddolovaných a záplavových území 
  Lokalita se nenachází v záplavovém území. Vzhledem k předešlé důlní činnosti je 
lokalita ovlivněna poddolováním. Lokalita je umístěna v CHLÚ Vinařice. Bude ověřeno 
báňským posouzením a zatříděním staveniště. 



Textová část – VÝSTAVBA RD a BD – BRANDÝSEK - ZÁMEČEK – PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

 -13/36- 

 

 



Textová část – VÝSTAVBA RD a BD – BRANDÝSEK - ZÁMEČEK – PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

 -14/36- 

B.1.e. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry :  
 Příprava pro výstavbu rodinných domů a bytového domu a příslušné dopravní a 
technické infrastruktury svou stavbou ani provozem nebude mít negativní vliv na okolní 
prostředí a stávající zástavbu.  
 Z hlediska vlivu stavby na odtokové poměry: Dešťové vody budou odvodňovány z 
celkové plochy zpevněných ploch. Z komunikace budou srážkové vody odváděny pomocí 
příčných a podélných sklonů do uličních vpustí. Z vpustí bude zachycená dešťová voda 
svedena pod vozovkou se zaústěním přes revizní a filtrační šachty do vsakovacího objektu. 
Dále viz hydrogeologický posudek, zpracovaný Mgr. Janem Hockem v květnu 2020. 
 Hlavní pozemek je mírně svažitý s terasovitými úprava do velmi mírného sklonu. 
Navrženým řešením se stávající odtokové poměry nemění. 
 
B.1.f. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

Povrch pozemku, určeného pro zastavění rodinnými domy, tvoří zeleň tvořená nízká 
zeleň travnatého rázu a náletovými dřevinami. V rozsahu nové komunikace a nových 
veřejných inženýrských sítí nejsou žádné stromy ani keře.  
 
B.1.g.  Požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k     

   plnění funkce lesa  
Pozemek p č. 170/92 pro umístění budoucí místní komunikace je veden v KN jako 

ostatní plocha – jiná plocha  s ochranou Zemědělského půdního fondu. Bude nutné vynětí ze 
Zemědělského půdního fondu. V oblasti zpevněných ploch pro nové komunikace bude 
sejmuta ornice a podorniční vrstvy o mocnosti vrstvy cca 0,4 m – viz hydrogeologický 
průzkum – geologická dokumentace sond. 
 Ornice a podorničí pod zpevněnými plochami komunikací bude využita pro další 
zemědělské účely na pozemku p.č. 795/25 v k. ú. Brandýsek o celkové výměře 8183 m2. 
 DÚR neřeší umístění samotných RD. Před stavbou samotných RD zažádají budoucí 
stavebníci o vynětí ze ZPF konkrétních pozemků pod RD a zpevněnými plochami v plochách 
dle projektových dokumentací jednotlivých RD. 
 
Bilance skrývky ornice:  
 

katastrální 
území 
Obec 

parcelní 
č. 

druh pozemku 
podle katastru 
nemovitostí 

BPEJ 
tl. snímané 

vrstvy 

výměra 
zpevněných 
ploch (m2) 

bilance skrývky 

(tl. snímané 
vrstvy x výměra 

zpevněných 
ploch) m3 

Brandýsek 170/92 
Ostatní  
plocha 

10110 0,4 700,7 280,3 

Brandýsek 170/297 zahrada 10110 0,4 29,7 11,9 

Brandýsek 170/299 zahrada 10110 0,4 22,1 8,8 

Brandýsek 170/300 zahrada 10110 0,4 22,0 8,8 

Brandýsek 170/301 zahrada 10110 0,4 238,6 95,44 

Celkem dle BPEJ 10110 0,4 1113 405,2 

Celkem  0,4 1113 m2 405 m3 

 



Textová část – VÝSTAVBA RD a BD – BRANDÝSEK - ZÁMEČEK – PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

 -15/36- 

B.1.h.  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
  dopravní a technickou infrastrukturu) 
Dotčené pozemky je možno napojit na veškerou v obci dostupnou dopravní a technickou 
infrastrukturu – vodovod v ul. Do Brodců s nutnou výměnou části vodovodu v ul. Slánská, 
splaškovou kanalizaci v ul. Do Brodců a Slánská, středotlaký plynovod v ul. Do Brodců, 
elektro VN v lokalitě za Panskou zahradou, NN z nové trafostanice uvnitř řešené lokality 
s propojením do stáv. distribučních rozvodů v ul. Do Brodců, VO v ul. Do Brodců, místní 
komunikaci – ul. Do Brodců (nová křižovatka a nové vjezdy).  
Napojovací body: 
- napojovací bod nového vodovodu pro nové RD leží na pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do 

Brodců s napojením na stávající vodovod PE100 (vlastnictví – VKM) dále s vedením po 
pozemku p. č. 170/32, 170/92 a 170/301 

- pro BD je již přípojka stávající ve vodoměrné šachtě na pozemku p. č. 170/93v dostatečné 
dimenzi s hlavním uzávěrem v chodníku na pozemku p. č. 1040/5 

- napojovací bod výměny stávajícího vodovodu LT50 za nový PEDN100 je na pozemku 
1040/5 – ul. Slánská dále s vedením po tomto pozemku s ukončením cca 1,0 m za stávající 
přípojkou k BD. 

- napojovací body samostatných vodovodních přípojek pro RD č. 1-7, 14-17 jsou na 
pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do Brodců, pro pozemky č. 8, 9, 10, 12, 13 na pozemku p. č. 
170/92, pro pozemky 11 na pozemku p. č. 70/301  

 č.1. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/91 – ukončení na 170/91 
 č.2. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/294 – ukončení na 170/294 
 č.3. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/294 – ukončení na 170/294 
 č.4. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.5. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.6. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/296 – ukončení na 170/296 
 č.7. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/296 – ukončení na 170/296 
 č.8. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.9. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.10. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/302 – ukončení na 170/302 
 č.11. – napojení na 170/301 – vedení po 170/301 – ukončení na 170/301 
 č.12. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/300 – ukončení na 170/300 
 č.13. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/299 – ukončení na 170/299 
 č.14. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/297 – ukončení na 170/297 
 č.15. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/297 – ukončení na 170/297 
 č.16. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.17. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.18. – stávající 
 č.19. – stávající 
- napojovací bod nové stoky splaškové kanalizace leží na pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do 
 Brodců s vedením dále po pozemku parc. č. 170/32, 170/92 a 170/301 
- napojovací body samostatných kanalizačních přípojek pro RD č. 1, 3-7, 14-17 je na 
 pozemku parc. č. 170/32 – ul.  Do Brodců, č. 8-10, 12, 13 na pozemku p. č. 170/92 a č.11 
 na pozemku p. č. 170/301. 
 č.1. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/91 – ukončení na 170/91 
 č.2. – stávající KG DN 150 – pouze zkrácení 
 č.3. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/294 – ukončení na 170/294 
 č.4. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.5. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.6. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.7. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/296 – ukončení na 170/296 
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 č.8. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.9. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.10. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/302 – ukončení na 170/302 
 č.11. – napojení na 170/301 – vedení po 170/301 – ukončení na 170/301 
 č.12. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/300 – ukončení na 170/300 
 č.13. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/299 – ukončení na 170/299 
 č.14. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32, 170/92 a 170/297 – ukončení na 170/297 
 č.15. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/297 – ukončení na 170/297 
 č.16. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.17. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.18. – přeložka stávající přípojky BD z ul. Do Brodců do ul. Slánská  - napojení na poz. 
  1040/6 s svedením dále po pozemku 1040/6, 1040/4, 1040/5, 170/93 s ukončením 
  v revizní šachtě na pozemku 170/93 
 č.19. – napojení na poz. 1040/6 s svedením dále po pozemku 1040/6, 1040/4, 1040/5,  
  170/197, 1252 s ukončením v revizní šachtě na pozemku 1252 
- kanalizační přípojka pro bytový dům je překládána do ul. Slánská. U stávajícího potrubí 
 přípojky dojde k jejímu zkrácení a přičlenění k pozemku RD č. 2. 
-  napojovací bod nového středotlakého plynovodu leží na pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do 
  Brodců – dále s vedením po pozemku parc. č. 170/32, 170/92 a 170/301 
 č.1. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/91 – ukončení na 170/91 
 č.2. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/91 – ukončení na 170/294 
 č.3. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/294 – ukončení na 170/294 
 č.4. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.5. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.6. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/92 – ukončení na 170/92 
 č.7. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/296 – ukončení na 170/296 
 č.8. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.9. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.10. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/302 – ukončení na 170/302 
 č.11. – napojení na 170/301 – vedení po 170/301 – ukončení na 170/301 
 č.12. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/300 – ukončení na 170/300 
 č.13. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/299 – ukončení na 170/299 
 č.14. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/297 – ukončení na 170/297 
 č.15. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/297 – ukončení na 170/297 
 č.16. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.17. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.18. – stávající 
 č.19. – stávající 
- napojení elektro VN (stávající sloup vzdušné linky VN 22kV – ČEZ Distribuce je na 
 pozemku p. č. 1047/1 s vedení dále po pozemku 1047/1, 1047/2, 170/32, 170/92 a 170/301, 
 s ukončením v nové trafostanici na samostatném pozemku parc. č. 170/301 
- napojení elektro NN z nové trafostanice na poz. p. č. 170/301, dále s vedením po pozemku 
 parc. č. 170/301, 170/92, 170/32 (včetně propojení do stávající distribuční sítě na 
 podpěrném bodu nadzemního vedení v ul. Do Brodců – poz. p. č. 170/32), 1040/5, se 
 zakončeními v pojistkových skříních na jednotlivých pozemcích RD a BD (1-18). Pozemek 
 č.19 bude připojen přípojkou ze stávajícího podpěrného nadzemního vedení NN (stávající 
 pojistková skříň) před objektem bývalého zdravotního střediska na pozemku p. č. 170/197 
 s ukončením v nové pojistkové skříni na poz. p. č. 1252. Distribuční rozvody budou 
 zataženy do nových pojistkových skříní SS100 (samostatné) a SS200 (sdružené) na 
 pozemcích p. č. 170/93, 170/91, 170/294-302. 
- bude provedena přeložka dvou podpěrných bodů nadzemního vedení CETIN včetně 
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 zavěšených rozvaděčů a připojovacího podzemního a nadzemního vedení CETIN. Jedná se 
 o posun sloupu n poz. p. č. 170/32 po tomto pozemku v poloze před pozemkem 170/296 a 
 o sloup na tomtéž pozemku před pozemkem p. č. 170/91 
-  dopravní napojení: 
 - nová styková křižovatka pro napojení nové místní komunikace š. 10,0 m obsahující 
  zelený pás š. 0,5 m, dlážděný chodník š. 1,5 m, asfaltovou vozovku š. 5,5 m, zelený 
  pás š. 2,5 m nebo dlážděné parkovací stání š. 2,0 m a zelený pás š. 0,5 m včetně vjezdů 
  na pozemky č. 8-13, TS 
 - nové vjezdy na pozemky č. 1-7, 14-16 jednotlivé š. 4,0 a 10,0 m a sdružené š. 2x5,0 m 
 
B.1.i.  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Plánovaná VÝSTAVBA RODINÝCH DOMŮ – LIBUŠÍN – U JEZÍRKA – 
PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU není závislá na okolní zástavbě a okolních investicích.  
 
B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
 
 Předmětem řešení je vybudování dopravní a technické infrastruktury pro dopravní a 
technické obsloužení 19 nových stavebních parcel pro 18 RD a 1 BD. Účel užívání území se 
změní v souladu s platnou ÚPD. 
 
Základní kapacity funkčních jednotek 

- Celková plocha prostoru pro 18 RD a 1x BD, novou komunikaci a veřejná 
 prostranství 15.835  m2  

- vznik nebo úprava 18-ti pozemků pro výstavbu RD (350-955 m2, č. 1-17, č. 19) a 
 jednoho pro výstavbu nebo úpravu BD (č. 18, plocha 5179) o celkové ploše 15.835 
 m2  

- Prostor místní komunikace (K) š. 10,0 m o celkové ploše 911 m2 délky 89 m, 
obsahující   

- zelený pás š. 0,5 m 
- chodník š. 1,5 m 
- asfaltovou vozovku š. 5,5 m 
- zelený pás š. 2,5 m, jehož součástí jsou 4 dlážděná podélná parkovací stání š. 

2,0 m podél vozovky 
- nový vodovod délky 88,2 m 
- výměna vodovodu délky 69,6 m 
- nová stoka splaškové kanalizace délky 90,0 m 
- nový středotlaký plynovod délky 89,2 m 
- veřejné osvětlení délky 132 m 
- sdělovací vedení – přeložka o 2,0 a 10,0 m 
- napojení elektro VN délky 142 m 
- distribuční rozvody elektro NN délky 142 m 
- propojení do stávající distribuční sítě délky 18,0 m 
- trafostanice š. 2,98, d. 5,98, v. 2,83 
- vsakovací objekt 9,0 m2 + připojovací potrubí d. 2,0 a 24,0 m 
- energopilíře: 17 ks (sdružený pilíř obsahující elektroměrovou rozvodnici a HUP) 

  
B.2.1. Celkové urbanistické a architektonické řešení: 

Nová lokalita byla navržena zejména s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti a 
dále s přihlédnutím na orientaci světových stran a limitů území. Současně byly respektovány 
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podmínky využití území dané platnou ÚPD na zastavitelnou plochu pro plochy přestavby P1-
SC - Plochy smíšené obytné – centrální 

 
a)  Urbanismus : 
 Byly respektovány podmínky využití území dané platnou ÚPD pro plochy přestavby 
P1-SC - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – CENTRÁLNÍ. 

Řešená lokalita je návrhem rozdělena na 18 samostatných stavebních parcel pro 
rodinné domy o velikostech 350-955 m2, č. 1-17, č. 19 a  jednoho pro výstavbu nebo úpravu 
BD - č. 18, plocha 5179 m2. Dále vznikne veřejný prostor místní komunikace šířky 10,0 m se 
zeleným pásem š. 0,5 m, chodníkem š. 1,5 m, vozovkou š. 5,5 m, a zeleným pásem š. 2,5 m 
do kterého jsou navržena 4 podélná parkovací stání š. 2,0 m podél vozovky.  

 
b)  Architektonické řešení : 
 Infrastruktura zahrnuje standardní asfaltové povrchy a přírodní šedé dlažby chodníků 
se zvýrazněnými pásy pro nevidomé osoby. Dále provedení zděných kompaktních sdružených 
pilířů z bílých vápenopískových cihel s betonovou oplechovanou hlavou sladěných v jeden 
celek pro rozpojovací a pojistné skříně distribučních rozvodů NN včetně elektroměrových 
rozvodnic a kiosků s hlavními uzávěry plynu a plynoměry.  

 Oplocení mezi pozemky bude drátěné nebo lehké dřevěné výšky max. 1,8 m nad 
nižším z přilehlých terénů. Do veřejných prostor bude použita kombinace materiálů jako např. 
režné zdivo, dřevo, kov, omítané zídky apod. v závislosti na materiálech samotné stavby 
příslušného rodinného domu. Výška oplocení maximálně 1,8 m nad přilehlým veřejným 
prostorem. Výška podezdívky min. 0,3 m. Průhlednost výplně oplocení do veřejného prostoru 
min. 40%. Součástí oplocení budou měřící body elektro a plynu. Součástí oplocení dále budou 
stavby či prostory pro nádobu na domovní odpad. 

Podlažnost rodinných domů, koeficient zastavěnosti pozemku dle ÚPD. Maximální 
výšková hladina zástavby : 3 NP (3 nadzemní podlaží), max.2 podzemní podlaží; maximální 
výšková hladina staveb rodinných domů : 2+P (2 nadzemní podlaží plus obytné podkroví), 
max. 1 podzemní podlaží, koeficient zastavění pozemku : max. 70%, koeficient zeleně : pro 
stavby rodinných domů : min. 20%, pro ostatní druhy staveb není stanoven. 

Každý rodinný dům musí poskytnout na svém pozemku minimálně dvě parkovací stání 
pro vozidla majitele pozemku nebo případné návštěvy. V rámci veřejného prostoru nové 
komunikace jsou navržena 4 veřejná parkovací stání, přičemž jedno je pro ZTP. Další 
odstavování vozidel na přilehlé komunikaci není přípustné.  

Likvidace odpadů, resp. svoz domovního odpadu, jakož i přístup požárních vozidel a 
vozidel IZS se bude konat po nové obousměrné místní komunikaci zakončené slepě s otočkou 
v západní části hlavního pozemku. 
 
B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby: 
 
Území je řešeno s ohledem na základní provozní vazby v prostoru.  
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby : 
  
 Veškeré přístupy k domům i přes komunikaci budou navrženy bezbariérově. V případě 
užívání jednotlivých rodinných domů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
bude toto v dalších stupních dokumentací zohledněno.  
 Návrh komunikací zabezpečuje bezbariérové užívání staveb a ve smyslu příslušných 
ustanovení ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací (Únor 2010), týkající se 
bezbariérového užívání.  
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 
BOZP  při projektové činnosti a při provádění stavby. 
 Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní 
předpisy a související normy, zvláště ustanovení zákona č. 262/2006 Sb a č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 
právních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany z draví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, včetně jeho prováděcích předpisů, resp. nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
B.2.6. Základní technický popis staveb 
 
SO-01 Komunikace: 
 
Komunikace: 
Pro dopravní obsluhu uvažovaných rodinných domů je navržena obousměrná místní 
komunikace zakončená slepě délky   připojená na místní komunikaci – ul. Do Brodců na 
pozemku parc. č. 170/32 (Obec Brandýsek) novou stykovou křižovatkou (v intravilánu uvnitř 
území obce). V rámci dopravního prostoru je navrženo dopravně technické uspořádání  
 
Likvidace dešťových vod 
 Dešťové vody budou odvodňovány z celkové plochy zpevněných ploch. Z pojížděných 
ploch a chodníků budou srážkové vody odváděny pomocí příčných a podélných sklonů do 2 
uličních vpustí. Z vpustí, bude zachycená dešťová voda zaústěna do vsakovací galerie v rámci 
vsakovacího objektu.  Uliční vpusti budou provedeny se záchytnými nádobami na nečistoty 
s možností vyvezení nashromážděných kalů. Vsakovací objekt – vsakovací galerie je navržena 
v podloží s pískovcovým podložím o ploše 9,0 m2 a objemu 24,4 m3 ve složení – 1,0 m 
hutněný štěrkový polštář z přírodního kamene, vsakovací galerie, obal z geotextilie, 
jemnozrnný zásyp, hutněný zásyp a konstrukční vrstvy vozovky. Předpokládaná hloubka 
v místě umístění vsakovací galerie – 5,7 m. 

Při souběhu vedení potrubí se stávajícími sítěmi bude dodržena  ČSN - Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 
 
SO-02 Vodovod 

Pro řešenou lokalitu je pro nové pozemky RD č. 4-17 navržen nový vodovod a pro 
ostatní pozemky vyjma č. 18 a 19 (stávající přípojky) navrženy samostatné vodovodní 
přípojky. Nový vodovod je členěn na 2 větve: Větev A  - PE 100 SDR 11 DN 100 délky 108,5 
m v ulici Do Dvorců a Větev B – PE100 SDR 11 DN 80 v nové místní komunikaci na poz. 
170/92 se zakončením hydrantem s funkcí kalníku a vzdušníku. Na konci větve A před 
napojením na stáv. vodovod PVC 80 je navržen požární hydrant. Podél ulice Slánská je 
navržena výměna – zkapacitnění stávajícího vodovodu LT50 za nový PE 100 SDR 11 DN 100 
délky 69,5 m. 

Trasa nového vodovodu uvnitř nové lokality je navržena 1,5 m od hranice veřejného 
prostoru nové komunikace. V místech stávajících komunikací je dodržena ČSN Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Vodovody jsou navrženy v hloubce min. 1,5 m.  

Dále je navrženo celkem 14 ks vodovodních přípojek na nový vodovod vysazením 
odbočky na vodovodním řadu přes zemní uzavírací přírubové šoupátko. Pro pozemky č. 1, 2 a 
3 jsou navrženy samostatné přípojky s napojením na stávající řad v ulici Do Dvorců PE100 
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před navrtávací pas se zemním uzávěrem. 
Při souběhu vedení potrubí se stávajícími sítěmi bude dodržena  ČSN - Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 
 
SO-03 Splašková kanalizace 

Pro řešenou lokalitu je pro nové pozemky RD č. 8-13 navržena nová stoka splaškové 
kanalizace. Pro ostatní pozemky vyjma č. 2 (úprava stávající přípojky) navrženy samostatné 
části kanalizačních přípojek s ukončením cca 1,5 m za hranicí nových stavebních pozemků 
revizními šachtami.  

Vzhledem k morfologii terénu je kanalizační řad uvažován ve spádovém  provedení. 
V dalším stupni projektových dokumentací bude prověřen stávající stav a hloubky napojovací 
šachty stávajícího kanalizačního řadu v ul. Do Dvorců. 

Je navržena 1 větev- STOKA A PP ULTRA RIB II SN10 DN 300 délky 90,0 
s napojením na stávajícíc revizní šachtu na pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do Brodců. Pro 
pozemky č. 8-13 jsou navrženy kanalizační přípojky vysazením odbočky z hlavního řadu 
v materiálu KG150 ve spádu min. 3%. Pro pozemky č. 1, 3-7, 15-17, 18, 19 jsou navrženy 
samostatné přípojky KG150 ve spádu min. 3% napojené na stávající stoku splaškové 
kanalizace DN300. Materiál přípojek (mimo č.18) KGDN150. Pro pozemek č. 18 (bytový 
dům bude přípojka provedena v dimenzi KGDN250. Pro pozemky č. 18 a 19 budou přípojy 
provedeny pomocí podvrtů pod krahjskou silnicí č. III/00712. Startovací šachty budou vždy 
v chodníku (pozemek obce Brandýsek) na straně lokality a v zeleném pásu (č.18) či 
v křovatce ulic Slánská a ul. V parku. Napojení přípojky č.18 a č. 18 je navrženo na pozemku 
parc. č. 1040/6. 

Trasa nového kanalizačního řadu je uvnitř nové lokality navržena poblíž osy 
komunikace, 4,4 resp. 5,6 m od hranic nových stavebních parcel rodinných domů v průměrné 
hloubce cca 2,5 m a min. 1,6 m.  . 

Při souběhu vedení potrubí se stávajícími sítěmi bude dodržena  ČSN - Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

Do doby kompletního vybudování a zprovoznění nového řadu a zkapacitnění ČOv 
OBCE BRANDÝSEK budou v místě revizních vybudovány dočasné jímky na vyvážení 
s povinností přepojení na kanalizaci po jejím zprovoznění.  
 
SO-04 Plynovod 

Nově navržený plynovodní řad a samostatné plynovodní přípojky pro zásobování 
navržených stavebních pozemků zemním plynem na vytápění a přípravu TUV bude napojen 
na stávající STL plynovod PE 63 na pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do Dvorců.  

Pro řešenou lokalitu je pro nové pozemky RD č. 8-14 navržen nový středotlaký 
plynovod a pro ostatní pozemky vyjma č. 18 a 19 (stávající přípojky) navrženy samostatné 
plynovodní přípojky.  Jedná se o 1 větev PE100 SDR 11 DN63 délky 89,2 m.  

Na nově navržený plynovodní řad je navrženo 7 středotlakých přípojek zakončených 
v kiosku HUP v oplocení s prostorem na regulátor tlaku a plynoměr. Pozemky č. 1-7 a 15-17 
budou napojeny na stávající středotlaký plynovod STL PE63 přímo. Materiál přípojek PE100 
SDR 11 DN32.  

Trasa plynovodu je navržena 1,7 m od hranice veřejného prostoru komunikace 
v chodníku. Plynovodní potrubí plynovodu a přípojek bude uloženo do paženého výkopu na 
pískový podsyp v hloubce min. 1,1 m.  

Při souběhu vedení nového plynovodu se stávajícími sítěmi bude dodržena  ČSN - 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
SO-05 Elektro VN, NN 
Elektro VN: 
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Napojení nové lokality 19-ti stavebních pozemků (u č.18 pouze navýšení příkonu bude 
provedeno kabelových svodem z podpěrného bodu linky VN 22 kV na pozemku parc. č. 
1047/1 severně od řešené lokality. Do nové lokality bude VN přivedeno podzemním vedením 
v místních a účelových komunikacích (pozemky obce Brandýsek) východě podél lokality RD 
Pod panskou zahradou – o pozemcích p. č. 1047/1, 1047/2 a 170/32 do nové trafostanice na 
pozemku TS (p. p. č. 170/301). Je navržena jedna větev podzemního kabelového vedení 
AXEKVCE 120, délky142 m. Jako trafostanice navržena trafostanice BETOONBAU 
POCHOZÍ UF 3060, 2x630kVA o rozměrech 5,98 x 2,98 m, v. 2,83 nad terén s plochou 
střechou. 

Trasa je uvnitř nové lokality navržena v zelených pásech a chodnících, 0,7 m od 
hranice veřejného prostoru komunikace s krytím min. min. 0,8 m. Pod komunikacemi 
s pojezdem vozidel bude vedení uloženo do chráničky. Při souběhu vedení se stávajícími a 
novými sítěmi budou dodrženy normové hodnoty ČSN Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 

 
Elektro NN: 

Napojení nových distribučních rozvodů je navrženo z nové trafostanice 
BETOONBAU POCHOZÍ UF 3060, 2x630kVA s propojením do stávajících distribučních 
rozvodů k podpěrnému bodu nadzemního vedení NN na pozemku 170/32 – ul. Do Brodců. 

Jsou navrženy 3 větve. Větev A - AYKY240 délky 186 m a větev B - AYKY240 délky 
202 m a větev C (propojení do stáv. rozvodů) AYKY240 délky 18 m. Trasa je uvnitř nové 
lokality navržena v zelených pásech a chodnících 0,6 m od hranice veřejného prostoru 
s krytím min. 0,8 m. Pod komunikacemi s pojezdem vozidel bude vedení uloženo do 
chráničky. Při souběhu vedení NN se stávajícími a novými sítěmi budou dodrženy normové 
hodnoty ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Součástí distribučních 
rozvodů NN budou též pojistkové skříně SS100 a SS200 a rozpojovací skříně SR502 ve 
zděných pilířích z bílých cihel se základem z prostého betonu a betonovou hlavou spádovanou 
do veřejného prostoru. 

Pozemek č.19 bude připojen přípojkou ze stávajícího podpěrného nadzemního vedení 
NN (stávající  pojistková skříň) před objektem bývalého zdravotního střediska na pozemku p. 
č. 170/197 s ukončením v nové pojistkové skříni na poz. p. č. 1252.  

 
SO-06 Veřejné osvětlení 

Nová lokalita bude vybavena veřejným osvětlením s napojením na stávající rozvody 
VO na pozemku p. č. 170/32  -sloup NN - ul. Do Dvorců. 

Je navržena jedna větev CYKY 4x10 délky 132 m a tři nové stožáry AMAKO K6 
s ledkovými svítidly dle požadavku správce VO obce Brandýsek. Trasa podzemního vedení 
VO je navržena 0,5 m od hranice veřejného prostoru nové komunikace v zeleném pásu nebo 
chodníku. V místech stávajících komunikací je dodržena ČSN Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Kabelové vedení je navrženy v hloubce min. 0,8 m.  

 
SO-07 Sdělovací vedení – přeložka 
 V ulici Do Brodců je v dnešní době vedeno podzemní sdělovací vedení CETIN 
s ukončením na dřevěných podpěrných bodech – sloupech v rozváděčích. Odtud jsou 
nadzemním vedením připojeny další nadzemní vedení. Dva podpěrné body v navržené lokalitě 
nutno přeložit z důvodu umístění vjezdů na nové stavební pozemky a zřízení nové stykové 
křižovatky. Dle konzultace na místě se správci vedení CETIN je toto řešení možné. Podpěrné 
body budou přesunuty do nově navržených poloh včetně rozváděčů a bude upravena i 
nadzemní trasa CETIN. Jedná se o sloup u pozemku č. 7, který bude přesunut jihozápadně o 
cca 2,0 m včetně podzemního napojení rozváděče a napojení RD . Dále se jedná o sloup před 
pozemkem č. 1, který bude přesunut JV o cca 10, m včetně podzemního a nadzemního 



Textová část – VÝSTAVBA RD a BD – BRANDÝSEK - ZÁMEČEK – PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

 -22/36- 

napojení. Výška nadzemního vedení nebude měněna. 
Nové sdělovací vedení v řešené lokalitě není navrženo. 
 

SO-08 Energopilíře – vestavba do stávajícího oplocení 
 
V lokalitě je navrženy pojistkové skříně SS100 a SS200 ve zděných kioscích nebo 
zabudované do stávajícího oplocení. Vedle nich nebo v jejich blízkosti jsou navrženy zděné 
energopilíře s vestavěnými kiosky pro HUP, regulátor planu a plynoměr a pro elektroměrové 
rozváděče. Všechny pilíře budou zděné z bílých cihel na mvc 5 na odizolovaném základovém 
pasu z prostého betonu s betonovou hlavou tl. 50-100 mm s oplechováním TiZn plechem. 
Spádování hlav pilířů provést do veřejného prostoru. Veškerá zařízení v těchto energopilířích 
budou přístupná jednotlivým majitelům a správcům příslušných inženýrských sítí z veřejných 
prostorů.  
 Veškerá plynová technická zařízení, která i při běžném provozu mohou vykazovat 
únik media, musí být označena výstražnými tabulkami. Jedná se zejména o hlavní uzávěry 
plynu a STL domovní regulátory tlaku plynu II. skupiny. Dvířka HUP musejí být označena 
zelenou tabulkou "Hlavní uzávěr plynu", pokud bude v nice osazen i STL domovní regulátor, 
pak i červenou tabulkou "Regulátor – zákaz kouření a používání otevřeného ohně v okruhu 
1,5m od skříně". Oba nápisy mohou být integrovány v jedné tabulce při dodržení barevného 
rozlišení 

Niku skříně elektro/plyn nutno odvětrávat a zabezpečit proti zásahu nepovolaných 
osob. Jednotlivé části pilířů (sloužících pro elektro zařízení a zařízení rozvodů plynu) budou 
mezi sebou požárně odděleny (prozděny a utěsněny). 
 
Mechanická odolnost a stabilita 
 Materiály použité pro stavbu budou mít platné atesty prokazující vhodnost použití pro 
daný účel a komunikace bude konstruována dle TP 170 pro dopravní zatížení VI. Celkové 
řešení komunikace je projednáno s budoucím vlastníkem tzn. s obcí Brandýsek. Bude 
uzavřena Plánovací smlouva o budoucím převodu nových komunikací do majetku obec 
Brandýsek. 
 
B.2.7  Technická a technologická zařízení  
 
Zásady řešení zařízení 

Na dotčených pozemcích je navrženo celkem 18 stavebních parcel pro rodinné domy, 
1 stavební pozemek pro bytový dům, 1 prostor komunikace a 1 prostor trafostanice 

Pro provoz RD a BD je nutno tudíž zajistit pitnou vodu z blízkého vodovodního řadu, 
elektrickou energii, splaškovou kanalizaci napojenou na stávající splaškovou gravitační 
kanalizaci obce, zemní plyn z blízkého středotlakého plynovodního řadu, veřejné osvětlení a 
přístupové komunikace.  

Domy budou produkovat splaškové vody, dešťové vody a komunální odpad. 
Z komunikací, resp. zpevněných ploch je nutno likvidovat dešťové vody uvnitř řešené 
lokality. Splaškové vody budou odváděny do stávající gravitační splaškové kanalizace a dále 
do městské ČOV. Vytápění rodinných domů a bytového domu bude provedeno s topidly na 
zemní plyn a elektrickou energii s případným využitím alternativních zdrojů.  

Likvidace odpadů, resp. svoz domovního odpadu, přístup požárních vozidel, vozidel 
stavby a osobních aut dopravní obsluhy se bude konat po nové obousměrné místní 
komunikaci s jedním obousměrným vjezdem do lokality pomocí nového vjezdu do lokality 
formou stykové křižovatky. 

Pro pohyb osob a dopravní obslužnost je navržena nová obousměrná místní 
komunikace zakončená slepě jako dvoupruhová komunikace. Celá koncepce dopravy je 
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navržena pro její maximální zklidnění se snížením rychlosti v nové lokalitě na max. 30 km/h. 
Komunikace pro pěší budou propojeny do obce – do ul. Do Dvorců. 

 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií : 
 El. energie:   
 Příkon pro komplex – třída C (RD-vytápění, svícení + příprava pokrmů, BD - svícení + 
 příprava pokrmů)   298 kWh 
 Denní  spotřeba el. energie 298*8 h = 2384 kWh/den 
 Měsíční spotřeba el energie : 2384*30dnů=71520 kWh/měsíc=71,52 MWh/měsíc 
 Roční spotřeba el energie : 71,52 MWh/měsíc*12=895,24 MWh/rok 
 
 
  El. energie – rodinné domy:   
  Příkon pro komplex – třída C (vytápění, svícení + příprava pokrmů) 
  25kW/RD       17*25*současnost 0,33=127,5 kWh 
  Denní  spotřeba el. energie 127,5*8 h = 1122 kWh/den 
  Měsíční spotřeba el energie : 1122*30dnů=33660 kWh/měsíc=33,7  
      MWh/měsíc 
  Roční spotřeba el energie : 33,7 MWh/měsíc*12=404,4 MWh/rok 
  Hodnota hlavního jističe RD:  18 x 3x25A 
 
  El. energie – předpokládaný bytový dům:   
  Příkon pro komplex – třída C ( svícení + příprava pokrmů) 
  11kW/byt       50*11*současnost 0,31=170,5 kWh 
  Denní  spotřeba el. energie 170,5*8 h = 1364 kWh/den 
  Měsíční spotřeba el energie : 1364*30dnů=40920 kWh/měsíc=40,9  
      MWh/měsíc 
  Roční spotřeba el energie : 40,9 MWh/měsíc*12=491,04 MWh/rok 
  Hodnota hlavního jističe bytového domu: 1x 3x250A 
 

Celková spotřeba vody : 
Rodinné domy a bytový dům     180 EO  
Měrná spotřeba vody na 1 EO/rok 35 m3/rok dle vyhl. Č. 120/2011 Sb. kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
Měrná roční spotřeba vody na 1 EO    35 m3/rok 
Měrná roční spotřeba vody na176 EO   6300 m3/rok  
Měrná denní spotřeba vody na 176 EO   17,2m3/den  
Měrná hodinová spotřeba vody na 176 EO   0,753 m3/hod    
Maximální denní spotřeba vody na 176 EO   26,36 m3/den     
Maximální hodinová spotřeba vody na 176 EO  1,13 m3/hod    
 

Celková spotřeba vody – rodinné domy (17x nová příp., 1x stáv.): 
Rodinné domy se 4 obyvateli  18*4    72 EO  
Měrná spotřeba vody na 1 EO/rok 35 m3/rok dle vyhl. Č. 120/2011 Sb. kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
Měrná roční spotřeba vody na 1 EO    35 m3/rok 
Měrná roční spotřeba vody na 72 EO    2520 m3/rok  
Měrná denní spotřeba vody na 72 EO   6,9 m3/den  
Měrná hodinová spotřeba vody na 72 EO   0,3 m3/hod    
Maximální denní spotřeba vody na 72 EO   10,5 m3/den     
Maximální hodinová spotřeba vody na 72 EO  0,45 m3/hod    
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 Celková spotřeba vody – bytový dům – (stávající přípojka) 
 Bytový dům se 108 obyvateli     108 EO  

Měrná spotřeba vody na 1 EO/rok 35 m3/rok dle vyhl. Č. 120/2011 Sb. kterou 
se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
Měrná roční spotřeba vody na 1 EO    35 m3/rok 
Měrná roční spotřeba vody na 108 EO   3780 m3/rok  
Měrná denní spotřeba vody na 108 EO   10,3 m3/den  
Měrná hodinová spotřeba vody na 108 EO   0,453 m3/hod    
Maximální denní spotřeba vody na 108 EO   15,86 m3/den     
Maximální hodinová spotřeba vody na 108 EO  0,68 m3/hod    

 
Odhad množství splaškových vod : 
Průměrné denní množství odpadní vody Qp:  26,36 m3/den  
Maximální hodinové množství odpadní vody Qh: 1,13 m3/h  
 
  Odhad množství splaškových vod – bytový dům: 

Průměrné denní množství odpadní vody Qp:  10,5 m3/den  
Maximální hodinové množství odpadní vody Qh: 0,45 m3/h  

 
  Odhad množství splaškových vod – bytový dům: 

Průměrné denní množství odpadní vody Qp:  15,86 m3/den  
Maximální hodinové množství odpadní vody Qh: 0,68 m3/h  

 
 Předpokládaná spotřeba plynu: 
 18 rodinných domů x 4,0 m3/hod = Qmax = 72 m3/hod  
 (17x nová přípojka (č. 1-17), 1x stávající přípojka (č.18) 

 
Výpočet množství dešťových vod z komunikací  
 Dešťové vody budou odvodňovány z celkové plochy zpevněných ploch. Z komunikace 
budou srážkové vody odváděny pomocí příčných a podélných sklonů do uličních 
vpustí. Z vpustí bude zachycená dešťová voda svedena potrubím vozovkou se 
zaústěním do vsakovacího objektu v prostoru K.  
Odvodňovaná plocha - Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
Ared: (485,5*0,8)+(229,2*0,6)+(189,5*0,1) = 544,9 m2. 
 

 Dimenzování podzemního prostoru dle ČSN 75 9010, při redukčním koeficientu 
 dle podmínek lokality (hlouběji uložené pískovce): 

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared:  
(485,5*0,8)+(229,2*0,6)+(189,5*0,1) = 544,9 m2. 
Plocha vsakovacího zařízení Avsak: 9 m2. 
Koeficient vsaku - odhad kv: 2.10-5 m/s (pískovce kladenského souvrství v hloubce 
od 5,7 m pod terénem, od kóty 284,3 m n.m.). 
Součinitel bezpečnosti vsaku: 2. 
Návrhová periodicita srážek: 0,2 rok-1. 
Největší retenční objem vsakovacího zařízení vvz: 23,24 m3,  
při hd = 47,4 mm a tc = 480 min. 
 
Výplň zařízení – vsakovací galerie z plastových bloků: 
Odhadnutá retenční schopnost zařízení (bloky) - m: 0,95. 
Celkový objem vsakovacího zařízení – W2): 24,46 m3. 
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Vsakovací odtok Qvsak: 9,0.10-5 m3/s. 
Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr: cca 71,73 hod. 
 
Výpočtová doba prázdnění vsakovacího zařízení nepřekračuje maximální dobu 
prázdnění (Tpr, max = 72 hod.).  
 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Požární ochrana je řešena v samostatné části – Požárně bezpečnostní řešení, 
vypracované Ing. Petrem Havlíčkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a požární 
bezpečnost staveb a odborně způsobilou osobou v požární ochraně. Výsledky tohoto řešení 
jsou zapracovány do celé projektové dokumentace pro územní řízení s opatřeními: 
1) předložit další stupeň PD ke zpracování konkretizovaného PBŘ a vyjádření příslušného HZS 
2) řešit následující stupeň projektové dokumentace (komunikace, inženýrské sítě) dle podmínek    
    tohoto PBŘ, a to zejména: 
a) - označit hlavní uzávěry (elektro) 
b) - zásobování požární vodou (vnější hydranty) řešit dle bodu 9. Požární voda 
c) - provést označení plynového zařízení: 
      Veškerá plynová technická zařízení, která i při běžném provozu mohou vykazovat únik  
      media, musí být označena výstražnými tabulkami. Jedná se zejména o hlavní uzávěry  
      plynu a STL domovní regulátory tlaku plynu II. skupiny.  
      Dvířka HUP musí být označena zelenou tabulkou "Hlavní uzávěr plynu", pokud bude  
      v nice osazen i STL domovní regulátor, pak i červenou tabulkou "Regulátor - zákaz 
      kouření a používání otevřeného ohně v okruhu 1,5m od skříně".  
      Oba nápisy mohou být integrovány v jedné tabulce při dodržení barevného rozlišení.  
d) - provést stavební konstrukce skříně elektro/plyn z nehořlavých materiálů 
e) - niku skříně elektro/plyn odvětrávat 
f) - niku zabezpečit proti zásahu nepovolaných osob 
g) - jednotlivé části pilířků (sloužících pro elektro zařízení a zařízení rozvodů 
      plynu) budou mezi sebou požárně odděleny (prozděny a utěsněny) 
h) - řešit trasu rozvodů plynu, elektro, vody i kanalizace dle ČSN 73 60 05 "Prostorové  
      uspořádání sítí" 
i) - předložit u kolaudace doklad o shodě na jednotlivé materiály a prvky použité při stavbě 
j) - dodržet při stavbě i provozu veškerá zákonná ustanovení, předpisy a normy 
 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
 
Kritéria tepelně technického hodnocení 
  Na základě požadavku „Energetického zákona“ bude pro každý dům vyhotoven 
Průkaz energetické náročnosti stavby se zařazením budoucích domů do kategorií A – C – 
budovy s téměř nulovou spotřebou. 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení,  zásobování 
 vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
 prašnost apod.) 
 Technologie výstavby předpokládají minimální prašnost a vibrace, které okolní 
pozemky nebudou ovlivňovat.  Stavební práce budou probíhat v době od 7:00 do 18 hodin 
v pracovních dnech i dnech pracovního volna a klidu. Z hlediska hluku a vibrací produkovaných 
stavební činností bude dodržena vyhláška č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, která stanoví hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti LAeq.r = 65 
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dB pro celou 14-ti hodinovou pracovní dobu od 7:00 do 21:00 hodin a nejsou zde zohledněny 
pracovní dny a dny pracovního klidu. Za dodržení těchto podmínek zodpovídá dodavatel 
stavby. Případné zdroje hluku a vznik prašnosti v průběhu stavby bude řešeno operativně po 
dohodě mezi investorem, dodavatelem stavby a obcí. 
 
Hygienické požadavky na stavby: 
 Veškeré prostory v nových RD budou větrány. U prostor bez možnosti přirozeného větrání, 
bude toto nahrazeno nucených větráním s kapacitou a provedením dle příslušných předpisů. 
Garáže budou příčně provětrány neuzavíratelnými průduchy s kapacitou a provedením dle 
příslušných předpisů. V průběhu staveb bude v maximální možné míře omezena hlučnost, 
prašnost a vibrace způsobené stavebními stroji a zařízeními 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí : 
 
Pronikáním radonu z podloží : 
Při návrhu hydroizolací u nových RD je nutno respektovat radonový index podloží pod 
rodinnými domy, který bude doložen v dalším stupni projektové dokumentace na každý nově 
budovaný rodinný dům. Vzhledem k typu stavby není řešeno – každý RD bude řešen 
samostatně. 
 
Bludné proudy : 
Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
 
Seizmicita 
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, 
pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není 
řešena. 
 
Hluk 
Samotná stavba po jejím dokončení nebude zdrojem hluku a vzhledem k umístění stavby není 
potřeba řešit zvláštní ochranu před zdrojem vnějšího hluku a pro budoucí RD postačí útlum 
užitých konstrukcí při výstavbě.  
 
Protipovodňová opatření 
Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 
 
Geologie a hydrogeologie 
 Návrh nových rodinných domů musí respektovat stávající geologickou stavbu podloží, 
kterou je nutno doložit geologickým průzkumem. V lokalitě není předpokládána velká 
mocnost navážek.   
 Při likvidaci dešťových vod zasakováním je nutno respektovat přiložený 
hydrogeologický posudek. Z výsledků provedeného hydrogeologického průzkumu vyplývá, že 
stavebními pracemi nebude dostižena hladina podzemní vody.  
 
Poddolování 
 Lokalita se nachází v severovýchodní části CHLÚ Brandýsek a je zatříděna do V. skupiny 
stavenišť dleČSN 730039. V rámci přípravného řízení bulo provedeno báňské posouzení a 
zatřídění z hlediska poddolování.  
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
- napojovací bod nového vodovodu pro nové RD leží na pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do 

Brodců s napojením na stávající vodovod PE100 (vlastnictví – VKM) dále s vedením po 
pozemku p. č. 170/32, 170/92 a 170/301 

- pro BD je již přípojka stávající ve vodoměrné šachtě na pozemku p. č. 170/93v dostatečné 
dimenzi s hlavním uzávěrem v chodníku na pozemku p. č. 1040/5 

- napojovací bod výměny stávajícího vodovodu LT50 za nový PEDN100 je na pozemku 
1040/5 – ul. Slánská dále s vedením po tomto pozemku s ukončením cca 1,0 m za stávající 
přípojkou k BD. 

- napojovací body samostatných vodovodních přípojek pro RD č. 1-7, 14-17 jsou na 
pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do Brodců, pro pozemky č. 8, 9, 10, 12, 13 na pozemku p. č. 
170/92, pro pozemky 11 na pozemku p. č. 70/301  

 č.1. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/91 – ukončení na 170/91 
 č.2. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/294 – ukončení na 170/294 
 č.3. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/294 – ukončení na 170/294 
 č.4. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.5. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.6. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/296 – ukončení na 170/296 
 č.7. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/296 – ukončení na 170/296 
 č.8. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.9. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.10. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/302 – ukončení na 170/302 
 č.11. – napojení na 170/301 – vedení po 170/301 – ukončení na 170/301 
 č.12. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/300 – ukončení na 170/300 
 č.13. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/299 – ukončení na 170/299 
 č.14. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/297 – ukončení na 170/297 
 č.15. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/297 – ukončení na 170/297 
 č.16. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.17. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.18. – stávající 
 č.19. – stávající 
- napojovací bod nové stoky splaškové kanalizace leží na pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do 
 Brodců s vedením dále po pozemku parc. č. 170/32, 170/92 a 170/301 
- napojovací body samostatných kanalizačních přípojek pro RD č. 1, 3-7, 14-17 je na 
 pozemku parc. č. 170/32 – ul.  Do Brodců, č. 8-10, 12, 13 na pozemku p. č. 170/92 a č.11 
 na pozemku p. č. 170/301. 
 č.1. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/91 – ukončení na 170/91 
 č.2. – stávající KG DN 150 – pouze zkrácení 
 č.3. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/294 – ukončení na 170/294 
 č.4. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.5. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.6. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.7. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/296 – ukončení na 170/296 
 č.8. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.9. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.10. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/302 – ukončení na 170/302 
 č.11. – napojení na 170/301 – vedení po 170/301 – ukončení na 170/301 
 č.12. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/300 – ukončení na 170/300 
 č.13. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/299 – ukončení na 170/299 
 č.14. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32, 170/92 a 170/297 – ukončení na 170/297 
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 č.15. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/297 – ukončení na 170/297 
 č.16. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.17. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.18. – přeložka stávající přípojky BD z ul. Do Brodců do ul. Slánská  - napojení na poz. 
  1040/6 s svedením dále po pozemku 1040/6, 1040/4, 1040/5, 170/93 s ukončením 
  v revizní šachtě na pozemku 170/93 
 č.19. – napojení na poz. 1040/6 s svedením dále po pozemku 1040/6, 1040/4, 1040/5,  
  170/197, 1252 s ukončením v revizní šachtě na pozemku 1252 
- kanalizační přípojka pro bytový dům je překládána do ul. Slánská. U stávajícího potrubí 
 přípojky dojde k jejímu zkrácení a přičlenění k pozemku RD č. 2. 
-  napojovací bod nového středotlakého plynovodu leží na pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do 
  Brodců – dále s vedením po pozemku parc. č. 170/32, 170/92 a 170/301 
 č.1. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/91 – ukončení na 170/91 
 č.2. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/91 – ukončení na 170/294 
 č.3. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/294 – ukončení na 170/294 
 č.4. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.5. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/295 – ukončení na 170/295 
 č.6. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/92 – ukončení na 170/92 
 č.7. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/296 – ukončení na 170/296 
 č.8. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.9. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/303 – ukončení na 170/303 
 č.10. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/302 – ukončení na 170/302 
 č.11. – napojení na 170/301 – vedení po 170/301 – ukončení na 170/301 
 č.12. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/300 – ukončení na 170/300 
 č.13. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/299 – ukončení na 170/299 
 č.14. – napojení na 170/92 – vedení po 170/92 a 170/297 – ukončení na 170/297 
 č.15. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/297 – ukončení na 170/297 
 č.16. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.17. – napojení na 170/32 – vedení po 170/32 a 170/298 – ukončení na 170/298 
 č.18. – stávající 
 č.19. – stávající 
- napojení elektro VN (stávající sloup vzdušné linky VN 22kV – ČEZ Distribuce je na 
 pozemku p. č. 1047/1 s vedení dále po pozemku 1047/1, 1047/2, 170/32, 170/92 a 170/301, 
 s ukončením v nové trafostanici na samostatném pozemku parc. č. 170/301 
- napojení elektro NN z nové trafostanice na poz. p. č. 170/301, dále s vedením po pozemku 
 parc. č. 170/301, 170/92, 170/32 (včetně propojení do stávající distribuční sítě na 
 podpěrném bodu nadzemního vedení v ul. Do Brodců – poz. p. č. 170/32), 1040/5, se 
 zakončeními v pojistkových skříních na jednotlivých pozemcích RD a BD (1-18). Pozemek 
 č.19 bude připojen přípojkou ze stávajícího podpěrného nadzemního vedení NN před 
 objektem bývalého zdravotního střediska na pozemku p. č. 170/197 s ukončením v nové 
 pojistkové skříni na poz. p. č. 1252. Distribuční rozvody budou zataženy do nových 
 pojistkových skříní SS100 (samostatné) a SS200 (sdružené) na pozemcích p. č. 
 170/93, 170/91, 170/294-302. 
- bude provedena přeložka dvou podpěrných bodů nadzemního vedení CETN včetně 
 zavěšených rozvaděčů a připojovacího podzemního a nadzemního vedení CETIN. Jedná se 
 o posun sloupu n poz. p. č. 170/32 po tomto pozemku v poloze před pozemkem 170/296 a 
 o sloup na tomtéž pozemku před pozemkem p. č. 170/91 
 
SO-02 Vodovod 

Pro řešenou lokalitu je pro nové pozemky RD č. 4-17 navržen nový vodovod a pro 
ostatní pozemky vyjma č. 18 a 19 (stávající přípojky) navrženy samostatné vodovodní 
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přípojky. Nový vodovod je členěn na 2 větve: Větev A  - PE 100 SDR 11 DN 100 délky 108,5 
m v ulici Do Dvorců a Větev B – PE100 SDR 11 DN 80 v nové místní komunikaci na poz. 
170/92 se zakončením hydrantem s funkcí kalníku a vzdušníku. Na konci větve A před 
napojením na stáv. vodovod PVC 80 je navržen požární hydrant. Podél ulice Slánská je 
navržena výměna – zkapacitnění stávajícího vodovodu LT50 za nový PE 100 SDR 11 DN 100 
délky 69,5 m. 

Trasa nového vodovodu uvnitř nové lokality je navržena 1,5 m od hranice veřejného 
prostoru nové komunikace. V místech stávajících komunikací je dodržena ČSN Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení.  

Potrubí budou uložena v pažené rýze šířky 0,8 m, na pískový podsyp tl. 10 cm + 
pískový zásyp výšky 30 cm nad potrubím s krytím min. 1,2-1,5 m. 

Dále je navrženo celkem 14 ks vodovodních přípojek na nový vodovod vysazením 
odbočky na vodovodním řadu přes zemní uzavírací přírubové šoupátko. Pro pozemky č. 1, 2 a 
3 jsou navrženy samostatné přípojky s napojením na stávající řad v ulici Do Dvorců PE100 
před navrtávací pas se zemním uzávěrem. 

Součástí této dokumentace jsou též vodovodní přípojky vedené po veřejné části 
komunikace a ukončené cca 1-2 m za hranicí stavební parcely ve vodoměrné šachtě. Je 
navrženo 17 ks vodovodních přípojek. Přípojky jsou navrženy z trub HDPE 32x3 (DN 25). 
Potrubí přípojek bude zakončeno ve vodoměrné šachtě betonové nebo plastové (rozměr min. 
1,0 x min.1,2m nebo Ømin.1,2 m). Dno šachty min. 1,6 pod terénem. Napojení přípojek na 
řad bude provedeno vysazením odbočky na vodovodním řadu přes zemní uzavírací přírubové 
šoupátko nebo navrtávacím pasem u stávajících vodovodů. 

Při souběhu vedení potrubí se stávajícími sítěmi bude dodržena  ČSN - Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 
 
SO-03 Splašková kanalizace 

Pro řešenou lokalitu je pro nové pozemky RD č. 8-13 navržena nová stoka splaškové 
kanalizace. Pro ostatní pozemky vyjma č. 2 (úprava stávající přípojky) navrženy samostatné 
části kanalizačních přípojek s ukončením cca 1,5 m za hranicí nových stavebních pozemků 
revizními šachtami.  

Vzhledem k morfologii terénu je kanalizační řad uvažován ve spádovém  provedení. 
V dalším stupni projektových dokumentací bude prověřen stávající stav a hloubky napojovací 
šachty stávajícího kanalizačního řadu v ul. Do Dvorců. 

Je navržena 1 větev- STOKA A PP ULTRA RIB II SN10 DN 300 délky 90,0 
s napojením na stávajícíc revizní šachtu na pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do Brodců. Pro 
pozemky č. 8-13 jsou navrženy kanalizační přípojky vysazením odbočky z hlavního řadu 
v materiálu KG150 ve spádu min. 3%. Pro pozemky č. 1, 3-7, 15-17, 18, 19 jsou navrženy 
samostatné přípojky KG150 ve spádu min. 3% napojené na stávající stoku splaškové 
kanalizace DN300. Materiál přípojek (mimo č.18) KGDN150. Pro pozemek č. 18 (bytový 
dům bude přípojka provedena v dimenzi KGDN250. Pro pozemky č. 18 a 19 budou přípojy 
provedeny pomocí podvrtů pod krahjskou silnicí č. III/00712. Startovací šachty budou vždy 
v chodníku (pozemek obce Brandýsek) na straně lokality a v zeleném pásu (č.18) či 
v křovatce ulic Slánská a ul. V parku. Napojení přípojky č.18 a č. 18 je navrženo na pozemku 
parc. č. 1040/6. 

Trasa nového kanalizačního řadu je uvnitř nové lokality navržena poblíž osy 
komunikace, 4,4 resp. 5,6 m od hranic nových stavebních parcel rodinných domů v průměrné 
hloubce cca 2,5 m a min. 1,6 m.  . 
 Potrubí bude uloženo ve spádu, podle sklonu terénu. Zához bude proveden vytěženou 
zeminou a po vrstvách zhutněn po úroveň HTU konstrukce komunikace. V místě stávající 
komunikace bude tato uvedena do původního stavu. Při hutnění nesmí dojít k výškovému, ani 
stranovému posunu potrubí. Stoková síť bude uložena tak, aby nedocházelo ke kolizi 
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s žádnými jinými sítěmi, ani přípojkami.   
Při souběhu vedení potrubí se stávajícími sítěmi bude dodržena  ČSN - Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 
Do doby kompletního vybudování a zprovoznění nového řadu a zkapacitnění ČOv 

OBCE BRANDÝSEK budou v místě revizních vybudovány dočasné jímky na vyvážení 
s povinností přepojení na kanalizaci po jejím zprovoznění.  
 
SO-04 Plynovod 

Nově navržený plynovodní řad a samostatné plynovodní přípojky pro zásobování 
navržených stavebních pozemků zemním plynem na vytápění a přípravu TUV bude napojen 
na stávající STL plynovod PE 63 na pozemku parc. č. 170/32 – ul. Do Dvorců.  

Pro řešenou lokalitu je pro nové pozemky RD č. 8-14 navržen nový středotlaký 
plynovod a pro ostatní pozemky vyjma č. 18 a 19 (stávající přípojky) navrženy samostatné 
plynovodní přípojky.  Jedná se o 1 větev PE100 SDR 11 DN63 délky 89,2 m.  

Na nově navržený plynovodní řad je navrženo 7 středotlakých přípojek zakončených 
v kiosku HUP v oplocení s prostorem na regulátor tlaku a plynoměr. Pozemky č. 1-7 a 15-17 
budou napojeny na stávající středotlaký plynovod STL PE63 přímo. Materiál plynovodních 
přípojek LPE 32x2,9mm s ochranným pláštěm, napojených na plynovodní řad pomocí 
elektrotvarovek D63/D32 a přes koleno W90°D32 vedených svisle do skříňky HUP. Přípojky 
budou ukončeny vždy na hranici pozemku hlavním uzávěrem plynu - kulovým kohoutem DN 
25 se záslepkou DN25. Hlavní uzávěr plynu musí být umístěn tak, aby byl trvale přístupný 
z ulice a označen dle platných předpisů. 

Plynovod bude uložen ve výkopu šíře cca 0,6 m a hloubky 1,1 m, plynovodní přípojka 
bude uložena v rýze šířky 0,5 m a hloubky 1,1 m. Krytí plynovodu a přípojky bude min. 1,0 m. 

Trasa plynovodu je navržena 1,7 m od hranice veřejného prostoru komunikace 
v chodníku. Plynovodní potrubí plynovodu a přípojek bude uloženo do paženého výkopu na 
pískový podsyp v hloubce min. 1,1 m.  

Při souběhu vedení nového plynovodního potrubí se stávajícími sítěmi bude dodržena  
ČSN - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
SO-05 Elektro VN, NN 
Elektro VN: 

Napojení nové lokality 19-ti stavebních pozemků (u č.18 pouze navýšení příkonu bude 
provedeno kabelových svodem z podpěrného bodu linky VN 22 kV na pozemku parc. č. 
1047/1 severně od řešené lokality. Do nové lokality bude VN přivedeno podzemním vedením 
v místních a účelových komunikacích (pozemky obce Brandýsek) východě podél lokality RD 
Pod panskou zahradou – o pozemcích p. č. 1047/1, 1047/2 a 170/32 do nové trafostanice na 
pozemku TS (p. p. č. 170/301). Je navržena jedna větev podzemního kabelového vedení 
AXEKVCE 120, délky142 m. Jako trafostanice navržena trafostanice BETOONBAU 
POCHOZÍ UF 3060, 2x630kVA o rozměrech 5,98 x 2,98 m, v. 2,83 nad terén s plochou 
střechou. 

Trasa je uvnitř nové lokality navržena v zelených pásech a chodnících, 0,7 m od 
hranice veřejného prostoru komunikace s krytím min. min. 0,8 m. Pod komunikacemi 
s pojezdem vozidel bude vedení uloženo do chráničky. Při souběhu vedení se stávajícími a 
novými sítěmi budou dodrženy normové hodnoty ČSN Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 

 
Elektro NN: 

Napojení nových distribučních rozvodů je navrženo z nové trafostanice 
BETOONBAU POCHOZÍ UF 3060, 2x630kVA s propojením do stávajících distribučních 
rozvodů k podpěrnému bodu nadzemního vedení NN na pozemku 170/32 – ul. Do Brodců. 
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Jsou navrženy 3 větve. Větev A - AYKY240 délky 186 m a větev B - AYKY240 délky 
202 m a větev C (propojení do stáv. rozvodů) AYKY240 délky 18 m. Trasa je uvnitř nové 
lokality navržena v zelených pásech a chodnících 0,6 m od hranice veřejného prostoru 
s krytím min. 0,8 m. Pod komunikacemi s pojezdem vozidel bude vedení uloženo do 
chráničky. Při souběhu vedení NN se stávajícími a novými sítěmi budou dodrženy normové 
hodnoty ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Součástí distribučních 
rozvodů NN budou též pojistkové skříně SS100 a SS200 a rozpojovací skříně SR502 ve 
zděných pilířích z bílých cihel se základem z prostého betonu a betonovou hlavou spádovanou 
do veřejného prostoru. 

Při kladení kabelů bude zřízeno pískové lože, kabely budou zakryty výstražnou folií, 
případně cihlami (sdělení správců jednotlivých sítí) a dodrženo minimální krytí, které určuje 
ČSN 73 6005. U rozpojovacích skříní a elektroměrových skříní bude provedeno jejich 
přizemnění páskem FeZn 30x4 mm. 

Vlastní připojení rodinných domů bude provedeno z předávacího místa, kterým je 
pojistková a rozpojovací skříň. Z ní bude vyvedena přípojka - kabelové vedení do 
elektroměrových pilířů. Pilíře budou umístěny na hranicích jednotlivých parcel. Pilíře 
(elektroměrové rozvodnice) budou přístupné z veřejných pozemků. Měřícím místem bude. 

Pozemek č.19 bude připojen přípojkou ze stávajícího podpěrného nadzemního vedení 
NN (stávající  pojistková skříň) před objektem bývalého zdravotního střediska na pozemku p. 
č. 170/197 s ukončením v nové pojistkové skříni na poz. p. č. 1252. Vnitřní elektroinstalace 
budoucího RD na poz. č. 19 bude provedena kabelovým svodem s ochrannou ocelovou 
trubkou po betonovém sloupu NN do země a ve výkopu vedena do nového elektroměrového 
rozváděče ve zděném pilíři v oplocení poz. p. č. 1252. 

 
SO-06 Veřejné osvětlení 
Nová lokalita bude vybavena veřejným osvětlením s napojením na stávající rozvody VO na 
pozemku p. č. 170/32  -sloup NN - ul. Do Dvorců. 

Je navržena jedna větev CYKY 4x10 délky 132 m a tři nové stožáry AMAKO K6 
s ledkovými svítidly dle požadavku správce VO obce Brandýsek. Trasa podzemního vedení 
VO je navržena 0,5 m od hranice veřejného prostoru nové komunikace v zeleném pásu nebo 
chodníku. V místech stávajících komunikací je dodržena ČSN Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Kabelové vedení je navrženy v hloubce min. 0,8 m.  

Kabely VO budou ve většině trasy připoloženy do společné trasy kabelů NN s odstupy 
dle ČSN. Osvětlení budou zajišťovat bezpaticové pozinkované stožáry o výšce cca. 4,5 m. 
Svítidla budou zvolena po dohodě se správcem veřejného osvětlení obce Brandýsek a 
s ohledem na uspořádání a typ osvětlované komunikace.  
 Stožáry VO budou umístěny v zeleném pasu přiléhajícímu k hranicím parcel tak, aby 
bylo zajištěno osvětlení dopravního prostoru dle ČSN EN13201-2 Osvětlení pozemních 
komunikací.  
 
SO-07 Sdělovací vedení – přeložka 
 V ulici Do Brodců je v dnešní době vedeno podzemní sdělovací vedení CETIN 
s ukončením na dřevěných podpěrných bodech – sloupech v rozváděčích. Odtud jsou 
nadzemním vedením připojeny další nadzemní vedení. Dva podpěrné body v navržené lokalitě 
nutno přeložit z důvodu umístění vjezdů na nové stavební pozemky a zřízení nové stykové 
křižovatky. Dle konzultace na místě se správci vedení CETIN je toto řešení možné. Podpěrné 
body budou přesunuty do nově navržených poloh včetně rozváděčů a bude upravena i 
nadzemní trasa CETIN. Jedná se o sloup u pozemku č. 7, který bude přesunut jihozápadně o 
cca 2,0 m včetně podzemního napojení rozváděče a napojení RD . Dále se jedná o sloup před 
pozemkem č. 1, který bude přesunut JV o cca 10, m včetně podzemního a nadzemního 
napojení. Výška nadzemního vedení nebude měněna. 
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Nové sdělovací vedení v řešené lokalitě není navrženo. 
 
SO-08 Energopilíře – vestavba do stávajícího oplocení 
 
 Energopilíře budou v provedení ve formě zděných kompaktních sdružených pilířů 
sladěných v jeden celek z vápenopískových (bílých) cihel, pro rozpojovací a pojistné skříně 
distribučních rozvodů NN včetně elektroměrových rozvodnic a pro hlavní uzávěry plynu a 
plynoměry (ukončení plynovodních přípojek). 

V lokalitě je navrženy pojistkové skříně SS100 a SS200 ve zděných kioscích nebo 
zabudované do stávajícího oplocení. Vedle nich nebo v jejich blízkosti jsou navrženy zděné 
energopilíře s vestavěnými kiosky pro HUP, regulátor planu a plynoměr a pro elektroměrové 
rozváděče. Všechny pilíře budou zděné z bílých cihel na mvc 5 na odizolovaném základovém 
pasu z prostého betonu s betonovou hlavou tl. 50-100 mm s oplechováním TiZn plechem. 
Spádování hlav pilířů provést do veřejného prostoru. Veškerá zařízení v těchto energopilířích 
budou přístupná jednotlivým majitelům a správcům příslušných inženýrských sítí z veřejných 
prostorů.  
 Veškerá plynová technická zařízení, která i při běžném provozu mohou vykazovat 
únik media, musí být označena výstražnými tabulkami. Jedná se zejména o hlavní uzávěry 
plynu a STL domovní regulátory tlaku plynu II. skupiny. Dvířka HUP musejí být označena 
zelenou tabulkou "Hlavní uzávěr plynu", pokud bude v nice osazen i STL domovní regulátor, 
pak i červenou tabulkou "Regulátor – zákaz kouření a používání otevřeného ohně v okruhu 
1,5m od skříně". Oba nápisy mohou být integrovány v jedné tabulce při dodržení barevného 
rozlišení 
Niku skříně elektro/plyn nutno odvětrávat a zabezpečit proti zásahu nepovolaných osob. 
Jednotlivé části pilířků (sloužících pro elektro zařízení a zařízení rozvodů plynu) budou mezi 
sebou požárně odděleny (prozděny a utěsněny). 
 
B.4. Dopravní řešení a doprava v klidu: 
 
B.4.a. Umístění stavby a širší dopravní vztahy 

Předmětem této části projektové dokumentace pro potřeby řízení o umístění stavby je 
návrh sítě nové místní komunikace pro zajištění dopravní dostupnosti a obsluhy  plánovaných 
rodinných domů v lokalitě Na Zámečku v obci Brandýsek.  

Řešené území se nachází v zastavěné části při jihovýchodním okraji obce Brandýsek. 
Jedná se o nezastavěné pozemky v mírně svažitém území s nadmořskou výškou 286 – 295 m 
n.m. Bpv. Nově navržená místní komunikace je připojena na síť již zbudovaných stávajících 
místních komunikací prostřednictvím ulice Do Brodců a následně na ulici Slánská. Ulice 
Slánská je současně průtahem silnice III/00712. Prostřednictvím sítě navazujících silnic III. 
třídy je lokalita připojena na nadřazenou komunikační síť, která je po východním obvodu 
lokality tvořena dálnici D7 a eventuálně I/61 nebo II/101.  

Navrhovanými stavebními úpravami bude do sítě místních komunikací obce 
Brandýsek zařazena nové místní komunikace III. třídy (místní obslužná komunikace). Oproti 
současnému stavu nedojde k významnému zvýšení intenzity dopravy vyvolané provozem 
areálu.   

 
B.4.b. Návrh komunikací a zpevněných ploch 

Pro dopravní obsluhu uvažovaných rodinných domů je využívána jednak stávající 
místní komunikace Do Brodců a nově navržená obousměrná místní obslužná komunikace. 
Tato nová komunikace je připojena na svém začátku prostřednictvím nové stykové křižovatky 
na ulici Do Brodců.  
 Místní komunikace je směrově vedena v přímém úseku délky cca 89 m. Vlastní nároží 
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křižovatky má navržen minimální poloměr oblouku 7,0 m. 
Komunikace mají šířku 5,5 m mezi zvýšenými obrubníky, z jedné strany je navržen 

chodník šířky 1,5 m doplněný směrem k okolním pozemkům pásem 0,5 m zeleně, z pravé 
strany je lemována pásem zeleně šířky 2,5 m s vloženými parkovacími stáními. Šířka prostoru 
místní komunikace je 10,0 m. V lokalitě jsou navržena 4 parkovací místa pro návštěvníky.  

Návrh výškového řešení nově navržených místních komunikací vychází především 
z konfigurace stávajícího terénu a nivelety stávajících úseků místních komunikací, na které je 
nově navržená komunikace připojena. Základní příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 
2,5%. Podélný sklon je navržen v rozpětí 1,55 – 8,30% (v místě napojení je respektován 
stávající příčný sklon. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny výškovými zakružovacími 
oblouky o R = 50 – 300 m. 

Odvedení dešťových vod z ploch vozovek a chodníků se navrhuje jejich příčným a 
podélným spádováním do nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do nového vsakovacího 
objektu – vsakovací galerie. Zemní pláň pod konstrukcí vozovky bude odvodněna podélným a 
příčným vyspádováním do drenáže a drenáž zaústěna do uličních vpustí nebo přío do 
vsakovací galerie, resp. kontrolních šachet.  

Úpravy dopravního řešení doprovází příslušné prvky bezbariérového užívání ve 
smyslu požadavků vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 73 
6110 Navrhování místních komunikací (Únor 2010).  

Vozovky pojížděných ploch se provedou jako netuhé s asfaltovým krytem pro TDZ V 
a návrhovou úroveň porušení D1 v celkové tloušťce asi 410 mm. Parkovací plochy se 
provedou s krytem dlážděným a konstrukcí pro TDZ VI a návrhovou úroveň porušení D2 v 
tloušťce asi 320 mm. Chodníkové plochy se provedou s krytem dlážděným a konstrukcí pro 
TDZ CH a návrhovou úroveň porušení D2 v tloušťce asi 240 mm. Veškeré obrubníkové hrany 
budou provedeny nové betonové a budou uloženy do betonového lože s opěrou. Detailní 
návrh konstrukce vozovky se provede v dalších stupních projektové dokumentace. 

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací budou navrženy v souladu s 
technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, 
schválenými MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 1.12.2004 včetně Dodatku 
TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za 
předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost 
zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými 
zkouškami. Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu 
zvodnění.    

Obsahem zemních prací, které předcházejí vlastní realizaci komunikací, je především 
sejmutí svrchní humózní vrstvy nebo odstranění stávajících zpevněných ploch v místech 
navrhovaných úprav, dále provedení případných dokopávek a řádně zhutněných dosypávek 
na úroveň silniční pláně, případná sanace podloží vozovky, dorovnání a přehutnění silniční 
pláně. Neupotřebený výkopek se odveze na deponii.  

Případná násypová tělesa uvažovaná v tomto stavebním objektu budou provedena 
z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití vytěžených materiálů 
posoudí odpovědný geotechnik stavby v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních 
podmínek  na stavbě. Sklony násypových a zářezových těles jsou navrženy do hodnoty 
maximálně 1:2. 

Součástí projektu bude v dalších stupních projektové dokumentace i úprava stávajícího 
dopravního značení v  nezbytně nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou. Veškeré dopravní 
značení bude provedeno v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé 
dopravní značky a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní 
značení a v souladu s příslušnými Technickými podmínkami Ministerstva dopravy ČR v 
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aktuálním znění. Návrh přechodného dopravního značení pro případná dopravně inženýrská 
opatření během stavby bude proveden v následném stupni PD. 

Součástí této části PD nejsou přeložky stávajících ani návrh nových vedení 
inženýrských sítí. U stávajících silových a sdělovacích kabelů se předpokládá, že jsou řádně 
ochráněny. Inženýrské sítě mají být uloženy v hloubkách v souladu s příslušným 
ustanovením ČSN 73 6005. Pokud se při stavbě zjistí, že je jejich ochrana nedostatečná, 
budou ochráněny, přičemž způsob ochrany bude stanoven dle vyjádření příslušných správců 
jednotlivých vedení a podle dohody na místě stavby s odpovědným zástupcem správce. Je 
nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové 
vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD. 
 
B.4.c. Bilance nároků stavby na zařízení pro dopravu v klidu 

Výpočet odstavných a parkovacích stání pro osobní automobily se provede 
dle metodiky uvedené v článku 14.1 v ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (únor 
2010). Počty stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace se stanoví dle 
vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

Na každém z pozemků nových RD se předpokládá zřízení minimálně 2 odstavných 
stání a to ve formě garážových stání, krytých nebo nekrytých stání. Pro parkování vozidel 
v prostoru nové místní komunikace jsou navržena 4 návštěvnická stání rovnoměrně 
rozmístěných po lokalitě, přičemž 1 stání je navrženo v parametrech pro vozidla přepravující 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
B.5.a. Terénní úpravy : 
  V rámci terénních úprav budou provedeny hrubé i finální terénní úpravy zejména v 
prostoru okolo komunikací. 
 
B.5.b. Použité vegetační prvky 
 Po stavební činnosti bude provedeno zatravnění dotčených nezpevněných ploch. 
Ozeleněním (zatravněním) ploch je zabráněno erozi půdy z nezpevněných ploch. 
 V rozsahu nové komunikace a inženýrských sítí se nenachází žádná vzrostlá zeleň.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na ŽP a jeho ochrana 
 
B.6.a Vliv na ŽP – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda :   
 Likvidace odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. 
Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky zákona 
č. 185/2001 Sb. U hlučnosti provozu stavby platí omezení veřejnoprávními předpisy a 
předpokládá se, že stavba svou hlučností nepřekročí platné hygienické normy a nařízení. 
Během stavby budou prováděna všechna dostupná opatření pro snížení hlučnosti a zejména 
prašnosti (plachty, kropení, zohlednění technologií). 
 Technologie výstavby a rozsah předpokládají minimální prašnost a vibrace, které 
okolní pozemky nebudou ovlivňovat.  Stavební práce budou probíhat v době od 7:00 do 18 
hodin v pracovních dnech i dnech pracovního volna a klidu. Z hlediska hluku a vibrací 
produkovaných stavební činností bude dodržena vyhláška č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která stanoví hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq.r = 65 dB pro celou 14-ti hodinovou pracovní dobu od 7:00 do 21:00 hodin a nejsou zde 
zohledněny pracovní dny a dny pracovního klidu. 
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B.6.b Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), 
 zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině : 
 V rámci budování stavby i jejího užívání je třeba v co nejmenší míře ovlivňovat okolní 
přírodu i krajinu. V uvedené lokalitě není známo, že by se vyskytovali chráněné dřeviny, 
rostliny a živočichové. Rozvoj zóny bydlení v uvedené lokalitě je schválen platnou Územně 
plánovací dokumentací.  
 
B.6.c  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000   
Projektem není ovlivněno. 
 
B.6.d. Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA  
Nevztahuje se k projektu. 
 
B.6.e. Navrhovaná ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany dle jiných 
 právních předpisů  
Není řešeno. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 V rámci zabezpečení staveniště určí zhotovitel stavby způsob ochrany proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech a přístupových komunikacích, které k nim vedou. Vjezdy a výjezdy na staveniště pro 
vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu 
vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu vozidel mimo stavbu bude vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Pohyb osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace je v rozsahu staveniště a dočasného záboru 
vyloučen. Areál staveniště je v současnosti oplocen zděným oplocením nebo drátěným 
pletivem s příslušnými stávajícími vjezdy pomocí ocelových vrat. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
B.8.a. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 Přístup na staveniště stávajícím vjezdem u stávajícího bytového domu a bude řešen 
novým vjezdem z místní komunikace – ul. Do Dvorců (pozemek parc. č. 170/32, 170/92). Pro 
zajištění příjezdu bude nejdříve na hrubo vybudován vjezd do lokality s náležitým 
přechodným dopravním značením. 

 Po dobu výstavby infrastruktury nebude potřebné zajištění vody a energií z pevných 
zdrojů. Pro výstavbu samotných rodinných domů již bude možné napojení na nově 
vybudované sítě.  

Případnou drobnou potřeba elektřiny a vody možno zajistit pomocí stávajícího 
připojení bytového domu č.p.28. Napojení na elektro NN možno zajistit pomocí staveništního 
rozváděče napojeného na elektroměr stáv. bytového domu. Napojení na pitnou vodu 
z vodoměrné šachty u oplocení BD v ul. Slánská. 

Před započetím budování vjezdů, před zásahem do veřejných komunikací a před 
započetím výstavby inženýrských sítí je potřeba Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, 
Rozhodnutí o zřízení vjezdu. Dále pro samotnou stavbu je nutné vydání Stanovení přechodného 
provozu na komunikaci s předchozím odsouhlasením a povolením přechodného dopravního 
značení DI Policie ČR a odborem dopravy Magistrátu města Kladna. 

 
B.8.b. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
- Areál staveniště je v současnosti oplocen zděným oplocením nebo drátěným pletivem 
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 s příslušnými stávajícími vjezdy pomocí ocelových vrat. 
- V lokalitě nejsou objekty k demolici.  
- V rozsahu nové komunikace a inženýrských sítí se nenachází žádná vzrostlá zeleň.  
- Před výjezdem ze stavby na okolní komunikace budou stavební stroje a dopravní 
 prostředky očištěny, aby nedocházelo k jejich znečišťování. 

 
B.8.c. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 Vzhledem k rozsahu prací se nepředpokládá zařízení staveniště. Po výběru dodavatele 
stavby nebo jednotlivých staveb, čímž se stanoví rozsah aktuálně prováděných prací, ze 
kterého bude vyplývat konkrétní potřeba zařízení staveniště bude teprve znám event. rozsah 
případných např. manipulačních ploch pro závoz stavby materiálem. Pravděpodobnější ale je 
(ze zkušeností z obdobných staveb), že stavba bude zásobována materiálem průběžně a 
přivezené zásoby budou okamžitě zpracovávány a nebude tudíž nutno vyčleňovat na pozemku 
plochy pro stavbu. V případě potřeby jsou dostatečné ploch pro skladování a manipulaci 
s materiálem zajištěny uvnitř řešeného areálu. 
 
B.8.d. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Zemní práce zahrnují sejmutí ornice ve výše uvedeném rozsahu a objemu - pro 
zpevněné plochy. Dále bude nutné provést výkopové práce pro HTÚ komunikace a pro 
výkopy pro inženýrské sítě. Ornice a podorniční vrstvy budou odvezeny a uloženy na 
pozemek stanovený v odst. B. 1. g. Zemina z výkopů bude uložena na mezideponie na volné 
části pozemků bez ochrany ZPF. Tato zemina bude zpětně použita na hutněné zásypy a 
násypy. Přebytečná zemina bude uložena za skládku odbornou firmu - dle zákona o odpadech. 
Doklady o ekologické likvidaci doloží stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce. Přesné 
bilance zemních prací budou řešeny v jednotlivých inženýrských objektech v dalším stupni. 
 
B.8.e. Příprava pro výstavbu 
- Před započetím budování vjezdů, před zásahem do veřejných komunikací a před započetím 
 výstavby inženýrských je potřeba Rozhodnutí a zvláštním užívání komunikace, rozhodnutí 
 o zřízení vjezdu. Dále pro samotnou stavbu je nutné vydání Stanovení přechodného provozu 
 na komunikaci s předchozím odsouhlasením a povolením přechodného dopravního 
 značení Policií ČR 
- PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ 
 DODAVATEL STAVBY PROVEDE NEBO ZAJISTÍ VYTY ČENÍ VEŠKERÝCH 
 INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE V PROSTORU STAV BY 
 NEBO ŘEŠENÉ LOKALITY PRACOVNÍKY JEJICH SPRÁVC Ů NEBO 
 MAJITEL Ů, O VYTYČENÍ BUDE PROVEDEN ZÁZNAM DO STAVEBNÍHO 
 DENÍKU . 
 
 
 Vypracoval: Ing. Jan Kolouch  


