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Vzhledem k tornu, že se investor (OÚ) rozhodl, že bude chtít zabezpečit Jak prostory 

v 1. nadzemním podlaží (pokladna, podatelna, keramická dOna), tak i kompletní 

prostory v ll.NP, bylo nutné přepracovat celý původní rozpočet z roku 2024. 

Nově vypracovaný rozpočet počítá se třemi oddělenými podsystémy (1.podsystém v 

I.NP ­ pokladna, podatelna se vstupem z chodby), 2. podsystém v ll.NP ­ prostory 

kanceláří OÚ), 3.podsystém v l.NP ­ samotná místnost keramické dílny se zvláštním 

vstupem ze strany budovy. 
Předpokládá se ovládání každého podsystému samostatně z kterékoli ovládací 

klávesnice, pochopitelně pokud bude mít uživatel patřičné oprávnění (přístupy do 

podsystémů), je zde tedy možnost nastavení oprávnění podle přání investora, které lze 

kdykoli podle požadavků změnit. Dále ­ co se týká ovládání, je možné jednotlivé 

systémy samostatně ovládat Jak na klávesnicích, tak i pomocí klíčenek nebo dálkovými 

obousměrnými ovladači s vizuální kontrolou přímo na ovladačích, případně pomocí 

chytrého mobilního telefonu zjakéhokoliv místa v republice i mimo. 

Pracovní postup: V ll.NP dojde k demontáži původního zabezpečovacího systému 

(PARADOX) a následné montáži nového systému (JABLOTRON) podle dále uvedeného 

materiálového rozpisu. Při montáži se předpokládá použití původních kabelových 

rozvodů montáže PZTS (klávesnice, PlR kuchyňka, PlR zasedací místnost, PlR kancelář 

vstupní) v ll.NP. Ostatní montáž bude provedena bezdrátově vzhledem k absenci 

kabelových rozvodů. Vzhledem k připojení celého systému na P00 se nepředpokládá 

montáž venkovní sirény, vnitřní sirénka, pokud to bude možná vzhledem k původní 

kabeláži, bude nahrazena novou sběrnicovou JA­ 1 bA. Pokud by to možné nebylo 

(počet vodičů v kabeláži), bude vhodné doplnit celý systém bezdrátovou sirénkou JA­

152Á. Tu Je však nutné napájet ze sítě, např. ze standardní zásuvky 230V, sirénka má 

vlastní záložní akumulátor v případě výpadku sítového napětí. 

Důležité doplnění: Mimo uvedené komponenty se navrhuje montáž někoflka požárních 

detektorů, navrhovatel jejich montáž velmi doporučuje. Jejich vhodné umístění ­ 

prostor chodby před vstupem do kanceláří OÚ ll.NP, vstupní kancelář do OÚ, prostor 

pokladny v l.NP. Všechny navrhované požární detektory jsou bezdrátové s reakcí 

POŽÁR (okamžá reakce 24 hodin, 7 dnův týdnu). Montáž požárních detektorů je 

možné pochopitelně rozšTřit i do jiných vhodných prostor. 


