
27.07.2022 -- '- - ·- 008/011 ----- RE-22-054

[13] Sborovna 2 + WC
POČET SPOTŘEBIČ

2 x svítidlo typ 213 18 05
l x lustr I. tř.
i x zásuvka 230V/16A

IP N X VÝKON W MĚŘENÍ DALŠÍ MĚŘENÍ
20 i X 60 W tř. II

20 1 X 120 W

20 O, 62 Ohm

[14] Tě1ocvíčna

POČET SPOTŘEBIČ TP N X VÝKON W MĚŘENÍ DALŠÍ MĚŘENÍ

10 x zářivka 20 2 x 36 W
3 x zásuvka 230V/16A 20 0,76 - 1,06 Ohmu

[15] Ředitelna

POČET SPOTŘEBIČ IP N X VÝKON W MĚŘENÍ DALŠÍ MĚŘENÍ

1 x zářivka typ E 2x36 W IP20 20 2 x 36 W
2 x zásuvka 230V/16A 20 0,67 Ohm

[16] Chodba + schodiště suterén
POČET SPOTŘEBIČ

4 x zářivka
2 x zářivka

IP N X VÝKON W
20 l X 3 6 W

2U l X 18 W

MĚŘENÍ DALŠÍ MĚŘENÍ

[17] Šatna učitelek

POČET SPOTŘEBIČ IP N X VÝKON W MĚŘENÍ DALŠÍ MĚŘENÍ

i x svítidlo typ 311 08 01 43 l x 60 W tř:íl "

[18] Sklad OÚ

POČET SPOTŘEBIČ IP N X VÝKON W MĚŘENÍ DALŠÍ MĚŘENÍ

1 x svítidlo typ 311 08 01 43 1 x 100 w tř.II
1 x zásuvka 230V/16A 20 0,76 Ohm

[19] Sklep 1
POČET SPOTŘEBIČ

4 x svítidlo typ 311 08 01
l x vývod 400v do vypínače
i x ventilátor
l X

IP N X VÝKON W MĚŘENÍ DALŠÍ MĚŘENÍ
4 3 l X 100 W tř. IT

20 l X 200 W

[20] Sklep 2
POČET SPOTŘEBIČ IP N X VÝKON W MĚŘENÍ DALŠÍ MĚŘENÍ

1 x svítidlo typ 311 08 01 43 l x 100 W tř.II

[21] WC
POČET SPOTŘEBIČ IP N X VÝKON W MĚŘENÍ DALŠÍ MĚŘENÍ

l x svítidlo typ 311 08 01 43 1 x 100 W tř.II

[22] Mandl
POČET SPOTŘEBIČ IP N X VÝKON W MĚŘENÍ DALŠÍ YŘENÍ

4 x svítidlo typ 311 08 01 43 l x 100 W tř.řl
1 x zásuvka 230V/16A VDT 44 0,71 Ohm
1 x vývod pro mandl 400V do vypína 44 0,66 Ohm
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[23] Kotelna
POČET SPOTŘEBIČ IP N X VÝKON W MĚŘENÍ DALŠÍ MĚŘENÍ

1 x zářivka 20 2 x 36 W
2 x zásuvka 230V/16A 20 0,66 Ohm
1 x zásuvka 400V/I6A/4 44 0,71 Ohm

[24] Venkovní prostory
POČET SPOTŘEBIČ IP N X VÝKON W MĚŘENÍ DALŠÍ MĚŘENÍ

4 x svítidlo žárovkové 60W 20 1 x 60 W tř.II
2 X LED ALEXIA VO 66 l X 50 W

5. HODNOCENÍ STAVU OCHRANY PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM l

Ochrana žívýeh částí:
- IZOLACÍ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČI.A.1 (ČSN EN 61140 ed.3 čl.5.1.1)

Měření izolačního odporu bylo provedeno dle požadavků
čsn 33 2000-6 ed.2 čl.61.3.3 přístrojem EUROTEST xe

Naměřené hodnoty jsou minimální a vyhovují
ČSN 33 2000-6 ed.2 a jsou uvedeny v tabulce měření

v této revizní zprávě.

- KRYTY dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČI.A.2 (ČSN EN 61140 ed.3 čl.5.1.2)

Krytí elektrického zařízení vyhovuje požadavkům platné
ČSN 33 0330 (ČSN EN 60529) "Stupně ochrany krytem
(krytí - IP kód) a požadavky ČSN 33 2000-3 "Stanovení
základních charakteristik" a ČSN 33 2000-5-51 "výběr

a stavba elektrických zařízení - všeobecné předpisy".
Krytí vyhovuje i pro obsluhu el.zařízení osobami bez
elektrotechnické kvalifikace ve smyslu platné
ČSN EN 50110-1/2 (ČSN 34 3100) "Obsluha a práce na
elektrických zařízeních" a ČSN 33 1310 "Bezpečnostní

předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami
bez elektrotechnické kvalifikace."

Základní ochrana neživých částí :
- AUTOMATICKÝM ODPOjENÍM od ZDROjE dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411

(ČSN EN 61140 ed.3 čl.6.1.)

v síti tn Měření impedance smyčky bylo provedeno dle požadavků
ČSN 33 2000-6 ed.2 čl.61.3.6.3 přístrojem eurotest xe

Naměřené hodnoty jsou maximální a vyhovují
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.4.4,jsou uvedeny v této

revizi v popisu jednotlivých prostor a byly zkontrolovány
podle vztahu 1,5 x Zs x la =< (Jo.

základní ochrana neživých částí :
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 čl.415.1

ČSN EN 61140 ed.3

za použití proudcméhc rhráni.če čľ.415.1 ČI.5.5.1 v síti TN

Měření vypínacích charakteristik proudového chrániče
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bylo provedeno dle požadavků ČSN 33 2000-6 ed.2:2017

přístrojem EUROTEST xe.
Naměřené hodnoty :
Dotykové napětí.................... 0,1 V
Reziduální proud.............,..... 30 mA
Čas vypínání 22,0 ms

V y h O V u j í ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018

Doplňková oehrana doplňujícím ochranným pospojováním:
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 čl.415.2
Ochrana ověřována dle požadavků ČSN EN 61140 ed.3 Č.5.5.1

měřením provedeno přístrojem eurotest xe.

Měření všech přechodových odporů Rpe je menší než 0,1 Ohm.

6, ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A ODCHYLKY OD PLATNÝCH NOREM l
...J

[l] Nebyly zjištěny.

7. ; ZÁVĚR (DOPORUČENÍ/UPOZORNĚNÍ PROVOZOVATELI) -- ....J
Závěr :

pevný elektrický rozvod(ínsta1ace) xt rozsahu výše uvedeném je schopný
bezpeČného provozu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2:2017.

Revize se netýká změn a úprav el. rozvodu po datu této revízni zprávy.

Upozorňuji provozovatele(zodpovédnou osobu za el.zařízení ve smyslu
ČSN EN 50 110 ed.2),že při provozu el. zařízení výše uvedeného je nutno

dodržovat příslušné přepidy pro dané zařízení, předpisy pokyny výrobců tohoto el.
zařízení, zvláštní předpisy týkající se provozu vyhrazených el. zařízení
a bezpečnosti ochrany zdraví a technických zařízení při práci a příslušné
normy ČSN,EN,ICE s přihlédnutí k jejich závaznosti.

Dále upozorňuji, že el.zařizení musí být vedena předepsaná technická a
provozní dokumentace, jejíž součástí jsou protokoly o provedených zkouškách,
kontrolách a revizích vČetně určení prostředí, respektive vnějších vlivů
v místech použití el. zařízení. Tyto doklady jsou také nedílnou součástí
protokolů o revizích tohoto el. zařízení. Změny v instalaci na el. zařízení
musí zaznamenány v technické dokumentaci.
Rovněž tak musí být el.zařizení během svého provozu podrobováno předepsaným
kontrolám,zkouškám, údržbám, opravám a revizím.
V případě el. zařízení, která nevvhovuji současně plat:ným předpisům a
normám ale bezprcstředně n?ohrožují. bezpečnost, se musí toto zařízení
provozovat podle zvláštních místních pzacovn.ich, provozních a bezpečnostních předpisů,
ve kterých musí být uvedeny i odchylky od platných norem.
Podpisem této revizní zprávy bere provozovatel prokazatelně na vědomí obsah
revizní zprávy výše uvedený a informací rozumí.
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v Brandýsku: 29.7.2022 revizní technik
oprávnění:TIČR ev.č:17431/5/21/EZ-M,O,R,Z-E2A
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Reviznitechnik:

273 41 Brandýsek
Ev.č. 15023/5/21/R-EZ-E2A

Předmět revize, provozovatel:
Školní budova "C"
Švermovská 127
273 41 Brandýsek

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI HROMOSVODU (LPS)
provedené dle nařízeni vlády č. 190/2022 Sb., ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 ed.2

Počasí v posledních třech dnech:
Oblačno 6 st.C

Seznam budov:
1 Školní budova "C"

Okolní půda:
Hlinitá

třída LPS l ll @ lV

Poznámky: Datum revize:

. pvize proVedena od . . 05.04.2023
revize" uKonäna árie "" O'Š 0"4" ."2"0Z3

.předchoz'i revize .." " """ 2") ." i O "."Z"o"i '7 "
vyi)otovení zpÁvy " ""1"l".Ô"4" "Ž02Í "

doporučená přfštľ revize 04/2027

Celkovýposudek:
Pasivní ochrana vyhovuje ČSN 34 1390:1970

Použité přístroje: Název výrobni číslo
Metrel Eurotest XE MI3102 bt 16350898
KYORITSU K 4200 8341486

Datum kalibrace
21 .5.2020
28.4.2021

Počet stran, příloh, kopii..
počet stran 3
počet příloh O
vyhotovení 3
rozdělovník 2 x provozovatel

1 x revizní technik

Provozovatel potvrzuje převzetí zprávy dne:

podpis provozovatele

zař/ze1

"

* "

podpis revizního c ni a
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l.: VYMEZENÍ ROZSAHU REVIZE
j

1rh-23-030

I
Předmětem této pravidelné revize hromosvodniho začizení vykonané
dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62 305-3 ed.2 je hromosvodní soustava objektu:

objekt :Školní budova "C"
zařízeni:Elromosvodní zařízení

adresa :Švermovská 127 273 41 Brandýsek
majitel :0Ú Brandýsek

Předložená dokumentace:
- projektová dokumentace nebyla předložena.
Předložena předchozí pravidelná revizní zpráva Č.RE-17-05 ze dne 27.10.2017, kterou

vypracoval RT jiří Volf ev.č.15023/5/21/R-EZ-E2A.

Úkony provedené pří revizí.

- prohlídka hromosvodni soustavy
- měření elektrických veličin.

2.; TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Objekt : patrová budova obdelníkového půdorysu

Střecha : rovná

Krytina : lepenka IPA s oplechováním okrajů střechy

Ochranná soustava: hřebenová

jímače : 8 ks

jímací vedení

Svody

: FeZn 8mm2 + pripojený kovové prvky střechy

: 6 ks svodů FeZn 8mm2 k Sz a od svorky SZ drát FeZn 10mm2

ZemniCe : tyčové 2m

Hromosvodní soustava byly vyprojektována a zhotovena v době platnosti

ČSN 34 1390 a byla podle této normy i revidována.

revizní technik Brandýsek · ·.-.'.· ··· ··. .· -- · ..- -·· evidenční číslo. 15023/5/21/R-EZ-E2A zpracováno programem dm Revize 2023
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3.' MĚŘENÍ

[l] Školní budova "C"

JÍMAČŮ SVODŮ MATERIÁL A PRŮŘEZ SVODU

8 6 Fezn 8 mm

ZEMNIČ ODPOR

svod Č.1 8,9 Ohm

svod Č.2 12,4 Ohm
svod Č.3 14,5 Ohm
svod Č.4 14,2 Ohm

svod Č.5 13,7 Ohm
svod Č.6 14,9 Ohm

CELKEM

4.. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A ODCHYLKY OD PLATNÝCH NOREM
. ; _. _ .. .. . . - . . . .. _ . . . . . . . . . .. . .. . . .

l
Ĺ

[l] Nebyly zjištěny.
Doporučuji provést celkovou odbornou kontrolu hromosvodního zařízení.

5. Ĺ ZÁVĚR (DOPORUČENÍ/UPOZORNĚNÍ PROVOZOVATELI)
,

Soustava hromosvodů je schopna bezpečného provozu.

v Brandýsku:l1.4.2023 revizní technik
oprávnění:TIČR ev.č.17431/5/21/EZ-M,O,R,Z-E2A

revízni techn , Brandýsek · · · ·..- ·- ·... ·. .... · .- · ·- -· ·.. evidenční číslo: 15023/5,/211R-EZ-E2A zpracováno programem dm Revize 2023
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Reviznítechnik:

273 41 Brandýsek
Ev.č. 15023/5/21/R-EZ-E2A

Předmět revize, provozovatel:
Školní budova "B"
ul.Slánská 62
273 41 Brandýsek

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI HROMOSVODU (LPS)
provedené dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb., ČSN 33 1500 a ČSN 34 1390

Počasí v posledních třech dnech:
Oblačno 6 St.C

Seznam budov:
1 Školní budova "B"

Okolní půda:
Hlini.tá

třída LPS l JI Q!D lV

Poznámky: Datum revize:
revize provedena od 05.04.2023

"revize ukon&na"dne"' 05". 04.2023"
pieácňozí revize .. " ' "2"7 . 10' ."Z 0"17
vyhotoveni zprávy 11.04.2023

doporučená příští revize 04/2027

Celkovýposudek:
Pasivní ochrana vyhovuje čsn 34 1390:1970

Použité přistroje: Název Výrobní číslo Datum kalibrace
Metrel Eurotest XE MI3102 BT 16350898 21.5 .2020
KYORITSU K 4200 8341486 28. 4 .2021

Počet stran, příloh, kopii..
počet stran 3

. počet.příloh O "' ' "'"" "
vyhotovení 3
rozdělovník 2 x provozovatel

1 x revizní technik

Provozovatel potvrzuje převzetí zprávy dne: 1yu ZAŘ/ZEN/q%O;,

~ ev.č. U)r""""""':r á l f

"

podpis ruviznľho Ychnika
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1. VYMEZENÍ ROZSAHU REVIZE

Předmětem této pravidelné revize hromosvodního zařízení vykonané
dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62 305-3 ed.2 je hromosvodní soustava objektu :

objekt :Školní budova "B"
zařízení:Hromosvodní soustava
adresa :Slánská 62 273 41 Brandýsek
majitel :0ú Brandýsek

Předložená dokumentace:
- projektová dokumentace nebyla předložena.
Předložena předchozí pravidelná revizní zpráva Č.RH-17-04 ze dně 27.10.2017, kterou
vypracoval RT jiří Volf ev.č.15023/5/21/R-EZ-E2A.

Úkony provedené pří revizi.

- prohlídka hromosvodni soustavy
- měření elektrických veličin.

2 TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU l
J

objekt :patrová budova s obdélníkovým půdorysem

Střecha :sedlová

Krytina :plecř: šablony

Ochranná soustava:hřebenová

jímače :2 ks

jímací 'vedení : lano FeZn 50 mm2

revízni technik. andýsek ···· -- ··· · · ·-.·. -·· ·-.···-· ·- · ---..·-· evidenční čislo: 15023/5/21/R-EZ-E2A ···-.-..· · ···-··· ·- · · ·· · ····'··· ·--·· ··- zpracováno programem dm Revize 2023
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,l

Svody :3 ks svodů lano FeZn 50 mm2 k SZ a od SZ drát FeZn 10 mm
s ochrannými úhelníky

ZemniCe : tyčové 2m

Hromosvodní soustava byly vyprojektována a zhotovena v době platnosti
ČSN 34 1390 a byla podle této normy i revidována.

3. MĚŘENÍ l
l

[l] Školní budova "B"

JÍMAČŮ SVODŮ MATERIÁL A PRŮŘEZ SVODU

3 3

ZEMNIČ ODPOR

svod Č.1 14,9 Ohm
svod Č.2 14,6 Ohm

svod Č.3 13,8 Ohm

CELKEM

4. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A ODCHYLKY OD PLATNÝCH NOREM

[l] Svod Č.2
Vytržené podpěrné konzole z fasády budovy.
Doporučuji provést celkovou odbornou kontrolu hromosvodního zařízení.

5.' ZÁVĚR (DOPORUČENÍ/UPOZORNĚNÍ PROVOZOVATELI)

Soustava hromosvodů je schopna bezpečného provozu.

v Brandýsku:11.4.2023 revizní technik
oprávněni:TIČR ev.č.17431/5/21/EZ-M,O,R,Z-E2A

revizní technik Brandýsek -- -.. · - ·· -----. ...- - -.-. . -... . evidenční číslo: 15023/5/21/R-EZ-E2A zpracováno programem dm Revize 2023
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273 41 Brandýsek
Ev.č. 15023/5/21/R-EZ-E2A

Předmět revize, provoz0vate|:
Školní budova "A"
ul.Slánská 62
273 41 Brandýsek

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI HROMOSVODU (LPS)
provedené dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb., ČSN 33 1500 a ČSN 34 1390

Počasí v posledních třech dnech:
'Oblačno 6 St.C

Okolní půda:
Hlinitá

Seznam budov:
1 Školní budova "A"

třída LPS l || ® lV

Poznámky: Datum revize:
. revize provede.na od
revize ukončena dne
předchozí r?vize

. .vyhotoveni zprávy

doporučená příští revize

05.04.2023
05.0"4"."20"23

"27".""Ĺ"0 "2"0ĹĹ
1"i" 04"."ZO"Z3"

04/2027

celkový posudek:
Pasivní ochrana vyhovuje ČSN 34 1390:1970

Použité přístroje: Název
Metrel Eurotest XE MI3102 BT
KYORITSU K 4200

Výrobní číslo Datum kalibrace
16350898 21.5. 2020
8341486 28. 4 . 2021

Počet stran, příloh, kopii..
počet stran 3
počet příloh O
vyhotoyení 3
rozdělovník 2 x provozovatel

l x revizní technik

Provozovatel potvrzuje převzetí zprávy dne:

',,",
podpis provozovatele

r ZAŘ/ZEN/q%O;

podpis revizního/fechnika
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l. VYMEZENÍ ROZSAHU REVIZE

Předmětem této pravidelné revize hromosvodního zařízení vykonané
dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62 305-3 ed.2 je hromosvodní soustava:

objekt :Školní budova "A"
zařízení:Hromosvodni zařízení
adresa :Slánská 62 273 41 Brandýsek
majitel :oú Brandýsek

Předložená dokumentace:
- nebyla předložena.
Předložena předchozí zpráva o pravidelné revizi Č.RH-17-003 ze dne 27.10.2017,kterou
vypracoval RT jiří volf ev.č.15023/5/21/R-Ez-E2A.

Úkony provedené pří revizí.

- prohlídka hromosvodní soustavy
- měření elektrických veličin.

2. TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

objekt :patrová budova,zděná z cihel a kamene
s obdélníkovým půdorysem

Střecha :sed1ová

Krytina : pálené tašky

Ochranná soustava: hřebenová

Jímače : 3

jímací vedení

Svody

: lano FeZn 50 mm2, k jímacímu vedeni jsou připojeny kovové prvky
střecy + okapní žlaby

:3 ks svodů lano FeZn 50 mm2 k SZ a od SZ drát FeZn 10 mm
s ochrannými úhelníky

ZemniCe : tyčové 2m

Hromosvodní soustava byly vyprojektována a zhotovena v době platnosti
ČSN 34 1390 a byla podle této normy i revidována.

revizní technik ndýsek · -· ·. · · .. ev¶denčni číslo. 15023/5/21/R-EZ-E2A ···· - ·' . ··.··. zpracováno programem dm Revize 2023
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3.: MĚŘENÍ

[l] Školní budova "A"

JÍMAČŮ SVODŮ MATERIÁL A PRŮŘEZ SVODU

3 3 Lano FeZn 50 mm2

ZEMNIČ

tyčový

tyčový

tyčový

CELKEM

I

ODPOR
14, 6 Ohm
13, 2 Ohm

14 , 1 Ohm

4. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A ODCHYLKY OD PLATNÝCH NOREM

[l] Nebyly zjištěny.
Doporučuji provést celkovou odbornou kontrolu hromosvodního zařízení.

5. l ZÁVĚR (DOPORUČENÍ/UPOZORNĚNÍ PROVOZOVATELI)
I

.. _.... _- __J

Soustava hromosvodů je schopna bezpečného provozu.

'J Brandýsku:ll.4.2023 revizní technik
oprávnění:TIČR ev.č.17431/5/2l/EZ-M,O,R,Z-E2A
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Revizní technik:

273 41 Brandýsek
Ev. č. 15023/5/21/R-EZ-E2A

g "' '""·'] {r"-22-05F

Předmět revize, provozovatel:
Mateřská škola Brandýsek
U Mateřské školy 202
2'73 41 Brandýsek

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI HROMOSVODU (LPS)
provedené dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb., ČSN 33 1500 a ČSN 34 1390

Počasí v posledních třech dnech:
"jasno 28st.C

Seznam budov:
1 Mateřská škola

OkolnIpůda:
'Hlinitá + navážka

.
l třída LPS l ll ® lV

Poznámky:
Ĺ

Datum revize:
. revize provedena od_ . ., .
revize ukončena dne
předchozí revize
vyhotoveni zprávy

doporučená příští revize

28.07.2022
2Ó".'ÓĹ.2022
26.1"0.2017
30.07.2022

07/2026

celkovýposudek:
'Pasivní ochrana před bleskem zabezpečuje v maximálni možné míře ochranu

objektu/ů před působením atmosférického přepětí dle ČSN 62 305 ed.2:20i1

Použité přístroje: Název
r' Metrel Eurotest XE MI3102 bt

KYORITSU K 4200

Výrobní čIsb Datum kalibrace
16350898 21. 5. 2020
8341486 28 .4 .2021

Počet stran, příloh, .kopií..
, počet stran 3

počet příloh O
vyhotovení 3
rozdělovník 2 x provozovatel

l x revizní technik

Provozovatel potvrzuje převzetí zprávy dne: Z. g' >UäZ

r
B.raidýsek

'"":

podpis provozovatele

i9 ev.ř
l
\

"

podpis revizního technika -
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1. i VYMEZENÍ ROZSAHU REVIZE
..... .. .. .. ... .. .... .. .-. -.. ..... . _.

Předmětem této pravidelné revize hromosvodního zařízení vykonané
dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62 305-3 ecl.2 je hromosvodní soustava objektů areálu firmy :

objekt :Mateřská škola
zařízení:Hromosvodní zařízení

Předložená dokumentace:

Předložena zpráva :: ,Cl :.1 ;"-Cf· zo dne 26. 10 .2017, kterou vypracoval
RT J .i ř Ĺ \·b : ŕ' E", . ;4. !/!)/;"" /!""-F::':" !':.-A.

ÚkoňY provedené při revizi.

- prohlídka hromosvodní soustavy
- měření elektrických veličin

2.i TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU
l .

.... .... ..

objekt : jedno patrová budova, zděná z cihel obdelnikového tvaru

Střeeha : plochá

Krytina : .l eperz ká : t PIj)

Ochranná soustava:hřebenová

jímače

jímací vedení

:4 x pomocné

:AlMgSi 8 mm

Svody :6 ks svodů FeZn" 8mm2 k SZ a od SZ FeZn 10 mm
s ochrannými úhelníky

ZemniCe :typ nezjištěn

Hromosvodní soustava byla po opravě st.řešní krytiny částěčně rekonstruhována.
jednollivé svody byty zanecr.áRy v púvodni..n stavu. Hromosvodní soustava byla
vyprojektováRa a zhotovena v době É")iAtjžost.i ČSN 34 1390 a taky byla podle této normy

revidová na .
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