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Prověrka bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci

Příkaz ředitelky školy

k provedeni prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany jak ukládá § 108, odst. 5, zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce.

Prověrka stavu bezpečnosti práce, jejímž cílem je souhrnně zjistit stav a odhalit nedostatky v péči o stálé
zlepšování pracovních podmínek a předcházeni pracovním úrazům, bude provedena dne 11 11 2025

K provedení prověrky BOZP jmenuji prověrkovou komisi ve sIoženI:

Předseda komise:
Člen komise:

Člen komise:

Člen komise:

Mgr. Martina Čermáková

Prověrková komise vyhotoví z provedené prověrky zápis, na jehož základě budou vypracována opatření k dalšímu
zlepšeni pracovních podmínek.

Pro kvalitní prováděni prověrky je součásti tohoto příkazu v příloze vypsáno metodické zaměření kontrol.

v Brandýsku, dne 11 11 2025 Mgr Martina Čermáková, ředitelka školy
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Konkrétní zaměřeni prověrky BOZP

_ Revize a odborné prohlídky vyhrazených technických zařízeni:

- Elektroinstalace
- Elektrospotřebiče
- El. pracovni stroje
- Zabezpečovací signalizace
- Hromosvody
- Plynové zařízení
- Plynové zařízenl kontrola
- Plynové spotřebiče
- Tlakové nádoby
- Komíny
- Tělovýchovné nářadí
- Hasicí přistroje
- Požární hydranty

Technická úroveň a vybavenost pracovišť'

Prověrková komise provede kontrolu stavu:

- provozních prostorů, komunikací, zařízeni, nářadí a nástrojů apod.,
- osvětleni, vytápění a větrání,
- konkrétních pravidel k zajištění BOZP, vyznačen j nebezpečných prostor, zákazy vstupu, označeni

hlavních vypínačů a uzávěrů, vyvěšeni provozních řádů, pokynů, návodů k bezpečné obsluze zařízeni
apod.

Úroveň a vybavení socjálního zázemí, hygienická a zdravotní opatřeni

Prověrková komise provede kontrolu stavu:

- vybudování, udržováni a úklid šaten, WC a jiných hygienických zařízeni,
- pořádku a čistoty v prostorách školy,
- zajištěni pitné vody, popř. jiných zdrojů,
- poskytováni první pomoci při úrazech a poraněn ich,
- zajištěni vstupních a periodických preventivních lékařských prohlídek podle platných předpisů,
- prováděni desinfekce, sanitace, deratizace a jiných opatřeni v provozních, hygienických a sociálních

prostorách.

1_ _ Poskytování OOPP, včetně mycích a čistících prostředků

Prověrková komise provede kontrolu:

- zda jsou OOPP zaměstnancům přidělovány dle vlastních směrnic či seznamů OOPP,
- dodržování zásad maximálni hospodárnosti a zacházení s OOPP,
- zda a v jakém rozsahu jsou přidělovány mycí a čisticí prostředky.
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Školení a organizační opatřeni

Prověrková komise provede kontrolu:

- prováděni vstupních instruktáži a periodického školeni zaměstnanců o bezpečnostních, hygienických a
protipožárrňch předpisech,

-- prováděni škdení vedoucích zaměstnanců a ověřováni jejich znalostí předpisů BOZP, jakož i předpisů
požární ochrany,

-- provádění kontrolního systému BOZP na jednotlivých pracovištích,
- plnění poúrazových či protiúrazových opatřen j,
- plnění opatření daných orgány SOD nad bezpečností práce, orgány hygieny a orgány státního

požárního dozoru.

Stav požární ochrany

Prověrková komise provede kontrolu, zda:

- je pracoviště vybaveno základní požární dokumentaci,
-- je řádně vedena požární kniha, zda jsou závady a nedostatky v ni zaznamenané, odstraněny v daných

termínech,
-- jsou rozmístěny přenosné hasicí přístroje či jiné prostředky požární ochrany,
- jsou správně používány a umístěny elektrické spotřebiče, vymezena odpovědnost za jejich provoz,
- jsou označeny uzávěry vody, plynu a elektrické energie od vstupu do budovy,
- jsou volné únikové cesty a východy, ověří přistup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěru

vody,
- jsou dodržována opatřeni při konáni prací na místech se zvýšeným požárním nebezpečím.

Členové komise zpracuji zprávu o výsledku prověrky včetně harmonogramu k odstranění závad (termínů).
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ZÁZNAM
z prověrky stavu BOZP a PO

Souhrnné zjištění závad k jednotlivým bodům programu prověrky

Byly závady_zj,i.štěné při minulých kontrolách odstraněny

! Kontroly ostatními kontrolními orgány (HZS, SUIP, KHS .....)

: zjištěné závady: Nebyly jiné kontroly " ""

ANO ' NE

, částečně

Byly zjištěné '
závady

odstraněny
ANO NE

1. Revize a odborné prohhdky VTZ

Revizní Revize i Perioda ' ReviznÍ"1 . ,
- - . . . l Revize je Zavady lPoložka zprava provedena revize zprava je

l _ l doložena l (měsíc/rok) ,' (rněsíců) platná i bez zavaď ĺ odstraněny ,l Elektroinstalace ,,A" ) Ano _, _20. 2. 2023 Ĺ 36" " i Ano
! Ne ' Nedoloženo Ĺ! Elektroinstalace ,,B" ' Ano i 16. 2. 202_3 ,' 36 ; Ano Ano ) " -----

_ '1, Elektroinstalace
v

l Ano _ _ 17. 2. 2023 l" 36 Ano l " Ano
, ----- __! Elektroinstalace kuch,.ň ,,A" _ í Ano ' 22. 2. 2023 i 36 i " Ano , Ano ----- '

, E|ektro|nsta|ace ,kotelna ,,A" Ano ! 20. 2. 2023_ l 36 ' _ Ano Ano_ l -----
,Elektroinstalace kotelna ,,B" i Ano l 15. 2. 2023 ) 36 " l Ano _ _ Ano , ----- i

Ĺ_E|ektroinsta|ace ko.teina .,C" " Ano 16 2. 202,3 l 36 ' Ano _ ,_ Ano l
----- ,' Elektroinstalace - MŠ "' ' Ano l" 27. 7. 2036" l 36 "i" " Ano l Ano

i Elektroinstalace - MŠ Nová i
Ano i' 26. 8. 2025 36 l Ano " l Ano ----- '' část ) l l ,

LE|ektroinsta|ace kuchyňské_str. i Ano 8. 4. 2024 ' 36 ) Ano I" Ano
_ lEIektrospotřebiče ' Ano ) 2/2025 12 l Ano l Ano" " , ----- l

! VZT - tělocvična : Ano ,l 14. 7. 2025 ĺ' 6 ' Ano ": Ano l
----- '|_Z.abezpečovac_i signalizace _ l Ano_ 20. 1. 2023 l 12 _ " Ne l

-----_ ----- il H_romosvody ,,A" l Ano i 5. 4. 2023 i 48_ " " Ano
_ Doporučení_l Hromosvody ,,B" Ano 5. 4."2023 ' 48 ' Ano i Ne l Nedoloženo l

' Hromosvody ,,C" " l "Ano _5, 4. 2023 l 48 i Ano , Doporučení ,'
i Hromosvody - MŠ " Ano 28. 7. 2022 ,' "48 : Ano l Ano l'
Plyn. zařízení ZŠ - revize l "" Ano "8. 1. 2025 36 l Ano ! Ano

—-1jplyn. zaňzení ZŠ - kontrola i ," Ano j 8. 1. 2025 Ĺ 12 ,' An_o ,l_ Ano I " ----- l
l Plyn. zařízení MŠ - rev lze ' _ Ano _) 8 1. 2025 l 36 i Ano ! Ano ŕ - " '
l Plyn. zařízení M_Š_- kontrola _ Ano l 8. 1. 2025 ' 12 I Ano ' Ano ,

----_
i

; Plynové spotřebiče - ZŠ ' Ano l' 15. 1. 2025 ) _ 12 i _ _An_o '." Ano ! _
----- :' Plynové spotřebiče - MŠ

. Ne l
-----" ĺ ----- , "" "" ' """"" ' """"" l

l Provoz kotelny _ ' Ano Provoz kotel_ny zajiš.t uje firma ITES.
' Herní_prvky MŠ _ _ Ano j 20. 5. 2025 _1_2 , " Ano" "T" Ne l Nedoloženo i
1Hasici E'řistroje

_
' Ano :' _ 5/2025 12 _ l Ano_ Ne l Ano ,l

,' Požární hydranty
_ Ano

l 5/2_025 l 12_
_., Ano

l Ano

Závady a doporučení:

- zajistit nebo doložit provedení revize zabezpečovací signalizace a servisní prohlídky plynových spotřebičů
V MŠ.

- Doporučuji doložit revizní zprávy od f. ITES (plynové kotelny).
- zajistit nebo doložit odstranění závad z revize elektroinstalace (ZŠ ,,A"), hromosvody (,,B") a herních prvků.

Plán ozdravných opatření: odstranění závad zajistí v nejbližším možném terminu ředitelka školy ve spolupráci se
zřizovatelem. Předpokládaný náklad na odstranění závad cca 25 000,- KČ.
2. Technická úroveň a vybavenost pracoviště
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Položka _ _ _ ) ANO l NE
._, stav podlah a komunikací dobrý , ' x ,

q

stav pracovního pros_tředi do_brý (osvětleni, vytápění, větrání apod.)
_ _

i _ X i
stav tech,nického v.ybaveni dobrý _(_kryty, vým stanice apod.)

__ _
r X )

:stav nástrojů a nářadí dobrý " """ "" " " ' x "
, _,_stav střech a ostatních prostor dobrý

_
__ __ x l

' vybaveni pracovišť' pravidly a pokyny k bezpečné práci, návody k obsluze, tabulkami o
l Xposkytování první pomoci apod.

Závady a doporučení:

Budova ..A"

- Doporučuji k venkovním schodům (tři a vÍce schodišt'ových stupňů - ve spolupráci se s OÚ) doplnit alespoň
na jednu stranu madlo pro zajištění bezpečného výstupu osob (nv 101/2005).

- Ve sklepě doplnit kryty osvětlovacích těles (v revizní zprávě elektroinstalace doporučena celková rekonstrukce
elektroinstalace osvětlení ve sklepě).

Budova ,,B"

- Zabezpečit kovový hrot topného tělesa na chodbě, hrozí riziko vzniku vážného úrazu.
Budova ,.C"

- zajistit opravu uvolněných a poškozených dlaždic podlahy ve sklepě.
MŠ:

- V prostorách pro pobyt dětí (zejména v MŠ) průběžně doplňovat záslepky zásuvek.

Společné požadavky':

--- Průběžně opravovat drobná provozní poškozeni vnitřn ich a vnějších povrchů komunikací. Průběžně řešit
poškození povrchů stěn (omítky), částečně opadávají, zvýšená vlhkost.

- Řešit žebříky pro výstup na střechu (MŠ " budova ,,C") tak, aby byl zajištěn bezpečný výstup osob, ale
zároveň byla vyloučena možnost zneužiti nepovolanou osobou.

PIán ozdravných opatřeni: odstraněni závad zajistí v nejbližším možném termínu ředitelka školy ve spolupráci se
zřizovatelem. Předpokládaný náklad na odstranění závad cca 30 000 ,- Kč

3. Úroveň a vYbavení sociálního zázemí, hYqienická a zdravotní opatření

stav sociáln
l stav čistoty i

, možn_o_st poš
i provedeni vi
provádění di

Položka ANO NE
iho zařízeni dobrý (jeho vybaveni). X
a pořádku pracoviště dobrý X
3kytováni l. pomoci, možnost ošetřeni úrazu a poranění X
3tupnich či periodických lékařských prohlídek _ X
esinfekce, sanitace, deratizace či jiných opatření

_ . _
X

Závady a doporučení:

- Preventivní prohlídky u zaměstnanců probíhají průběžně, chybějici prohlídky případně zajistit.

Plán ozdravných opatření: odstraněni závad zajisti v nejbližším možném termínu ředitelka školy
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4. Posky'tování OOPP, jejich použÍvání, udržováni, čištění a hospodaření s nimi včetně
mycích a čisticích prostředků

L_ _ _ Položka
' zaměstnanci při práci užÍvajÍ přidělené OOPP

i přidělování OOPP je prováděno v souladu se seznamem
oopp jsou udržovány v dobrém stavu

l je zajišt'ováno čištěni a praní OOPP na pracovišti_ _
mycí a čisticí prostředky jsou přidělovány
hospodaření s OOPP dobré

' ANO " NE
l X

X
X

' X

X
X

Závady a doporučen i:

5. Školeni a orqanizační opatření

- nejsou -

) Položka ' ANO NE ,
vstupní a _periodická š_koien1 jsou prováděna " " i X '

, školení zaměstnanců"o"PO prováděno - datum posledního školeni ' 11 11 2025 " X l Í
Odborná příprava preventivní požární hlídky - datum posledního školeni 11 11. 2025 l X '" " l

i--školeni zaměstnanců o BOZP prováděno - datum pos|edního školeni :" 11. 11. 2025 X
l školení vedoucích o PO a BOZP prováděno - datum poslednIho školeni 11. 11 2025 i X
l odborná_š_kolení zaměstnanců - obsluha plynového zařlzen_i - ZŠ "_ MŠ _ a_ _ 8. 1. 2025 " "" X
Školeni v poskytování první pomoci " " "" " " l " 16. 1. 2021 X ," ",
dokumentace o prováděném školení vedena i X ,

l _ _ L- _ _,

zákazy prací žen, těhotných žen a mladistvých jsou respektovány včetně hmotnostních limitů , X i
—-Ť! Poúrazová a protiúrazová opatření plněna i _ X l

Závady a doporučení:

- Doporučuji zajistit opakované školení dostatečného počtu zaměstnanců pro poskytnutí první pomoci - v
řešení.

6. Rozbor úrazů v upl\/nu|ém období a ieijch příčin

- Rozbor úrazovosti je pravidelně zpracováván zástupkyní ředitelkou.

Plán preventivních opatření: prokazatelně seznámit s možnými příčinami úrazů zaměstnance školy a dbát
důsledně na dodržováni stanovených preventivních opatření (stanovené postupy, dohledy, poučováni děti před a
při výuce). Seznámení zaměstnanců zajistí v rámci provozn ich porad ředitelka školy.

7



7. Stav požární ochrany

Položka ANO NE '
,' dokumentace"PO vypracována " " l X l
, požární kniha vedena

_ _ _
X

, závady a nedos_tatky požární ochrany jsou odstraň,o.ván_y v ,termj_nec_h _
_ _ _

) _X_ I
l hasicí přis.t.roje rozmistě.n.y, podie_předpisu

_ _ ,
' _X_ _ ,,

použÍváni"e|ektrospotřebičů dle předpisů ĺ X '
, předpisy o skladování a manipulaci s hořlavinami plněny _ _ __

_ _
_ _ "

_
i X '

opatřeni při požárně nebezpečných pracích plněna
_ _ _ _

, __X_ l _:

Závady a doporučeni:

-- Ooh iedat původní stavební dokumentaci k budovám prokazujici účel užívánÍ stavby, včetně všech případných
změn, zejména se vztahem k zajištěni požární ochrany (Technickou zprávu požární ochrany, Požárně
bezpečnostní řešeni stavby, případně jinou obdobnou dokumentaci) a včetně kolaudačního rozhodnuti.
V návaznosti na tuto dokumentaci dořešit případné další technické požadavky na zajištění požární ochrany,
které mohou z této dokumentace vyplývat. Tuto dokumentaci pak založit v kopii ve škole a mít k dispozici pro
případ kontroly ze strany HZS Středočeského kraje.
Byla provedena změna členění podle provozované činnosti dle požárního nebezpečí, a protože nejsou
provozovány žádné činnosti se zvýšeným ani vysokým požárním nebezpečím ve smyslu §4 odst. 2 a 3 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jsou činnosti provozované v budově školy
začleněny do kategorie činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Preventivní prohlídky budou proto
prováděny v terminech lx za 12 měsíců.
S ohledem na charakter provozované činnosti však zůstane zveřejněna stávajicí dokumentace PO, stanovující
základni pravidla zajištění požární ochrany (zejména Požární řád, Požární poplachová směrnice, Evakuační
pián apod.). V případně, že se budou ve škole vyskytovat děti ve věku do 3 let, bude provedeno opakované
začienění činnosti do skupiny se zvýšeným požárním nebezpečím a poupraveny souvÍsejÍcÍ povinnosti.

- Veškeré komunikace a zejména únikové východy průběžně kontrolovat a udržovat trvale volně průchozí. Pokudje u únikových východů (dveří) požadavek na omezení přístupu veřejnosti (uzamykání), je nutné toto řešit např
instalaci kováni a kliky umožňující otevřít uzamčené dveře z vnitřní strany bez použiti nástrojů a klíčů.

- Doporučuji zajistit řádnou montáž PHP. Rukojeť' php maximálně do 150 cm nad zemí (prováděcí vyhláška
246/2001 Sb. k zákonu o PO 133/1985 Sb.)

- zajistit aktualizaci grafické části evakuačních plánů dle ČSN ISO 23601.

PIán ozdravných opatření: odstraněni závad zajistí v nejbližším možném terminu ředitelka školy ve spolupráci se
zřizovatelem. Předpokládaný náklad na odstranění závad cca 6 000 ,- KČ
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8. Ostatní zjištěné závady a nedostatk'y:

- zajistit seznámeni všech zaměstnanců s dokumentaci BOZP, zejména prokazatelně s bezpečnostn imipředpisy.

- Stanovit osoby odpovědné za provoz, pověřené obsluhou, kontrolami a údržbou plynového zařizení, všechpoužívaných žebříků.

Záznam zpracován dne: 11. 11 2025

podpisy členů prověrkové komise

podpisy členů prověrkové komise

. . .. .komise

podpisy členů prověrkové komise
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=~ITES~>
S r.o.
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9NY 14Wl

Bankovní spojení: ČS Kladno č.ú. 380374329/0800
IČO: 47 53 98 01 DIČ: CZ 47 53 98 01

PROTOKOL O KALIBRACI
'Objednatel:
Místo práce:

ITES spoI.s.r.o.
ZŠ Brandýsek, Slánská 36

Kalibrace p1Ynového čidla
Kontrola dle ČSN EN 60079-29-2 v periodě za rok 1

Umístěnl Kotelna
Typ čidla SEP 4
výrobni člslo SIN 1.2202100-719
Zkušební plyn CH4 metan
Koncentrace I.stupeň-0,5% // ll.stupeň-i%
Atest č.lahve 0,5% 55685 // 1% 6077707

výsledek kalibrace Provozuschopné
Datum provedení 19.06.2025
Záznám do provoz.deniku ANO

Datum příští kontroiy 6/2026

Kontrola funkčnosti provedena kalibračním plynem dle ČSN a předpisů výrobce

Kontrolu+nastaven1 provedl

ITE S r.o.
Razítk Ja 486

lČ ',0,





ZŠ ,,A" Slánská 36 - , 273 41 Brandýsek

ZPRÁVA O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VE SMYSLU §21 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 191/2022 Sb.

EV/DENČN/ ČÍSLO ZPRÁVY O KONTROLE.- 250908-03 ITES/PZ

DA TUM PROVEDEN/"KONTROLY.· 8.9.2025 NÁSLEDNÉ PROVEDEN/ REVIZE: 09/2027

; NAZEVA S/'DLO ORGANIZACE. OZNAČEN/ PROVOZU, OBjEKTU:

ITES spol. s r.o., Jar. Šípka 486, 272 03 Stochov

IČ 47539801 l
l

ZŠ ,,A" Slánská 36, 273 41 Brandýsek

JMÉNO A PŔ/JMEN/ REV/ZNĹHO TECHNIKA - EV. C. OSVĚDČENÍ:

- 9319/25/R-PZ E2,F1,F2,F5,G1,G2,G4

r r" * *

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ PREDMÉTU KONTROLY:
STL přívodní ZP plynovod v nice v oplocení s STL HUP K85 DN25, STL/NTL
regulátor tlaku plnu Al. z 6U/BD, NTL HUK K85 DN40 a plynoměr BK G16. V
objektu jsou povrchové celosvařované ZP plynovody DN50/50bralen/50/
Cu35/Cu22 - cca 26 m pro přízemní OPZ s odbočkami a spotřebičovými UP 2x
K85 DN25 před plynovými spotřebiči 2x kotel typu ,,B" Baxi Luna Duo Tec MP
+1.50, každý s výkonem 5,0 - 45 kW,
Ostatní plynové rozvody objektu nejsou předmětem kontroly/revize.

DRUH ZAŘ/'ZENĹ'

Rozvod plynu a spotřeba plynu spalováním - ,,F a G"

ZA PROVOZOVATELE SE ZÚČASTNIL:

Provozovatel

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ REV/DOVANHO ZAŔ/ZENĹ'

Revidované zařízeni je z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti schopno
bezpečného provozu

ZPRÁVA OBSAHUJE.' 5 STRAN
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ZŠ ,,A" Slánská 36 - " 273 41 Brandýsek

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení
Domovní plynovod ZP-zemního plynu pro suterénní OPZ objektu

základní školy ,,A", Slánská 36, 273 41 Brandýsek (dále jen objekt), je jako
sTL-středotlaký, zemí přiveden z městského plynárenského rozvodu přes
ocelovou chráničku do niky v oplocení objektu s domovním STL HUP K85 DN25.
Za HUP na plynovodu je instalován plynový STL/NTL regulátor plynu Al. z 6U/BD,
plynový kuželový kohout pro kotelnu NTL HUK K85 DN40 a plynoměr BK G16.

Celokovové dveře plynového pilíře s HUP STL/NTL tlaku plynu jsou vně
opatřeny bezpečnostními nápisy HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU bez tabulky
PLYNOMĚR. Plynovod o DN50 za HUK v nice oploceni vstupuje za plynoměrem
do země o DN50 opatřené izolací bralen a chráničkou přes obvodovou zed'
objektu je zaveden do suterénni kotelny. Zde plynovod pokračuje povrchově po
stěně o DN50 k novému kulovému uzávěru plynu (dále jen up) k85 DN50.

Plynovody jsou ocelové černé, povrchové a celosvařované ZP DN50/
50bralen/50/Cu35/Cu22.

Plynovod je dále za UP K85 DN50 je plynovod o Cu35 s měřením tlaku
plynu, manometrovým uzávěrem a rozsahem 0-6 kPa. Dále plynovod je zaveden
pod kotle s dvěma odbočkami o Cu22 pro nové závěsné, kondenzační kotle typu
,,B" (odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny a spaliny
odcházejí do vnějšího ovzduší spalinovou cestou) typ Baxi Luna Duo Tec MP
+1.50, každý s výkonem 5,0 - 45 kW, se spotřebičovými up k85 dn25. Nové
odvzdušňovací potrubí s 2x K85 DN25 je provedeno novým Ak potrubím o DN20
s vyvedením do volného prostoru s berlovitým zakončení z důvodu
povětrnostních vlivů. Na konci odvzdušnění je osazeno uzavíracím plynovým
kohoutem K85 DN15 a kontrolním vzorkovacím kohoutem K858 DN15
s hadičnikem.

Plynové potrubí je vedeno v dostatečné vzdálenosti od ostatních
technologických rozvodů uchycené a zavěšené na ocelových konzolách s
gumovými výstelkami.

Plynovod je proveden v souladu s projektovou dokumentací. Nově
instalovaný plynovod musí být uzemněn dle §15 ČI. (3) C) NV Č.191/2022 Sb. a
platné ČSN 332000-4-41 s napojením na hromosvod dle ČSN EN 62305-1 až 4
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ZŠ ,,A" Slánská 36 - " , 273 41 Brandýsek

Kotle jsou napojeny neizolovaným odkouřením z PPS plastu Jeremias CZ

s.r.o. světlosti DN80 mm do průduchu společného odkouření. Kouřovod je pro

kontrolu a čištění opatřen uzavíratelným kontrolním otvorem. společný plastový

kouřovod o DN125 je zaústěn do zděného komínové těleso, účinná výška 17 m.

Přívod vzduchu pro kotle je stávajícím neuzavíratelným otvorem u země a stropu
opatřené mříží. Napojení kouřovodu na komínové těleso je provedeno patním

kolenem, kterým je pro kontrolu a čištěni umístěn uzavíratelný kontrolní otvor dle
Vyhl. č. 34/2016, Sb. a ČSN 73 4201:2010. Kondenzáty jsou svedeny ze

spalinové kaskády do neutralizačnIho boxu a dále do ležaté kanalizační soustavy.

výkon soustavy kotlů (kaskády dvou kotlů), tj. chod plynového hořáku

jednotlivých kotlů, je řízen s cílem dosažení požadované teploty otopné soustavy.
Soustava - kaskáda je vybavena základní regulací výkonu s nadřazenou regulací

výkonu kaskády. Dále na pojistném úseku kotlů jsou jištěny pojistnými ventily
Watts DN20 s otevíracim přetlakem 3,5 bar (součástí dodávky kotlů) a každý
kotel je jištěn samostatně externí expanzní nádobou typu RP250 10 litrů.

Rozvody UT jsou jištěny původními stávající expanzní nádobou typu Refix N200

o obsahu 200 litrů s přetlakem 1,5 bar a smyčka regulačního ventilu na zpátečce
(funkce uzavíránú vypouštěnil regulace) a ostatní armatura dle požadavků ČSN

06 0830. OPZ je umístěno v samostatné suterénní místnosti objektu.

Poruchová signalizace je s vizualizací, kvitancí poruchy a obecnou

poruchou. Vstupní protipožární dveře OPZ se samozavíračem jsou vně opatřeny
bezpečnostními nápisy KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN podle

požadavků vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb., včetně samozavírače tzv. Braňo.

V místnosti OPZ je umístěn ruční hasicí přístroj. Měření přítomnosti CO a ZP

bude provádět obsluha přenosným detektorem.
Plynovody jsou nabarveny žlutí chromovou střední, odstín č. 6200 podle

požadavků ČSN 13 0072-74, Cu plynovody označeny žlutými pásky.

Plynové spotřebiče:
Nika s HUP na budově objektu-není předmětem revize

· STL HUP K85 ON 25,
· STL/NTL regulátor plnu Al. z 6U/BD,

· NTL HUK K85 DN40,
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ZŠ ,,A" Slánská 36 - 273 41 Brandýsek

· plynoměr BK G16

Místnost OPZ
· 2x UP kotlů K1 a K2 kulové kohouty K85 DN25,

· 2x kotel K1 a K2 typ Baxi Luna Duo Tec mp +1.50, každý s výkonem 5,0 -

45 kW (V. Č. 223135049 a 234238510)

Spotřebiče jsou typu ,,B" - odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou

umístěny a spaliny odcházejí do vnějšího ovzduší spalinovou cestou.

B. Údaje o provedeném měření a zkouškách a prohlídce

· Byla provedena RTPZ opakovaná kontrola těsnosti plynovodů a plynových

přípojek povrchového rozvodu ZP detektorem plynu KD2 provozním

přetlakem PN 2,1 kPa s výsledkem - těsné,

· Kontrola ovladatelnosti plynových armatur-dobrá,
· Kontrola ovzduší na přítomnost CO detektorem KD 2 v kotelně a přilehlých

prostorech - CO nezjištěn

C. zjištěné závady a nedostatky; /ejich závažnost z hlediska bezpečnosti a

spolehlivosti provozu, návrh opatřeni a lhůt k odstranění zjištěných závad a

nedostatků

1. V době kontroly bez zjevných a viditelných závad

D. Návrh opatření a lhůt k odstranění ziištěnÝch závad a nedostatků

Nejsou

E. Záznam o ostatních revizích předložen ých na zařízení

· Nejsou

Provozovatel plynovodů a plynových spotřebičů je povinen zajistit
eliminaci zvýšené míry provozních rizik pro možné vyvolávání nebezpečných

situaci nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu, které představuje
závažné riziko ohroženi života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Případné
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ZŠ ,,A" Slánská 36 - . 273 41 Brandýsek

výše uvedené závady odstranit v požadovaných termínech podle požadavků
zákonů č. 458/2000 Sb., č. 250/2021 Sb., ZP-zákoníku práce v platném znění,
Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., TPG 704 01, ČSN 38 6405, ČSN EN 12327 (38
6414), ČSN EN 1775 (38 6441)-

Tato zpráva o kontrole plynovodů s plynovými spotřebiči je provozovateli

podkladem k provedení roční servisní technické prohlídky s opravou a seřízením
plynových topidel s automatikou v roce 2025 podle požadavků Nařízeni vlády č.
191/2022 Sb.

Následnou provozní revizi plynovodů a ostatního plynového zařízeni
provede revizní technik plynových zařízení podle harmonogramu v termínu po
dohodě s odpovědným pracovníkem v roce 2027
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ZÁPIS

o požární prohlídce provedené dne: 23.9.2025

objekt: Odběrné plynové zařízení - Základni škola ,,A" Brandýsek
Firma : ITES s . r . o . Kladno

Qpráv. osoba (kontrola RHP) :

osv.č.z-OZO-l/2018 MV ČR
PKP - Servis s.r.o.,lČO 25694731,Rg.C61867

.osv.24405 vydané ŠZÚ Brno

Požární prohlídka byla provedena v souladu s objednávkou ites s.r.o., Kladno.

Při prohlídce bylo zjištěno:

Kotelny jsou spravovány smluvně firmou ITES s.r.o. Ta zajišťuje pravidelné
kontroly a vede dokumentaci kotelen.
Osoba proškolená o po jako vedoucí zaměstnanec a preventista PO je pan Petráček
1/2025 - platné.
Pan Petráček provádí Školení zaměstnanců v PO.
Pan Petráček je také proškolen jako topič kotelen a provádí pravidelné kontroly
kotelen.
Pcžární kniha pro uvedenou fcotelnu nebude vedena. Zápisy budou vedeny jako
přílohy poŽární knihy objektu.

Seznam obsluhy kotelen a jejich proškolení je uložen u pana Petráčka.

REVIZE " doklady provedena (ne)p1atná poznámka

E1ektrícká instalace 12/2021 platná vyhovuje
(do 12/26)

Roční kontrola
plynového zařízení 6/2024 platná
(provozní revize)

Detekto= plynu 6/2025 platná vyhovuje
Kalibrace plyn.čidla

Čištění a seřízení kotlů 4/2024 platná
(kotel 93,7kFj)

Expanzní tlaková nádoba
-provozní revize 3/2025 platná vyhovuje
-zkouška těsnosti

Spaľínová eesta 12/2023 platná vyhovuje
Čištění komínu
(kondenzát 1x/2roky)

zajišťuje
Zemnění — hromo8vôdy - - majitel

objektu

Odborná prohlídka kotelny



Dokmentace
Návod k obsluze Ano

Provozní řád

Provozní deník Ano

Obsluha - proŠkolení Ano p.Kolmistr

Požární řád (aktualizace) - vyhovuje

Pop1ach.suiěrnice ( - " - ) Ano

PoŽární hlídka - nemusí být

Detektor CO

Větrání (mřížka,funkce) Ano vyhovuje

Označení kotelny Ano označena

PD Kovové původní + samozav. Ano

KliČky ke kotlům Ano ·

Dvířka do komínového tělesa -

Hasicí přistroj:
Byla provedena kontrola hasícího přístroje:
Kov práškový 6kg typ 6PKT V.Č.05-119600 byl z důvodu .ukončené životnosti
nah-razen novým Červ P6Če v.č.24-349664 -' 9/2025 platná

Hasící přístroj vyhovuje normativním požadavkům a je provozuschopný.

Jiné zjevné požární závady nezjištěny

Vyjádření provozovatele :

"Kf' Seiws, spol. s r.c).

za požární ochranu Za organizaci



ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY
spalinové cesty dle vyhlášky Č.34/2016 sb

dle ČSN 734201: 2002 k1zš36

ČÍslo zprávy: 312 k1 -1831-2025 k
odborně způsobilá osoba: osvědčení č. 044/36-024/2012

ITKOM s.r.o. Ohrazenice 108, 262 23 JINCE

Objednatel : ltes s.r.o.
Provozovatel : Ites s.r.o.
M/StO kontroly: Základni škola

Datum: 08.10.2025
tel.774642211

IČO 27377504

Petra Bezruče 1556, 272 01 Kladno
Petra Bezruče 1556, 272 01 Kladno
Slánská 36, Brandýsek

Datum kontroly:
Specifikace spalinové cesty

výchozí revize:
objekt

přistup ke kontrole a čištění

požární bezpečnost
Základní údaje spotřebiče:

08.10.2025

m

Umístěni spotřebiče
Přívod spalovacM vzduchu
Základní údaje kouřovodu:

Základní údaje komína:

ON
komín (vložka) je založen
celková délka cca
úänná výška

itkom
dvwpodlažní objekt
střecha sedlová 40
zabezpečen - kontrolní u patnIho kolene
ve společném kouřovodu je kcmtrolní otvor
samostatné kouřovody nejsou kontrolovatelné a čistitelné
prostup konstrukcemi nebylo možné vzhledem k stavební dokončenosti zkontrolovat

1 teplovodM kotel BAX1 Duo Tec 1.50 palivo: zemní plyn
45 kW

2 teplovodní kotel BAXI Duo Tec 1.50 palivo: zemní plyn
45 kW

kotelna ·1 PP
větrací mřížka
Spotřebiče jsou připojeny samostatnými jednovtstvými pp kouřovody DN 80
s jednou směrovou změnou 90°
do společnéhQ jednovrstvého pp kouřovodu ON 125 mm q celkové délce 2 000 mm
Dodatečně vložkovaný komín
PP
125 mm
.1 PP
17 000 mm

1 17 000 mm

spalinová cesta je průchodná a čistá, porušenl nebylo zjištěno

zjištěné nedostatky které byly odstraněny na místě :

zjištěné nedostatky které nebyly odstraněny na místě :
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Závěr: Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu: vyhovuje
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