ZPRAVA O REVIZI /ZZKOUSCE/

tiakové nidoby stabilni \)
(NV &.192/2022 Sb., CSN 69 0012)

Pravidelna provozni revize TNS (§13 NV ¢.192/2022 Sb., CSN 69 0012)

Datum zahdjenf / ukondeni revize:

| 04.03.2025 / 04.63.2025

Datum vypracovani:

05.03.2025

Platnost zprivy o revizi /zkousce/:

do 31.03.2026

Provozovatel:

ITES spol. s r.o.

Jar.Sipka 486

273 03 Stochov

1C 47539801, DIC CZ47539801
Umisténi:

Kotelna, Zékladni 8kola - budova "C"

QObec Brandysck, Slénska 62, 273 41 Brandysek ITES spol. sr.0.: pif

Revizi provedl: .
revizni technik TNS A, B:7: 543
osvédéeni ev.g.:

ZU/R- JHK2 NA,NB
6337/5/20/2-TZ PK1, HK2. NANB
(tel.608 045 003, e-mail: m.cermak.rt'@gmail.con)

Pritomen:
=

ST T

Tyvp TNS:

EXPANZNI TLAK. NADOBA S MEMBRANOU typ REFLEX NG250, CE 0045

vykres §.28N-16533, s1=1,3 mm
vyr.&.: 15P 0709 90974
max.prac.pretlak: 6 bar

max.teplota: -10/(70) 120°C

teplovodni okruh vytdpéni

rok vyroby: 2015 vyrobce: REFLEX Winkelmann GmbH+Co,
Ahlen, Némecko
plnici pretlak: 1.5 bar

zkuSebni tlak: 8,6 bar (voda, 10 min.)

objem: 250 1 medium: voda/plyn

umisténi: kotelna MLkategorie, Zakladni Skola - budova ""C"

Posledni piedloZené revize:

Termin nasledné revize:

- Stavebni a prvni tlakova zkouska TNS dne 07.09.2013 u vyrobce.

- Zkouska tésnosti TNS §15 NV ¢&.192/2022 Sb. dne 08.03.2024, Ix za 5 let. 03/2029
/dle €1.6.8.4.4 pism.a) a £1.6.10.3.7 pism.j) CSN 69 0012 nahrazuje vnitini revizi a tlakovou zk./
- Provozni revize TNS §13 NV £.192/2022 Sb. dne 08.03.2024, 1x roéné. 0372026
'_D_gli_lg_mentace:

Zfivady z predchozi revize / zkouskyv:

Soupis pouZitych p¥istroji:

- Svitilna Fenix UC 52 /az 3100 lumend (ANSI)/.

Zdro]:

Teplovodni otopnd soustava s:

- vyr.&.359122, 359243, 360340

- rok vyr.: 1996

- virobce: Viadrus a.s., Bohumin, CR
- tepelny vykon 4 1ks=37,5 kW

- (kotelna 111, kategorie)

3ks - K1, K2, K3 - teplovodni kotel s topenim na zemni plyn VIADRUS typ G27

- celkovy max.tepelny vykon kotelny: 112,5 kW
- palivo: zemni plyn 2,1 kPa




Zskladni vystroj:

- 3ks - pojistny ventil DUCO. DN 3/4", ot.pfetlak 2.5 bar /umistény u kotle K1, K2 a K3/

- termomanometr rozsah 0-120 °C / 0-4 bar /na kotlich K1, K2 a K3/

- manometr rozsah 0-400 kPa, primér pouzdra 100 mm, tfida pfesnosti 2.5 %, oznacen /na potrubnim rozvodu/
- teploméry rozsah 0-120 °C /na potrubnim rozvodu/

- servisni armatura u expanzni tlakové nadoby

Provozni revize za provozu tlakové nadoby — piiloha &2/odst. 2.2.2, NV &192/2022 Sh.

a) Celkovy stav expanzni tlakové nadoby s membranou véetné stavajici vy$e uvedené vystroje bez viditelnych vad. netésnost!.
deformaci &i jinych poskozeni tlakového celku nddoby, stav pii revizi celkove vyhovujiei.

b) Stavajici expanzni tlakova nidoba s membrdnou a vystroj je za provozu kontrolovana a udr2ovéna obsluhou, kterd ma
platny zépis o zacvideni a piezkouSeni obsluhy tlakovych nadob ve smyslu poZadavku §24 NV &.192/2022 Sb.

c) Zpiisob provozu v dobé konéni revize bez zavad. expanzni tlakova nddoba s membranou tésnd, provoz zafizeni na
pozadovanych parametrech, mezni stavy za provozu TNS nejsou piekradovany, stav v dobé revize vyhovujici,

d) Cistota, pofadek. bezpedny a dostatedny pFistup k expanzni tlakové nadob& s membranou a stavajici vyse uvedené
bezpeénostni vystroji jsou v dabé kondni provozni revize vyhovujici.

e) Vyrobni stitek na expanzni tlakové nadobé s membrénou gitelny, v pofadku, stav v dobé revize vyhovujici.

f) Obsluha expanzni tlakové nadoby musi znét svéfené zatizeni a mit platny zapis o zacviteni a pfezkouseni obsluhy
tlakovych nadob ve smyslu pozadavku §24 NV £.192/2022 Sb.. platnost 3 roky, zajistuje firma ITES spol. s r.0. Kladno,
stav vyhovujici.

Plnéni povinnosti obsluhy nddob, viz navrzena opatteni.

NaméFené hodnoty, pokud je jimi dokladovino ohroZeni Zivota, zdravi a bezpe&nosti osob, majetku. Zivotniho prostiedi
nebo pokud jsou potiebné pro vyhodnoceni zmén v zajiéténi bezpednosti:

Zjisténé zavady:

NavriZensd opatieni:

- Instalovat vystupni

- Trvale provozovat expanzni tlakovou nadobu v souladu s pokyny montazniho a provozni ptedpis vyrobce expanzni tlakové
nadoby, navodem pro provoz, obsluhu a tidrzbu expanzni tlakové nadoby s membrénou /vakem/, provoznim pfedpisem.
platnymi pravnimi pfedpisy. véetné trvalého provédéni pfedepsanych zdznami o provozu vyhrazeného tlakového zalizeni
(§ 19 odst.3). NV £.192/2022 Sb.). Zajist'uje obsluha TNS,

- Provozovatel vvhrazendho tlakového zatizeni provede opatfeni nezbytna k zajidteni toho, aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové
zatizeni udrfovano ve stavu splitujicim poZadavky tohoto nafizeni. zajisti odborné zpusobilou obsluhu. neprodleng odstraliuje zdvady o

provadi apatfent, aby se prededio ohvorent Zivota, 7dravi a bezpeinasti asob, majetku neba Zivowtho prostéedi. (§ 8 adst.3), NV €192 /2022).

- Trvale dodr¥ovat povinnosti vyplivajf zc 74k.¢.250/2021 Sb.. zékon o bezpeénosti price v souvislosti s provozem vyhrazenych technickyeh

zafizenl a 0 zmeéné souvisejicich zikona.
- Trvale dodrovat povinnosti vyplivajici z NV £.192/2022 Sb. o vyhrazenych technickych tlakovych zatizenich a poZadaveich na zajisténf

jejich bezpe€nost.

Celkovy vysledek revize / zkounsky:

- Pri provozni revizi revidované vyhrazené tlakové zakizenf celkové vyhovélo a je schopné bezpetného provozu v rozsahu
svého pouZivani,

Revizni technik Mg#i7:3:
Osvéddéeni ev.C.:

6338/5/20/R-TZ PK1,HK2,NA NB
6337/5/20/Z-TZ PK1,HK2,NA'NB

Datum piedani zpravy o revizi / zkouSce; 12,03.2025

Potvizeni o pfevzeti zprivy o revizi / zkouSce:

Podpis zdstupce provozovatele / objednavatele:
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ZPRAVA O REVIZI /ZKOUSCE/ '
tlakové nddoby stabilni \Q )
(NV €.192/2022 Sb., CSN 69 0012) '

Pravidelna provozni revize TNS (§13 NV £.192/2022 Sh., CSN 69 0012)

Datum zahdfeni / ukondeni revize: 04.03.2025 /04.03.2025
Datum vvpracovani: 05.03.2025
|_Platnost zprévy o revizi /zkousce/; do 31.03.2026
Provozovatel: Revizi provedl: .
ITES spol. s r.0. revizni technik TNS A,B: EZacts G
Jar.Sipka 486 osvédeeni ev.é.: 6338/5/20/R-TZ PK1.HK2,NANB
273 03 Stochov 6337/5/20/Z-TZ PK1,HK2. NANB
1 47539801. DIC CZ47539801 (el 608 045 005, e-mail: nv.cermak.r@gmail.com)
Umisténi: Piitomen:
Obec Brandysck, Slanska 62, 273 41 Brandysek ITES spol. s r.o. P ot Bes sonatea s
Kotelna. Zilac(ladnl' Skola - budova "C" g i ﬁ;{ "ﬁhr@iﬁaﬂ

Typ TNS:

EXPANZNI TLAK. NADOBA S MEMBRANOU typ REFLEX NG250, CE 0045

vykres €.28N-16333, s1=1,3 mm

vyr.g.: 15P 0709 90974 rok vyroby: 2015 vyrobce: REFLEX Winkelmann GmbH+Co,
Ahlen, Némecko

max.prac.pfetlak: 6 bar ploici pietlak: 1,5 bar

zkuSebni tlak: 8,6 bar (voda, 10 min.)

max.teplota: -10/(70) 120°C objem: 250 1 medium: voda /plyn

umisténi: kotelna [MLkategorie, Zakladni Skola - budova "C"
teplovodni okruh vytdpéni

Posledni pFedloZené revize: Termin nasledné revize:
- Stavebni a prvni tlakovi zkouska TNS dne 07.09.2015 u vyrobce.
= Zkouska tésnosti TNS §15 NV &.192/2022 Sb. dne 08.03.2024. 1x za 3 let, 03/2029
/dle ¢1.6.8.4.4 pism.a) 2 £1.6,10.3.7 pism.j) CSN 69 0012 nahrazuje vnitini revizi a tlakovou zk./
- Provozni revize TNS §13 NV £.192/2022 Sb. dne 08.03.2024, 1x roéné. 03/2026
Dokumentace:

|_Zivady z ptedchozi revize / zkousky:

Soupis pouZitych pFistrojiiz

- Svitilna Fenix UC 52 /aZ 3100 lument (ANSI)/.

Zdroj:

Teplovodni otopna soustava s:
3ks - K1, K2, K3 - teplovodni kotel s topenim na zemni plyn VIADRUS typ G27
- vyr.¢.359122, 359243, 360340
- rok vyr.: 1996
- vyrobee: Viadrus as., Bohumin, CR
- tepelny vykon 4 lks=37,5 kW

- celkovy max.tepelny vykon kotelny: 112,5 kW
- palivo: zemni plyn 2,1 kPa
- (kotelna [I1. kategorie)




Zakladni vvstroj:

- 3ks - pojistny ventil DUCO. DN 3/4", ot.pretlak 2.5 bar Jumistény u kotle K1, K2 a K3/

- termomanometr rozsah 0-120 °C / 0-4 bar /na kotlich K1, K2 a K3/

- manometr rozsah 0-400 kPa, primér pouzdra 100 nun. tfida pFesnosti 2.5 %, ozna¢en /na potrubnim rozvodu/
- teploméry rozsah 0-120 °C /na potrubnim rozvodu/

- servisni armatura u expanzni tlakové nadoby

Provozni revize za provozu tlakové niddoby — piiloha £.2/odst. 2.2.2, NV ¢€.192/2022 Sh.

a) Celkovy stav expanzni tlakové nddoby s membranou véetné stavajici vyse uvedené vystroje bez viditelnych vad, netésnosti.
deformaci &i jinych poskozeni tlakového celku nadoby, stav pi revizi celkové vyhovujici.

b) Stivajici expanzni tlakova nddoba s membrénou a vystraj je za provozu kontrolovdna a udrzovéana obsluhou. kterd ma
platny zapis o zacvideni a pfezkouseni obsluhy tlakovych nddob ve smyslu pozadavku §24 NV ¢€.192/2022 Sb.

¢) Zplisob provozu v dobé konani revize bez zévad. expanzni tlakova nadoba s membranou tésnd, provoz zafizenl na
pozadovanych parametrech, mezni stavy za provozu TNS nejsou piekraovany, stav v dobé revize vyhovujict.

d) Cistota, pofadek, bezpedny a dostatedny pristup k expanzni tlakové nadobé s membrénou a stavajici vyse uvedené
bezpeénostni vystroji jsou v dobé kondni pravozni revize vyhovujlei,

e) Vyrobni titek na expanzni tlakové nadob& s membranou é&itelny, v pofadku, stav v dobé revize vyhovujfei.

f) Obsluha expanzni tlakové nadoby musi znat svéfené zatizeni a mit platny zdpis o zacvienf a piezkouseni obsluhy
tlakovych nadob ve smyslu poZadavku §24 NV ¢.192/2022 Sb., platnost 3 roky, zajist'uje firma ITES spol. 5 r.0, Kladno,
stav vvhovujici.

Plnéni povinnosti obsluhy nadob, viz navrZena opatieni.

Namérené hodnoty, pokud je jimi dokladovéino ohroZeni Zivota, zdravi a bezpe&nosti 0sob, majetku, Zivotniho prostiedi
nebo pokud jsou potfebné pro vyhodnoceni zmén v zajidténi bezpelnosti:

Zjisténé zdvady:

Navrzené opati‘em.

- Insta :
Q_Zﬁiavku cl 8. 9) CSN 764-7,

- Trvale provozovat expanzni tlakovou nadobu v souladu s pokyny montézniho a provoznl piedpis vyrobce expanzni tlakové
nadoby, navodem pro provoz, obsluhu a idrzbu expanzni tlakové nadoby s membranou /vaken/, provoznim pledpisem,
platnymi pravnimi piedpisy. véctng trvalého provadénf piedepsanych zdznamil o provozu vyhrazeného tlakového zafizeni
(8§ 19 odst.3), NV €,192/2022 Sb.). Zajist'uje obsluha TNS,

- Provozovatel vyhrazeného tlakovéha zatizeni provede opatfeni nezbyina k zajisténi toho. aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tukové
zafizeni udrZovino ve stayu splinjicim poZadavky toholo natizeni, zajisti odborné zpusobilou obsluhu. neprodlent vdstrafiuje zdvady o
pravadi apatfeni, aby se plededlo obrofent Zivata. 7deavi « bezpednosti asob, majetku nebo Zivotatha prostted], (§ 8 odst.3). NV £.192 /2022).

- Trvale dodrZovat povinnosti vyplivaji zc 74k.&.250/2021 Sb.. zakon o bezpetnosti price v souvislosti s provozem vyhrazenyeh leehnickych
zatizeni a o zméng souvisejicich zdkont.

- Trvale dodrzovat povinnosti vyplivajief z NV .192/2022 Sb. o vyhrazenych echnickveh tlakovych zafizen(ch a pozadaveich na zajiseni
jeiich bezpetnost.

Celkovy vysledek revize / zkougky:

- Piii provozni revizi revidované vyhrazené tlakové zafizeni celkové vyhovélo a je schopné bezpeéného provozu v rozsahu
svého pouZivani.

Revizni technik @Lvi' % ﬂ%‘uﬁ?ﬂ“:ﬂﬁ podpis a otisk razitka
Osveddent ev.d.: £ EL SRR R
6338/5/20/R-TZ PK1,HK2,NA NB
6337/5/20/Z-TZ PK | . HK2,NA.NB

Datum pi‘eddni zprivy o revizi / zkouSce: 12.03.2025

Potvizeni o pievzeti zpravy o revizi / zkouSce: 12.03.2025

Podpis zistupce provozovatele / objednavatele: —
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Bankovni spojeni: CS Kladno &.u. 380374329/0800
ICO: 47 53 98 01 DIC: CZ 47 53 98 01

PROTOKOL O KALIBRACI

Objednatel: ITES spol. s.r.o.
Misto prace: Z$ Brandysek, Dolni 127

Kalibrace plynového Eidla
Kontrola die SN EN 60079-29-2 v periodé za rok

Umisténi Kotelna

Typ Cidla SEP 4

Vyrobni islo S/N 2302155-099

Zkusebni plyn CH4 metan

Koncentrace |.stupen-0,5% // |l.stupen-1%

Atest &.lahve 0,5% 55685 // 1% 6077707
Vysledek kalibrace Provozuschopné
Datum provedenl| 19.06.2025
Zaznam do provoz.deniku ANO
[Datum pfisti kontroly 06/2026

Kontrola funk&nesti provedena kalibraénim plynem dle CSN a predpist vyrobce
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Z$ ,C", plynova kotelna Svermovska 127, 273 41 Brandysek

ZPRAVA O KONTROLE PLYNOVEHO ZARIZENI

VE SMYSLU §21 NARIZENI VLADY &. 191/2022 Sb.

EVIDENGNI GISLO ZPRAVY 0 konTRoLE: 250908-04 ITES/PZ
DATUM PROVEDENI KONTROLY: 8.9.2025 NASLEDNE PROVEDENI REViZE: 09/2026
NAZEV A SIDLO ORGANIZACE, OZNACEN] PROVOZU. OBJEKTU:

ITES spol. s r.o.

Jaroslava Sipka 486, 273 03 Stochov

Z$ ,,.C*, plynova kotelna Svermovska 127, 273 41 Brandysek

JMENO A PRIUMENI REVIZNIHO TECHNIKA - EV. C. OSVEDCENI:
Ing. Jifi Vo&ka — 9319/25/R-PZ E2 F1,F2,F5,G1,G2,G4

SPECIFIKACE ZARIZENS PREDMETU KONTROLY:

STL HUP K85 DN20, STL/NTL regulator tlaku plynu KHS, NTL HUK DNSO0,
plynomér G25, NTL rozvody ZP DN ZP 20/50/50bralen/50/150/20/15-26 m, NTL
uzavéry plynu K85 DN20 3x kotll Viadrus G27, kazdy s vykonem 32 - 37,5 kW.

DRUH ZARIZENI:
Zafizen! na regulaci tlaku plynu, rozvod plynu a spotfebu plynu spalovanim — e,

f.g

ZA PROVOZOVATELE SE ZUGASTNIL:
Provozovatel

CELKOVE ZHODNOCEN! REVIDOVANHO ZARIZENI:

Revidované zafizeni neni z hlediska bezpecnosti a provozuschopnosti schopno
bezpe&ného provozu

ZPRAVA OBSAHUJE: 5 STRAN
DATUM VYPRACOVANI zPRAVY: 11.9.2024

ROZDELOVNIK:
1x ITES spol. s r.o.
1x RTPZiEA5Es

e |-_:.'. #ﬁr':}"—_l'tf -

REVIZNIHO TECHNIKA
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ZS ,C", plynova kotelna Svermovska 127, 273 41 Brandysek

TECHNICKA ZPRAVA

A. Technické hodnoty revidovaného zafizeni

Domovni plynovod ZP-zemniho plynu pro suterénni kotelnu objektu
zékladni $koly ,,C*, Svermovska 127, 273 41 Brandysek (dale jen objekt), je
jako STL - stfedotlaky, zemi pfiveden z méstského plynarenského rozvodu do
niky v oploceni objektu s domovnim STL HUP K85 DN20. Za HUP na
plynovodu je instalovan plynovy STL/NTL regulator plynu KHS, plynovy kulovy
kohout pro kotelnu NTL HUK K85 DN50 pied plynomé&rem BK G25.

Celokovoveé dvere plynového pilife s HUP STL/NTL tlaku plynu jsou vné
opatfeny bezpeénostnimi napisy HLAVNI UZAVER PLYNU s tabulkou
PLYNOMER.

Plynovody jsou ocelové cCerné, povrchové a celosvafované ZP 20/50/
50bralen/50/150/ 20/ 15 — cca 24 m.

Z niky v oploceni vstupuje ocelovy Cerny celosvafovany plynovod ZP
plynovod o DN50 za HUK do zemé o DN50 opatiené izolaci bralen a pfes
chranicku do kotelny. Kotelnou je dale pfivodni plynovod veden pfi stropu do
chodby objekiu. Na ocelovych konzolach je zaveden v suterénni koteln& do
akumulaéniho kusu plynovodu DN150 cca 4,5 bm. Akumulaéni kus je opatien
odvzdusnénim DN20 s uzaviracimi a vzorkovacimi armaturami DN15 a
manometrem meéfeni tlaku plynu s rozsahem 0-4 kPa. Odvzdus$néni je vedeno
pod stropem a vyvedeno s berlovitym zakoncenim do volného prostoru na lici
objektu. Odvzdugnéni je uzemnéno pedle pozadavku CSN EN 15001-1(38
6420). Odbo¢ky o DN20 jsou pred NTL plynovymi kotli Viadrus G27, kazdy
s vykonem 32 - 37,5 kW se spotfebiovym uzavery plynu (dale jen UP) kulovymi
kohouty K85 DN20.

Kotelna IlIl. kategorie podle CSN 07 0703 je vybavena pfistrojem pro
kontinualni zjistovani aniku plynu SEP4 se zvukovou a optickou kontrolou
pfipadného uniku ZP pro obsluhu kotelny. Kotelna je pfi podlaze pfirozené a
vzduchotechnicky vétrana podle pozadavku CSN 07 0703 a u stropu je
instalovan otvor opatfeny ocelovou siti. Odtahy spalin kotll jsou zaustény do
samostatnych zdénych kominil s Ak viozkou DN130 podle CSN 73 4201 a 73
4210. Kotelna je vybavena u samozaviranych dvefi havarijnim tlacitkem pro

moznost havarijniho odstaveni horaku kotle v pfipadé poruchy bez vlivu na

(R
e
hn



ZS ,C*, plynova kotelna Svermovska 127, 273 41 Brandysek

osvétleni kotelny. Kotelna je vybavena odpovidajicimi hasicimi pfistroji podle
Pozarnich predpist. Vybavenim kotelna odpovida pozadavkim CSN 07 0703 a
vyhlasce CUBP €. 91/93 Sb.

Dvefe vné kotelny jsou opatieny bezpecnostnimi napisy KOTELNA,
NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN.

Dvere pristavku RS s HUP s regulatory tlaku plynu a plynomer jsou vné
opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami s napisy REGULATOR, ZAKAZ KOURENI
A MANIPULACE S OHNEM V OKRUHU 1,5 m OD REGULATORU, HLAVNIHO
UZAVERU PLYNU, PLYNOMERU.

Regulatory, UP, plynovody a plynomér jsou vodivé propojeny veéjifovymi
podloZkami, ocelovymi rozp&rkami a Cu vodiéi podle pozadavki CSN EN 15001
(38 6420) a platnych el. norem.

Povrchové vedené rozvody ZP jsou vodivé propojeny a nabarveny Zluti
chromovou stfedni, odstin &. 6200 podle CSN EN 15001 (38 6420), TPG 704
01-CSN EN 1775 (38 6441), 13 0072-74.

HUP a UP plynovodU jsou opatieny bezpecnostnimi tabulkami s napisy
HLAVNI UZAVER PLYNU.

Plynové spotrebice:

Nika s HUP v oploceni objektu
e STL HUP K85 DN 20,
e STL/NTL regulator pinu KHS,
e NTL HUK K85 DN50,
e plynomér BK G285,

KOTELNA
e 3x UP kotll K1, K2 a K3 kulovy plynovy kohout K85 DN20,
o 3x Kotel K1, K2 a K3 - Viadrus G27, kazdy s vykonem 32 - 37,5 kW.

B. Udaje o provedeném méreni a zkouskach a prohlidce

e Byla provedena opakovana kontrola tésnosti rozvodd plynu s armaturami
a tésnosti plynovodl véetné plynovych pripojek detektorem pritomnosti

plynu KD2 s vysledkem-tésny,
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e Kontrola ovzdusi na pfitomnost CO v kotelng, pfilehlych prostorech
piistrojem KD2-CO nezjistén, obsluha zapisuje do provozniho deniku,

» Kontrola ovladatelnosti plynovych armatur-dobra,

o Zkouska havarijniho vypinate elektrického proudu automatik

kotle-funkéni

C. Zjisténe zavady a nedostatky. jejich zavaZnost z hlediska bezpednosti a

spolehlivosti provozu, navrh opatreni a lhiit k odstranéni zjisténych zavad a

nedostatku
1. Doplnit predepsanou provozni dokumentaci — Revizni_kniha
v souladu s §2, NV &. 378/2001 Sh., a §4, odst.3) Vyhlasky CUBP
€. 91/1993 Sh. a TPG 919 01

T: do 31.10.2025

D. Navrh opatreni a Ihiit k odstranéni zjiStenych zavad a nedostatkl

Zavada bodu ,,C“ je opakujici se zavadou z minulych zprav

E. Zaznam o ostatnich revizich provedenych na zafizeni

* Nejsou

Provozovatel plynovodl a plynovych spotfebiéll je povinen zajistit
eliminaci zvy8ené miry provoznich rizik pro mozné vyvolavani nebezpeénych
situaci nebo nedodrzenim podminek bezpecného provozu, které predstavuje
zavazné riziko ohroZeni Zivota, zdravi a bezpecnosti fyzickych osob. Pfipadné
vySe uvedené zavady odstranit v pozadovanych terminech podle poZadavki
zakonu €. 458/2000 Sb., ¢. 250/2021 Sb., ZP-zakoniku prace v platnem znéni,
Nafizeni viady &. 191/2022 Sb., TPG 704 01, CSN 38 6405, CSN EN 12327 (38
6414), CSN EN 1775 (38 6441), Vlyhl. CUBP ¢&. 91/93 Sh. a CSN 07 0703.

Tato zprava o kontrole plynovodi s plynovymi spotfebici je provozovateli
podkladem k provedeni roéni servisni technické prohlidky s opravou a
sefizenim plynovych topidel s automatikou v roce 2025 podle poZadavkl
Nafizeni viady €. 191/2022 Sb.

4/5
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Naslednou provozni revizi plynovod( a ostatniho plynoveho zafizeni
provede revizni technik plynovych zafizeni podle harmonogramu v terminu po

dohodé s odpovédnym pracovnikem v roce 2026.
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ZAPIS Z ODBORNE PROHLIDKY
NiZKOTLAKE KOTELNY VE SMYSLU VYHLASKY CUBP &. 91/1993 Sb.

&isLo PROHLIDKY :  250808-05 ITES/ OP

DATUM PROVEDENI PROHLIDKY :  8.9.2025

PROHLIDKY SE ZUCASTNIL : provozovatel
NAzev A sibLo provozovateLe . ITES spol. s r.o., Jaroslava Sipka 486, 273 03 Stochov

PREDMET 0DBORNE PROHLIDKY :  Kotelni zafizeni NTL teplovodni kotelny na plynna paliva

Kotelna &; lll. KATEGORIE

Z$ ,.C*, plynova kotelna Svermovska 127,
273 41 Brandysek

DRUH ZARIZENI : 3x kotel Viadrus G27, 32 - 37,5 kW

K1 — 359122 (r. v. 1996)
K2 — 359243 (r. v. 1996)
K3 — 360340 (r. v. 1996)

UMISTENI KOTELNY.

VYKON ZARIZEN/ : K1, K2aK3-32-375kW (Y 112,5 kW)
PALIVO : zemni plyn 20 kPa

OBEH TOPNE VODY ; nuceny

OBSLUHA : obéasna, 1 x denné

JMENO A PRIJMENI REVIZ. TECHNIKA - EV.C.OPRA v&jfzﬁ'{_r i ;ﬁiﬂyﬁ

&. 9319}25:'R PZ E2,F1,F2,F5G1,G2,G4

rozpéLownix: 1 x ITES spol. s r.0.
1 x RTPZE0 i s
-5 - Ly ."':q_.'

CELKOVE zHODNOCENI zafizeni:  ZAZIZENT JE NENE V DOBE KONANi ODBORNE
PROHLIDKY SCHOPNO B_EZ'PECLIE]:IQROVOZU
PO ODSTRANENi ZAVAD

o 'D/.:,

"
OQVEDCENI ":_.:_i~

Oy

ZPRAVA 0BSAHUJE: © STRAN v
o Py J"'*’”ﬁﬁ
e =~:$=- S ‘“& : o FH 5. e ; .
;;w % o *éiﬁgu | G "%‘E%u.' it
: *’ﬁiﬂ < \*:? #*’“h s sﬁﬁgy
Ry ﬁﬁ‘ St
"‘F t‘.'». \;ﬁj, I%“.-r‘*ﬁ e " e
Py - —— I-':'\-.-\.-\.F " F1 h
PODPIS A RAZITKO PODPIS A RAZITKO
PROVOZOVATELE REVIZNIHO TECHNIKA

Odborna prohlidka NTL kotelny Stranka 1



ZS ,C* plynova kotelna Svermovska 127, 273 41 Brandysek

PouZité predpisy

1) Zakon &.250/2021 Sb., o bezped&nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o
zméné souvisejicich zakond.

2) Zakon £.133/1992 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni.

3) Zékon £.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni.

4) Zakon ¢.458/2000 Sb., o padminkach podnikani a o vykonu statni spravy a o zméné nékterych zakoni
(energeticky zakon), v platném znéni.

5) Zakon ¢.201/2012 Sb., o ochrané& ovzdusi, v platném znéni.

B) Zakon £.251/2005 Sb., o inspekci prace, v platném znéni.

7} Nafizeni viady &. 190/2022 Sb., — o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a poZadavcich na
zajisténi jejich bezpeénosti.

8) Nafizeni viady & 191/2022 Sb., - 0 vyhrazenych technickych plynovych zafizenich a poZadavcich na zajisténi
jejich bezpecnosti.

9) Nafizeni viady & 192/2022 Sb., - 0 vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a poZadavcich na zajisténi
jejich bezpeénosti.

10) Vyhlagka CUBP & 91/1993 Sb, - k zajidténi bezpetnosti prace v nizkotiakych kotelnach.

11) Nafizeni viady & 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz&i pozadavky na bezpeény provoz & pouzivani stroju,
technickych zafizenl, piistrojli a nafadi v platném znéni.

12) Nafizeni vlady & 20/2003 Sb., kterym se stanovi technicke pozadavky na jednoduche tlakové nadoby,
v platném znéni

13) Nafizeni viady &. 25/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na G¢innost novych teplovodnich kotl
spalujicich kapalna nebo plynné paliva v platném znéni.

14) Nafizeni viady & 219/2016 Sb., o posuzovani shody tlakovych zafizenl pfi jejich dodévani na trh.

15) Nafizeni viady &. 101/2006 Sb., o podrobnéj$ich pozadavcich na pracovité a pracovni prostfedi, v platném
zneni.

16) CSN EN 12828+A1 /0680205/ - Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich tepeinych soustav.

17) I;SN 06 0310 /060310/ - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz.

18) CSN 06 0320 /060320/ - Tepelné soustav v budovach - Pfiprava teplé vody — Navrhovéni a projektovani.

19) €SN EN 12 170 /0B0810/ - Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach - Navod pro provoz, obsluhu,
udrzbu a uzivani — Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyzadujici kvalifikovanou obsluhu.

20) CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpedovaci zafizeni.

21) €SN 07 0240 /070240/ — Teplovodni a nizkotlaké kotle. Zakladni ustanoveni.

22) CSN 07 7401 /077401/ - Voda a para pro energetické zafizeni s pracovnim tlakem 8 MPa.

23) CSN EN 764-1:2004 /680004/ - Tlakova zafizeni. Terminologie oznaCovanl. Tlak, teplota, objem, jmenovita
svétlost.

24) CSN 69 0010-1-1 /690010/ - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla. Cast 1.: zakladni Sast. V8eobecna
ustanoveni a terminologie.

25) CSN 69 0012 - Tlakové nadoby stabilni. Provozni pozadavky, v platném znéni se zménami.

26) CSN EN 13445-1:2021 /695245/ - Netopné tlakové nadoby — Cast 1: Obecnd.

CSN EN 806-2: 2005 /755410 - Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé - Cast 2:Navrhovéni

Zakladni kontrolovana zatizeni

Doklad Specifikace Ze dne

I.  Projekt kotelny ANO MNE
2. Navod k montazi, obsluze, provozu a udrzbé ANO NE

kotle
3. Prohlageni o shodé kot ANO NE
4. Pasport tlakové nadoby stabilni (TNS) ANO NE
5. Atesty pojistnych ventill ANO NE
6. Pracovnl fad kotelny ANO NE 10/1996 Ing. Bechyné
7. Provozni denik kotelny ANO NE platny
8. Osoba zodpovédna za provoz TNS Jméno: Martin Petracek platné
9. Osoba zodpovédna za plynova zafizeni Jméno: Martin Petracek platne
10. Revizni kniha plynového zafizeni ANO NE NepiedloZena-vypracovat
1. Zpravae-o-revizi-zdvihaclho-zakizent RTneni MNeni
12. Zprava o provoznl revizi elektrickém zafizenl RT: FrantiSek Saroch, DiS.  15.10.2022 (do 10/2027)
13. Revizni zprava elektro a hromosvodil RT: Jifi Volf 5.4.2023 (do 04/2027)
4. Revizni zprava o provozni revizi a kontrole RT: Ing. Jifi Vocka 8.9.20256

plynového zafizeni dle NV &. 191/2022 Sb.

M
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I5. Revizni zpravy TNS RT: Mgr. Martin Cermak 5.3.2025 (do 03/2026)
16. Revizni zprava kominu RT: Jifi Haken 11.12.2024 (do 11/2025)
17. Servis hotéku ANO NE 17.10.2024 Plynoservis
18, Zprava-o-Upravé TV zapisy-o-chem—upravé-vody ANO NE neni instalovano

19. Servis MaR kotelny, signalizace, blokady ANO NE 17.10.2024 Plynoservis

20. Zapis o kontrole hasicich pristroju a zaf{zeni ANO NE 13.9.2024 PKP Servis

21. Zapis 0 poZarni prohlidce ANQ NE 13.9.2024 PKP Servis

22, Cejchovan( detektoru tniku plynu ANO- NE 19.6.2025 ITES spol. sr.o.

23. Zkousky topeni dle CSN 06 0310 ANO NE

24 Odzkousenl (kontrola) bezpegnostni vystroje ANO NE
dle CSN 06 0830

25, Zapis o méfeni emisi ANO NE Vypoctem dle zak,

26. O kontrole provozovaného systému vytapéni RT. Rozsah a ¢etnost kontroly
a kombinovaného systemu vytapéeni a dle §4 odst. (2) a (3)
vétrani dle Vyhl. &. 38/2022 Sb.

Bezpecnostni vystroj a systémy

regulace ' signalizace odstaveni

I. | Vypadek elektrického proudu | ano ano ano

2. | Minimalni tiak v otopné soustavé | 1,5 bar

3. | Maximalni tlak v otopné soustavé | 2 5 bar

4. | Maximalni teplota na zdroji 110 i

5. | Detektory tniku plynu ano ano ano

6. | Detektory CO ve spalinach ne ne ne

7. | Zaplaveni prostoru ano ano ano

8. | Teplota prostoru 40° C 43 32 45

9. | Casova délka dopousténi vody rusné

10. | Minimalni hladina vody plovak terpadla ne ne

11, | Maximalnl hladina vody plovék ¢erpadla ne ne

12. | STOP tladitko funkéni ano ano

Manometry

Umisténi Na kotlich | akumulace | Rozvody TV | Rozvody UT

Vyrobni ¢islo 3x ' 20010019

Tfida presnosti (%) | 2.5 2,5 '

Rozsah stupnice 0-4 bar 0-4 kPa |0-400 kPa |0-630 kPa

Priimér pouzdra 60 150 1100 | ZPA

Oznacené hodnoty |ano neni | 100/210 kPa | 100/300 kPa

Umisténl |

Vyrobni islo |

TFida pfesnosti (%)

Rozsah stupnice MPa |

Prmér pouzdra B

Oznagené hodnoty

e ————————
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Teploméry
Umisténi rozvody Na kotlich
Vyrobni &islo neni neni
Rozsah (°C) 0-120 0-120
Oznacena hodnota | nenl | ano
Typ dotykovy -
Hladinomeéry
 Umistén! Nad podiahou
Typ neni
Vyrobce neni
Oznat¢ena hladina min. | kontakty
Oznacena hladina max. | kontakty

Pojistné ventily

Umisténi za kotli na
strané vody .
Vyrobni ¢islo 3x

Oteviraci tlak (MPa) | 2.5 bar

Jmenovity primér DN | 34"

Jmenovity tlak PN |6 bar

Typ | IMT-FF-131

Zajisténi, odstranéni zévad
1. Nedostatky oproti vyhlasce CUBP &. 91/1993 Sbh.

-] ORrOZaena Jea - oieln alll
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ZAPTIS

© pozarni prohlidce provedené dne: 23.9.2025

objekt: Plynova kotelna IIIkat. - Zakladni Skola ,C", Brandysek

Firma : ITES s.r.o. Kladno
Odpovédny vedouci: Ing.Kvarda
Pozarni prohlidky se zudastnil: p.Petracek
Pozarni prohlidku provedl: Ing.Bizubova, osv.&.Z-0Z0-1/2018 MV CR
PKP - Servis s.r.o.,IC0 25694731,Rg.C61867

Cprav.osoba (kontrola RHP): Vliadimir Kotlik, &.osv.24405 vydané SZ0 Brno

PoZarni prohlidka byla provedena v souladu s objednavkou ITES s.r.o., Kladno.

Pfi prohlidce bylo zjisténo:

Kotelny Jjsou spravovany smluvné firmou ITES s.r.o. Ta zajistuje pravidelné
kontroly a vede dokumentaci kotelen.

Oscba pros$kolend o PO jako vedouci zamé&stnanec a preventista PO je pan Petracek
1/2025 - platné.

Pan Petracek provadi 3koleni zaméstnanct o PO,

Pan Petradek je také proZkolen jake topié kotelen a provadi pravidelné kontroly
kotelen.

PoZérni kniha pro uvedencu kotelnu nebude vedena. Zapisy budou vedeny jake
piilohy pozarni knihy objektu.

Seznam obsluhy kotelen a jejich prodkoleni je uloZen u pana Petracka.

REVIZE - dOkladY provedena (ne)platna poznamka
Elektricka instalace 10/2022 platna vyhovitie
(do 10/27)

Roéni kontrola

plynového zafizeni 5/2025 platna vyhovuje
{provoznl revize)

Detektor plynu 6/2025 platna vyhovuje
Kalibrace plyn.didla

Ci&téni a serizeni kotlu 1172022 platna vyhovuje
Expanzni tlakova nadoba

-provozni revize 3/2025% platna vyhovuije
-zkouska tésnosti

Spalinova cesta 1272024 platna vyhovuje
C¢igténi kominu

Zemnéni = hromosvody - - nepredloieno
Odborna prohlidka kotelny 5/2025 platna vyhovuje




ri. S 4-{:@‘“5 u"

iyl .:
:J‘_r"ﬁ" 'E'T"'- g%’:}?’" £

e \.-1:%:@ i
et










bins

AR e

’:_s.:r’-'
Bl


















