
ZPRÁVA O REVIZI /ZKOUŠCE/ .'"'""·
tlakové nádoby stabilní N) R12

(NV č.192/2022 Sb., ČSN 69 0012)

Pravidelná provozní revize TNS (§13 NV Č.192/2022 Sb., ČSN 69 0012)
Datum zahájenú ukončení revize: 04.03.2025 l 04.03.2025
Datum vypracováni: 05.03.2025
Platnost zprávy o revizi /zkoušce/: do 3 1.03.2026

Provozovatel:
ITES spol. S r.o.
Jar.Šípka 486
273 03 Stochov
lČ 47539801, DIČ CZ47539801
UmíStění:
Obec Brandýsek, Slánská 62, 273 41 Brandýsek
Kotelna Mateřská škola

Revizi provedl:
revizní technik TNS A,B:

osvědčení ev.č.: 6338/5/20/R-TZ PKI,HK2,NA,NB
6337/5/20/Z-TZ PKI,HK2,NA,NB

(tel. 608 045 005, e-mail: m.cermak rt@gmail. com)
Přítomen:
ITES spol. s r.o.:

Typ TNS:
EXPANZNÍ TLAK. NÁDOBA S MEMBRÁNOU typ REFLEX N80, CE 0045

výkres č. 2SN-16529 08, sl=1,6 + 0,05 /-0,15 mm

výr.č.: 1524810 A210637718 rok výroby: 2021 výrobce: REFLEX Winkelmann GmbH+Co,
Ahlen, Německo

max.prac.přetlak: 6 bar plnící přetlak: 1,5 bar
zkušební tlak: 8,6 bar (voda, 10 min.)
max.tepjota: -10/ 70 °C objem: 80 l medium: voda l plyn

l umístění: kotelna, Mateřská škola
teplovodní okruh vytápění

Poslední předložené revize: Termín následné revize:
- Stavební a první tlaková Zkouška TNS dne 10.08.2021 u výrobce.
- Zkouška těsnosti TNS §15 NV Č.192/2022 Sb., lx za 5 let. 08/2026

Idle ČL6.8.4.4 písm.a) a čl.6.10.3.7 písm.j) čsn 69 0012 nahrazuje vnitřní revizi a tlakovou zk.l
- Provozní revize TNS §13 NV Č.192/2022 Sb. dne 08.03.2024, lx ročně. 03/2026

Dokumentace:

Závady z předchozí revize l zkoušky:

Soupis použitých přístrojů'
- Svítilna Fénix UC 52 laZ 3100 lumenů (ANSI)/.

zdroj:
Teplovodní otopná soustava s:
2ks - K1, K2 - teplovodní kotel s topením na zemní plyn VIADRUS typ G27 a typ GARDE G42,

- výr.č.: 369 170 a 2365052000581
- rok výroby: 1996 a 2020
- výrobce: Viadrus a.s., Bohumín, ČR
- tepelný výkon kotlů = 45,0 a 30,0 kW

- celkový max.tepelný výkon kotelny: 75,0 kW

/Na uvedenou níZkotlakou teplovodní kotelnu se nevztáhuje vyhl.ČÚBP Č.91/1993 Sb.l



Základní výstroj:
- 2ks - pojistný ventil DUCO, DN l" 1 '/4" K, ot.přetlak 2,5 bar lumístěný u kotle K1, K2/
- termomanometr rozsah 0-120 °C l 0-4 bar/na kotlích KI, K2/
- termomanometr rozsah 0-120 °C l 0-4 bar lna teplovodním rozvodul
- manometr rozsah 0-400 kpa, průměr pouzdra 100 mm, třída přesnosti 1,6 % lu expanzní tlakové nádobyl
- servisní armatura u expanzní tlakové nádoby

Provozní revize za provozu tlakové nádoby - příloha č.2/odst 2.2.2, NV Č.192/2022 Sb.
a) celkový stav expanzní tlakové nádoby s membránou včetně stávající výše uvedené výstroje bez viditelných vad, netěsností,

deformací či jiných poškození tlakového celku nádoby, stav při revizi celkově vyhovující.
b) stávající expanzní tlaková nádoba s membránou a výstroj je za provozu kontrolována a udržována obsluhou, která má

platný zápis o zacvičení a přeZkoušení obsluhy tlakových nádob ve smyslu požadavku §24 NY Č.192/2022 Sb.
c) Způsob provozu v době konání revize bez závad, expanzní tlaková nádoba s membránou těsná, provoz zařízení na

požadovaných parametrech, mezní stavy za provozu TNS nejsou překračovány, stav v době revize vyhovující.
d) Čistota, pořádek, beu)ečný a dostatečný přístup k expanzní tlakové nádobě s membránou a stávající výše uvedené

bezpečnostní výstroji jsou v době konání provozní revize vyhovující.
e) výrobní štítek na expanzní tlákové nádobě s membránou čitelný, v pořádku, stav v době revize vyhovující.
f) Obsluha expanzní tlakové nádoby musí znát svěřené zařízení a mít platný zápis o zacvičení a přezkoušení obsluhy

tlakových nádob ve smyslu požadavku §24 NV Č.192/2022 Sb., platnost 3 roky, zajišťuje firma ITES spol. s r.o. Kladno,
stav vyhovující.
Plnění povinností obsluhy nádob, viz navržená opatření.

Naměřené hodnoty, pokud je jimi dokladováno ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, majetku, životního prostředí
nebo pokud jsou potřebné pro vyhodnocení změn v zajištění bezpečnosti:

zjištěné závady:

.

Navržená opatření:
- Trvale provozovat expanzní tlakovou nádobu v souladu s pokyny montážního a provozní předpis výrobce expanzní tlakové

nádoby, návodem pro provoz, obsluhu a údržbu expanzní tlakové nádoby s membránou /vakem/, provozním předpisem,
platnými právními předpisy, včetně trvalého provádění předepsaných záznamů o provozu vyhrazeného tlakového zařízení
(§ 19 odst.3), nv č.192/2022 Sb.). zajišťuje obsluha INS.

- Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení provede opatření nezbytná k zajištění toho, aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové
zařízení udržováno ve stavu splňujícím požadavky tohoto nařízení, zajistí odborně způsobilou obsluhu, nepwd!eně odstraňuje závady a
provádí opatření, aby se předešlo ohrožení život& zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí. (§ 8 odst.3), NV Č.192 /2022).

- Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení je dle §19, NV Č.192/2024 Sb. povinen zajistit zpracování místního provozního předpisu,
vedení záznamů q provozu vyhrazeného tlakového zařízeni a úschovu provozní dokumentace po dobu provozu vyhrazeného tlakového
zařízení.

-Trvale dodržovat povinnosti vyplívají ze zák.č.250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických
zařízení a o změně souvisejících zákonů.

- Trvale dodržovat povinnosti vyplívajíci z NV č.192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění
jejich bezpečnost.

" Celkový výsledek revize l zkoušky:
- Při provozní revizi revidované vyhrazené tlakové zařízení celkově vyhovělo a je schopné bezpečného provozu v rozsahu

svého používání.

,, \,
Revizní technik M podpis a otisk razítk/' z'j
Osvědčeni ev.č.: : "'·
6338/5/20/R-TZ PKI,HK2,NA,NB '
6337/5/20/Z-TZ PK1,HK2,NA,NB " ,t,/

'

Datum předání zprávy o revizi l zkoušce: 12.03.2025 Y < '. > "
Potvrzení o převzetí zprávy o revizi l zkoušce: 12.03.202 y
Podpis zástupce provozovatele l objednavatele:



ZPRÁVA O REVIZI /ZKOUŠCE/ "Ý) m
tlakové nádoby stabilní

(NV č.192/2022 Sb., ČSN 69 0012)

Pravidelná provozní revize TNS (§13 NV Č.192/2022 Sb., ČSN 69 0012)
Datum zahájeníl ukonČení revize: 04.03.2025 l 04.03.2025
Datum vypracování: 05.03.2025
Platnost zprávy o revizi /zkoušce/: do 3 1.03.2026

Provozovatel:
ITES spol. S r.o.
jar.Šípka 486
273 03 Stochov
IČ 47539801, DIČ CZ47539801
Umístění:
Obec Brandýsek, Slánská 62, 273 41 Brandýsek
Kotelna, Mateřská škola

Revizi provedl:
revizní technik TNS A,B:

osvědčení ev.č.: 6338/5/20/R-TZ PKljľK2,NA,NB
6337/5/20/Z-TZ PK1,HK2,NA,NB

(tel. 608 045 005, e-mail: m.cermak.rí@,gmail.com)
Přítomen:
ITES spol. s r.o.: p

l Typ TNS:EXPANZNÍ TLAK. NÁDOBA S MEMBRÁNOU typ REFLEX N80, CE 0045

výkres č. 2SN-l6529 08, s1=1,6 + 0,05 l -0,15 mm

výr.č.: 1831247 A232843837 rok výroby: 2023 výrobce: reflex Winkelmann GmbH+Co,
Ahlen, Německo

max.prac.přetjak: 6 bar plnící přetlak: 1,5 bar
zkušební tlak: 8,6 bar (voda, 10 min.)
max.teplota: -10 l 70 °C objem: 80 l medium: voda l plyn

umístění: kotelna, Mateřská škola
teplovodní okruh vytápění

Poslední předložené revize: Termín následné revize:
- Stavební a první tlaková zkouška TNS dne 22.03.2023 u výrobce.
- Zkouška těsnosti TNS §15 NV Č.192/2022 Sb., lx za 5 let. 03/2028

Idle čl.6.8.4,4 pism.a) a čl.6.10.3.7 písm.j) čsn 69 0012 nahrazuje vnitřní revizi atlakovou zk.l
- Provozní revize TNS §13 NV Č.192/2022 Sb. dne 08.03.2024, lx ročně. 03/2026

Dokumentace:

Závady z předchozí revize l zkoušky:

Soupis použitých přístrojů:
, - Svítilna Fénix UČ 52 laZ 3100 lumenů (ANSI)/.
' Zdroj:

Teplovodní otopná soustava s:
2ks - Kl, K2 - teplovodní kotel s topením na zemní plyn VIADRUS typ G27 a typ GARDE G42,

' - výr.č.: 369 170 a 2365052000581
- rok výroby: 1996 a 2020
- výrobce: Viadms a.s., Bohumín, ČR

: - tepelný výkon kotlů = 45,0 a 30,0 kW

- celkový max.tepelný výkon kotelny: 75,0 kW

/Na uvedenou nízkotlakou teplovodní kotelnu se nevztahuje vyhl.ČÚBP Č.91/1993 Sb.l



Základní výstroj:
- 2ks - pojistný ventil DUCO, DN l" 1 '/4" K, ot.přetlak 2,5 bar lumístěný u kotle Kl, K2/
- termomanometr rozsah 0-120 °C l 0-4 bar lna kotlích Kl, K2/
- terrnomanometr rozsah 0-120 °C l 0-4 bar lna teplovodním rozvodul
- manometr rozsah 0-400 kPa, průměr pouzdra 100 mm, třída přesnosti 1,6 % lu expanzní tlakové nádobyl
- servisní armatura u expanzní tlakové nádoby

Provozní revize za provozu tlakové nádoby - příloha č.2/odst. 2.2.2, NV Č.192/2022 Sb.
a) Celkový stav expanzní tlakové nádoby s membránou včetně stávající výše uvedené výstroje bez viditelných vad, netěsností,

deformací či jiných poškození tlakového celku nádoby, stav při revizi celkově vyhovující.
b) stávající expanzní tlaková nádoba s membránou a výstroj je za provozu kontrolována a udržována obsluhou, která má

platný zápis o zacvičení a přeZkoušeni obsluhy tlakových nádob ve smyslu požadavku §24 NV Č.192/2022 Sb.
c) Způsob provozu v době konání revize bez závad, expanzní tlaková nádoba s membránou těsná, provoz zařízení na

požadovaných parametrech, mezní stavy za provozu TNS nejsou překračovány, stav v době revize vyhovující.
d) Čistota, pořádek, bezpečný a dostatečný přístup k expanzní tlakové nádobě s membránou a stávající výše uvedené

bezpečnostní výstroji jsou v době konání provozní revize vyhovující.
e) výrobní štítek na expanzní tlakové nádobě s membránou čitelný, v pořádku, stav v době revize vyhovující.
f) Obsluha expanzní tlakové nádoby musí znát svěřené zařízení a mít platný zápis o zacvičení a přezkoušení obsluhy

tlakových nádob ve smyslu požadavku §24 NV Č.192/2022 Sb., platnost 3 roky, zajišťuje firma ITES spol. s r.o. Kladno,
stav vyhovující.
Plnění povinností obsluhy nádob, viz navržená opatření.

Naměřené hodnoty, pokud je jimi dokladováno ohrožení života, zdravf a bezpečnosti osob, majetku, žlvotnfho prostředí
nebo pokud jsou potřebné pro vyhodnocení změn v zaijštění bezpečnosti:

zjištěné závady:

Navržená opatření:
- Trvale provozovat expanznítlakovou nádobu v souladu s pokyny montážního a provozní předpis výrobce expanmí tlakové

nádoby, návodem pro provoL obsluhu a údržbu expanzní tlakové nádoby s membránou /vakem/, provozním předpisem,
platnými právními předpisy, včetně trvalého provádění předepsaných záznamů o provozu vyhrazeného tlakového zařizenf
(§ 19 odst.3), nv č.192/2022 Sb.). zajišťuje obsluha TNS.

- Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení provede opatření nezbytná k zajištění toho, aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové
zařízení udržováno ve stavu splňujícím požadavky tohoto nařízení, zajistí odborné způsobilou obsluhZ neprodleně odstraňuje závady a
provádí opatření, aby se předešlo ohroženi život% zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí. (§ 8 odst.3), NV Č.192 /2022).

- Provozovatel vyhra7eného tlákového zařízení je dle §19. NV Č.192/2024 Sb. povinen zajistit zpracování místního provozního předpisu,
vedení záznamů o provozu tlakového zařízení a úschovu provozní dokumentace po dobu provozu vyhrazeného tlakového
zařízení.

- Trvale dodržovat povinnosti vyplívají ze zák.č.250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických
zařízení a o změně souvisejících zákonů.

- Trvale dodržovat povinnosti vyplívající z NV Č.192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění
j'qjich bezpečnost.

celkový výsledek revize l zkoušky:
- Při provozní revizi revidované vyhrazené tlakové zařízení celkově

svého používání.
vyhovělo a je schopné bezpečného provozu v rozsahu

Revizní technik Nlgr.Martin Čermák podpis a otisk raz ,
Osvědčení ev.č.: É
6338/5/20/R-TZ PKJ,HK2,NA,NB
6337/5/20/Z-TZ PK1,HK2,NA,NB

' a' Haĺ £' .
Datum předání zprávy o revizi l zkoušce: 12.03.2025
Potvrzení o převzetf zprávy o revizi l zkoušce:
Podpis zástupce provozovatele l objednavatele:



MŠ Brandýsek, U Mateřské školky 202, 273 41 Brandýsek

ZPRÁVA O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VE SMYSLU §21 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 191/2022 Sb.

EV/DENČN/ ČÍSLO ZPRÁVY O KONTROLE.- 250908-02 ITES/PZ

DATUM PROVEDENI' KONTROLY: 8.9.2025 NÁSLEDNÉ PROVEDEN/REV/ZE 09/2026
NÄZEVA S/DLO ORGANIZACE. OZNAČENĹPROVOZU. OBjEKTU:

ITES spol. S r.o.
Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
MŠ Brandýsek, U Mateřské školky 202, 273 41 Brandýsek

JMÉNO A PŘ/'JMEN/' REV/ZNĹHO TECHNIKA - EV. C. OSVĚDČENI:

- 9319/25/R-PZ E2,F1,F2,F5,G1,G2,G4

p r" * *

SPECIFIKACE ZAŘ/'ZEN/ PREDMĚTU KONTROLY.'

STL přívodní ZP plynovod v nice v oploceni s STL HUP K85 DN25, STL/NTL
regulátor tlaku plnu Al. z 6U/BD, NTL HUK K800 DN40 a plynoměr BK G16. V
objektu jsou povrchové celosvařované ZP plynovody DN50/50bralen/50/150/15
- cca 24 m pro přízemní OPZ s odbočkami a spotřebičovými UP 2x K800 DN15
před plynovým spotřebičem kotel K1-Viadrus G27 IK a K2- Viadrus G27 l,
každý s výkonem 32 - 37,5 kW

DRUH ZAŘ/ZEN/."

Zařízení na rozvod plynu a spotřebu plynu spalováním - f, g

ZA PROVOZOVATELE SE ZÚČASTNIL:

Provozovatel

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ REV/DOVANHO ZAŘ/ZEN1'

Revidované zařízení je z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti schopno
bezpečného provozu

ZPRÁVA OBSAHUjE: 4 STRANY

DATUM VYPRACOVÁNI' ZPRÁVY.' 1 1 .9.2024

ROZDĚLOVNÍK:

lx ITES spol. S r.o.
Ix RTPZ

ŘEVIZNĹ ZPRÁVU' PŘEVZAL

"'Sh'a"ellýcňa,

0SVĚDČEtVf g,. %
: CVČ. 9319/2E,'R p7
.S E2,F1,F2,F5,Ů1,G2.· 4 E. ",
7

3'>

PODPIS A RAZÍTKO

REVIZNÍHO TECHNIKA
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MŠ Brandýsek, U Mateřské školky 202, 273 41 Brandýsek

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Technické hodňotY revidovaného zař/zen/

Domovní plynovod ZP-zemnľho plynu pro přízemni OPZ objektu
mateřské školy, U Mateřské školy č.p. 202, 273 41 Brandýsek (dále jen
objekt), je jako stl - středotlaký, zemí přiveden z městského plynárenského
rozvodu přes ocelovou chráničku do niky v oploceni objektu s domovním STL
HUP K85 DN25. Za HUP na plynovodu je instalován plynový STL/NTL
regulátor plynu Al. z 6U/BD, plynový kuželový kohout pro kotelnu NTL HUK
K800 DN40 a plynoměr BK G16.

Celokovové dveře plynového pilíře s HUP STL/NTL tlaku plynu jsou vně
opatřeny bezpečnostními nápisy HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU s tabulkou
PLYNOMĚR.

Plynovody jsou ocelové černé, povrchové a celosvařované ZP ON 50/
50bralen/ 50/150/15 - cca 24 m.

Přízemní OPZ-plynovod o DN25/40 za HUK v nice oplocení vstupuje za
plynoměrem do země o DN50 opatřené izolaci bralen a chráničkou přes
obvodovou zed' objektu je zaveden do přízemní kotelny. Zde plynovod
pokračuje povrchově po stěně o DN50 do plynové předlohy o DN150 - cca 2 m
s manometrem tlaku ZP o rozsahu 0-4 kPa. Na akumulaci jsou vysazeny dvě
odbočky pro stacionární plynové nízkotlaké teplovodní kotle K1 - Viadrus G27
IK a K2 - Viadrus G27 l, oba s výkonem 32 - 37,5 kW.

Ostatní plynové rozvody objektu nejsou předmětem kontroly/revize.
Před kotli jsou instalovány uzávěry plynu kotlů K1 a K2 kuželové plynové

uzávěry K800 DN15 s ovládací pákou. Na přívodu pro kotle není
provedeno odvzdušňovací potrubí.

Plynovod je proveden v dimenzích dle projektové dokumentace
celosvařovaný s nutnými rozebíratelnými spoji uzavíracÍch armatur.

Kotle K1 a K2 jsou napojeny odkouřením Al kouřovody o DN150/250 do
zděného komínového tělesa opatřeného Al vložkou o DN250, účinná výška 9 m.
Kouřovod je pro kontrolu a čištění opatřen uzavíratelným kontrolním otvorem,

výkon kotlů, tj. chod plynových hořáků, je řízen s cílem dosažení
požadované teploty otopné vody. Soustava je vybavena základní regulaci
výkonu s nadřazenou regulací výkonu typ Honeywell. Na pojistném úseku kotlů
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MŠ Brandýsek, U Mateřské školky 202, 273 41 Brandýsek

jsou jištěny expanzními nádobami 2x typu ČKD Dukla Expanzomat, objem 80

litrů s pracovním přetlakem 250 kPa, smyčka regulačního ventilu na zpátečce
(funkce uzaviránil vypouštěnil regulace) a ostatní armatura dle požadavků ČSN

06 0830. Kotelna je umístěna v samostatné suterénni místnosti.

Poruchová signalizace není instalována. Za vstupem do OPZ je umístěno
havarijní tlačítko vypnuti el. proudu do automatik kotlů v případě poruchy.
Větrání kotelny je řešeno pomocí dvou neuzavíratelných otvorů při zemi a pod
stropem, s projektovaným množstvím, které odpovídá dle platných ČSN.

Požární dveře OPZ jsou vně opatřeny bezpečnostními nápisy KOTELNA,
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN podle požadavků vyhlášky ČÚBP č. 91/93

Sb.
Plynovody jsou nabarveny žlutí chromovou střední, odstín č. 6200 podle

požadavků ČSN 13 0072-74.

Plynové spotřebiče:

Nika s HUP na budově objektu

· STL HUP K85 ON 25,
· STL/NTL regulátor plnu Al. z 6U/BD,

· NTL HUK K800 DN40.

· plynoměr BK G16,

OPZ

· lx UP kotle K1-K800 DN 15,

· Kotel K1-Viadrus G27 IK, s výkonem 32 -37,5 kW,

· lx UP kotle K2-K800 ON 15,

· Kotel K2-Viadrus G27 l, s výkonem 32 - 37,5 kW.

b. Údaje o provedeném měření a zkouškách a prohlídce

· Byla provedena RTPZ opakovaná kontrola těsnosti plynovodů a
plynových přípojek povrchového rozvodu ZP detektorem plynu KD2

provozním přetlakem PN 2,1 kPa s výsledkem - těsné,

· Kontrola ovladatelnosti plynových armatur-dobrá,
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· Kontrola ovzduší na přítomnost CO detektorem KD 2 v kotelně a
přilehlých prostorech - CO nezjištěn

C. zjištěné závadV a nedostatky, ieiich závažnost z hlediska bezpečnosti a

spolehlivosti provozu, návrh opatření a lhůt k odstranění ziištěnÝch závad a

nedostatků

1. Doporučuji z důvodu plynotěsnosti odvzdušňovací soupravu kotlů
upravit na 2x K85 před a za vzorkovacím kohoutem s hadičníkem

T: do první rekonstrukce plynovodu

D. Návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků

Doporučení trvá

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařlzenl

· Nejsou

Provozovatel plynovodů a plynových spotřebičů je povinen zajistit

eliminaci zvýšené miry provozních rizik pro možné vyvoláváni nebezpečných

situací nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu, které představuje
závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Případné
výše uvedené závady odstranit v požadovaných termínech podle požadavků

zákonů č. 458/2000 Sb., č. 250/2021 Sb., ZP-zákoníku práce v platném znění,
Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., TPG 704 01, ČSN 38 6405, ČSN EN 12327 (38

6414), ČSN EN 1775 (38 6441).

Tato zpráva o kontrole plynovodů s plynovými spotřebiči je provozovateli

podkladem k provedení roční servisní technické prohlídky s opravou a
seřízením plynových topidel s automatikou v roce 2025 podle požadavků

Nařizení vlády č. 191/2022 Sb.
Následnou provozní revizi plynovodů a ostatního plynového zařízení

provede revizní technik plynových zařízení podle harmonogramu v termínu po

dohodě s odpovědným pracovníkem v roce 2026.
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ZÁPIS

q poŽární prohlídce provedené dne: 23.9.2025

objekt: plynoyý spotřébič - Mateřská škola, Brandýsek 202
Firma : ITES s . r . o . Kladno

odpovědný vedoucí:
Požární prohlídky se zúčastní1:
Požární prohlídku provedl:

Qpráv.osoba (kontrola RHP):

, osv.č.Z-OZO-1/2018 MV ČR
PKP - Servis s.r.o.,1ČO 25694731,Rg.C61867

,č.osv.24405 vydané ŠZÚ Brno

Požární prohlídka byla provedena v souladu 8 objednávkou ites s.r.o., Kladno.

Pří prohlídce bylo zjištěno:

Kotelny jsou spravovány smluvně firmou ITES s.r.o. Ta zajišťuje pravidelné
kontroly a vede dokumentaci kotelen.
Osoba proškolená o po jako vedoucí zaměstnanec a preventista PO je pan Petráček
1/2025 - platné.
Pan Petráček provádí školení zaniěstnanců o PO.
Pan Petráček je také proškolen jako topič kotelen a provádí pravidelné kontroly
kotelen.
Požární kniha pro uvedenou kotelnu nebude vedena. Zápisy budou vedeny jako
přílohy požární knihy objektu.

Seznam obsluhy kotelen a·jejich proškolení je uložen u pana Petráčka.

EľektFícká instalace 12/2021 platná vyhovuje
(do 12/26)

RoČní kontrola
plynového zařízení 5/2024 platná vyhovuje
(provozní revize)

Detektor plynu - - vyhovuje
Kalibrace plyn.čidla

ČiŠtění a seřízení kotlů 10/2024 platná vyhovuje
(výkon 75kW)

Expanzní ttaková nádoba
-provozní revize 3/2025 platná vyhovuje
-zkouška těsnosti

Spaľínová ce8ta 12/2024 platná vyhovuje
Čištění komínu

zajišťuje
Zemnění - hromosvody - - majitel

objektu

OdbQrná prohlídka kotelny -

REVIZE - doklady provedena (ne).p1atná poznámka



Dohmentace
Návod k obsluze Ano

Provozní řád Ano

Provozní deník Ano

Obsluha - proškolení Ano

Požární řád (aktualizace) - vyhovuje

Pop1ach.směrnice ( - " - ) Ano

Požární hlídka - nemusí být

Detektor CO

Větrání (inřížka,£unkee) Ano vyhovuje

Označení kotelny Ano označena

PD Kovové původní + samozav. Ano - vyhovují

Dvířka do komínového tělesa

,

Hasicí přistroj:
Byla provedena kontrola hasícího přístroje:
KODRETA typ 6Pd v.Č.9i-6125190 - 9/2025 - platná

Hasící přístroj vyhovuje normativním požadavkům a je provozuschopný.

jiné zjevné požární závady nezjištěny

vyjádření provozovatele:

"Kp-Setvis. spnl s ř.c:

Za požární ochranu Za organizaci



tá, PLYNOSERVIS ® ®
r XI" BPetr Pavliček ® ·

PROTOKOL O
Objednavatel:

objekt: MŠ Brandýsek
ITES, s.r.o., Jar.Šípka 486
273 03 Stochov
IČO:47539801
DIČ:47539801

PROVEDENÉ ROČNÍ PROHLÍDCE
Provedl:

Plynoservis Petr Pavlíček
Ve Skaličkách 135
Stochov PSČ:27303
IČO:67924883
DlČ:7503170488

Dne 15.10.2025 byla provedena roční prohlídka (dále jen RP) plynových spotřebičů ve smyslu NV
191/2022sb. oprávněným smluvním servisem dle požadavků výrobce. RoČní prohlídka má platnost
jeden rok ode dne provedení.

V rámci RF' bylo provedeno:
prohlídka, vyčištěni, seřízení a kontrola těsnosti spojů a ovládacích a bezpečnostních prvků
topná zkouška
měření spalin analyzátorem TESTO 327
měření detektorem plynu

RP býla provedena v objektu: MS Brandýsek, na zařízeníc ):
Název výkon kW Číslo Rok výr.
Viadrus G42 ECO M 30,00 2365052000581 2020
Viadrus G27 D 37,45 369170 1996

Spotřebiče JSOU schopny bezpečného provozu

Závady: Doporučení:

Nedílnou součásti protokolu o roční prohlídce jsou výsledné testy měření spalin analyzátoreni TESTO 327-1
dle TPG70401 čl.8.3.2.

Pro objednání roční prohlídky, opravy, výměny, spuštění nového spotřebiče nás kontaktujte na
telefoním čísle 602282042 v PO-PÁ mezi 8:00-9:00, mail.:plynoservis.pavlicek@seznam.cz.
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ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY
spalinové cesty dle vyhlášky Č.34/2016 sb

dle ČSN 734201: 2002 k 3 mš 202

Číslo zprávy: 312 K3 -1831-2025 K
odborně způsobilá osoba: osvědčeni č. 044/36-024/2012
ITKOM s.r.o. Ohrazenice 108, 262 23 JINCE

Objednatel .' Ites s.r.o.
Provozovatel : ltes s.r.o.
Místo kontroly: Mateřská škola

Datum: 08.10.2025
tel.774642211

IČO 27377504

Petra Bezruče 1556, 272 01 Kladno
Petra Bezruče 1556. 272 01 Kladno
U mateřské školy 202 Brandýsek

Datum kontroly:
Specifikace spalinové cesty

výchozí revize:
objekt

přistup ke kontrole a čištění

požární bezpečnos1
Základni údaje spotřebiče:

08.10.2025

nepředložena
dvoupodažní objekt
střecha plochá
bezpečný přistup k ústí je zabezpečen - ocelový žebřík
ve společném kouřovodu je korltrolní otvor

Umístěni spotNblče
Přlvod spa|Qvaciho vzduchu
Základni údaj8 kouřovodu:

Základní údaje komína:

ON
komin (vložka) ja založen
cdkgvá délka cca
účinná výška

prostup konstrukcemi nebylo možné vzhledem k stavební dokončenosti zkontrolovat
1 teplovodnI kotěl viadrus g27 palivo: zemni plyn

v.Č.343165 32-37,5 kW
2 teplovodnI kotel Viadrus G 42 ECO M palivo: zemni plyn

v.Č.2365052000581 30 kW
kotelna -1 PP
zabezpečen VZT
Spotřbbiče jsou připojeny samostatnými jednovrstvými AK kouřovody
s jednou směrovou změnou 90'
do společného vícevrstvého AK kouřovodu ON 250 mm q celkové délce 3000 mm
Dodatečně vložkovaný komín
AL
250 mm
.1 PP
g 700 mm

1 9 500 mm

w
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Komínový průduch byl vyčištěn a prohlédnut v/deo/nspekčn/kamerou
spa//nová cesta je průchodná a čistá, porušeni nebylo z//štěno

zjištěné nodostatky které byly odstraněny na místě :

zjištěné ngdostatky které nebyly odstraněny na místě :

Púdlce komínové vložky noní přitupná ke kontrole a čIštěni (Koňtrdovate!ná kamerou)

Závěr: Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu: vyhovuje

~ ;S ""=
vojt&h HaiceČ: 27377504,




