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A. Technické hodnoty revidovaného zař/zen/

Předmětem revidovaného zařízení je rozšiřovaný domovní
plynovod, který začíná stávajícím uzávěrem v nice na fasádě až po
dva nové uzávěry před dvěma novými plynovými kotli Baxi Duotec MP
1.50 (2x49 kW) a dále posouzení možnosti jejich provozování.

Domovní plynovod začíná v nice na fasádě uzávěrem - kulový
kohout DN40. Za ním prostupuje ocelové potrubí ON 40 do místnosti
s kotli. Tam je vedeno podél stěny a je napojeno do akumulačního
kusu DN 100. z něj je napojeno ocelové potrubí DN 40 s vysazenou
odbočkou s manometrem 0-6 kPa VC. manometrového ventilu. Dále je
osazen uzávěr - kulový kohout DN 40, plynový filtr DN 40 a vysazena
odbočka se sestavou pro odvětrání ON 15 (kulový kohout, vzorkovací
kohout, kulový kohout). "Toto potrubí je vyvedeno do venkovního
prostoru, kde je ukončeno proti vnikání povětrnosti ohybem 180°.
Dále pokračuje ocelové potrubí pod kotli a je ukončeno dvěma
přípojkami dn 20 s uzávěry - kulový kohout DN 20 a napojenými
plynQvými kotli Baxi Duotec mp 1.50 (49kw). Spotřebiče jsou
kategorie C.

Odtah spalin je proveden pomocí dvou koncentrických odkouření
DN 125/80 z PPS plastu délky 1,2 resp. 2,2 m do zděného komínového
tělesa ON 250 opatřeného komínovou vložkou z PPs plastu DN 80 účinné
výšky 13,5 m. Přívod vzduchu pro hoření je řešen z komínových těles
a pomocí koncentrického odkouření. Provětráni prostoru je řešeno
přirozeně otvorem ve fasádě 300X600 mm a pod stropem 300x300 mm.

El. napojení plynových kotlů je na provedenou
elektroinstalaci, která splňuje veškeré požadavky a je v souladu
s příslušnými ČSN. Kotle jsou napojeny na samostatně jištěný okruh.

Uvedení plynových kotlů do provozu musí provést servisní
pracovník s příslušným oprávněním. Před uvedením hořáků do provozu
musí být prověřena těsnost na rozebíratelných spojích.

Potrubí je vedeno podél stěny v dostatečné vzdálenosti od
ostatních technologických rozvodů uchycené pomocí pryžových objímek
a třmenů na konzolách. Plynovod je proveden dle uživatele
z ocelového černého potrubí jako celosvařovaný s rozebíratelnými
spoji u uzavíracích armatur.

Montážní práce rozšiřované části provedl Ing.Alois Maršner
s platným osvědčením pro montáž odběrných plynových zařízení
č.17443/2/21/M-PZ-e,f,g. Svářečské práce stávajících rozvodů provedl
xxx, svářečské práce nových rozvodů provedl Tomáš Lapáček viz. Zápis
o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu Č.06/2025 ze dne 28.04.2025.
Od montáže stávajícího plynovodu nebyla doložena dokladová část.
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b. Údaje o měření a zkouškách

Zkouška pevnosti a těsnosti průmyslového plynovodu byla
provedena vzduchem zkušebním přetlakem IDO kPa a 10 kPa a provozním
tlakem plynu viz . zápis o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu
Č.06/2025 ze dne 28.04.2025.

Dále byla v rámci revize provedena zkouška přístupnosti a
ovladatelnosti uzavíracích armatur.

c. zjištěné závady a nedostatky, návrh opatřeni a lhůt k odstranění

Bude dokončen nátěr ocelového potrubí.
T: do 31.05.2025

Nebyla předložena revize el.připojení plynových kotlů. Bude
předložena.

T: před uvedením kotlů do provozu

Nebyla předložena dokladová část od stávaj ícího OPZ.

d. Údaje o odstraněnlzávad z přědchoz/ch revizí, případ. kontrol

Nejsou, jedná se o výchozí revizi.

E. Záznam o ostatních rewZlch a úkonech piovedených na zařízení

Předložená dokumentace:
" projektová dokumentace ,,Rekonstrukce zdroje tepla základní

škola pavilon B" proj.kancelář Ites s.r.o., 05/2024
· zápis o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu Č.06/2025 ze

dne 28.04.2025
· Zpráva q revizi spalinové cesty č.C009a,b/2025 ze dne

06.03.2025 (rev.technik Ing.P.Vlasák)
" Oprávnění montážní organizace
· Osvědčení o kvalifikaci svářeče
· Montážní deník
· Atesty na použité ocelové potrubí, osazené plynové kulové

kohouty, filtr, záruční listy na plynové kotle
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Upiš o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu
Č.06/2025

Název stavby:

Místo stavby:

Dodavatel stavby:

Rekonstrukce OPZ - domovní plynovod

Základní škola pavilon B
Slánská č.p. 61, 273 41 Brandýsek

TZB Kladno s.r.o., Třebízského 466, Kladno

Odběratel/provozovatel: Ites spol. s r.o.

Druh plynu:
Provozní přetlak:

Zemní plyn
2,0 kPa

Technické údaje, popis plynovodu, popis přípojek, geometrický objem zkoušeného
potrubí, atd.:

jedná se o rozšiřovaný domovní plynovod, který začíná v nice
na fasádě a který je ukončen dvěma novými uzávěry před dvěma novými
plynovými kotli Baxi Duotec MP 1.50 (2x49 kW).

Předmětem zkoušky pevnosti a těsnosti je domovní plynovod,
který začíná v nice na fasádě uzávěrem - kulový kohout DN40. Za ním
prostupuje ocelové potrubí ON 40 do místnosti s kotli. Tam je vedeno
podél stěny a je napojeno do akumulačního kusu ON 100. z něj je
napojeno ocelové potrubí ON 40 s vysazenou odbočkou s manometrem
0-6 kPa vC. manometrového ventilu. Dále je osazen uzávěr - kulový
kohout DN 40, plynový filtr DN 40 a vysazena odbočka se sestavou pro
odvětráni DN 15 (kulový kohout, vzorkovací kohout, kulový kohout).
Toto potrubí je vyvedeno do venkovního prostoru, kde je ukončeno
proti vnikání povětrnosti ohybem 180°. Dále pokračuje ocelové
potrubí pod kotli a je ukončeno dvěma přípojkami on 20 s uzávěry -
kulový kohout ON 20 a napojenými plynovými kotli Baxi Duotec MP 1.50
(49kw).

Potrubí je vedeno podél stěny v dostatečné vzdálenosti od
ostatních technologických rozvodů uchycené pomoci pryžových objímek
a třmenů na konzolách. Plynovod je proveden z ocelového černého
potrubí jako celosvařovaný 3 rozebíratelnými spoji u uzavíracích
armatur.

Zkoušenépotrubí:

druh ocel DN 100
druh ocel DN 40
druh ocel DN 20
druh oceľ DN 15

délka 2,0 m
délka 10,5 m
délka 0,4 m
délka 0,3 m

celkový objem zkoušeného potrubí
Teplota při zkoušce

28 ,8 Litrů
19,0 °C
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ZÁPIS

o požární prohlídce provedené dne: 23.9.2025

Odběrné plynové zařízeni - Základni škola ,,B" Brandýsek
ITES s . r .o . Kladno

odpovědný vedoucí:
Požární prohlídky se zúčastní1:
Požární prohlídku provedl:

Opráv.osoba (kontrola RHP):

Ing.Kvarda
p.Petráček
Ing.Bizubová, OSv.Č.Z-OZO-1/2018 MV ČR
E'KP - Servis s.r.o.,lČO 25694731,Rg.C61867
Vladimír Kotlík,č.osv.24405 vydané ŠZÚ Brno

Požární prohlídka byla provedena v souladu s objednávkou ITES s.r.o., Kladno.

Při prohlídce bylo zjištěno:
~

Kotelny jsou spravovány smluvně firmou ITES s.r.o. Ta zajišťuje pravidelné
kontroly a vede dokumentaci kotelen.
Osoba proškolená o po jako vedoucí zaměstnanec a preventista PO je pan Petráček
1/2025 - platné.
Pan Petráček provádí školení zaměstnanců o PO,
Pan Petráček je také proškolen jako topič kotelen a provádí pravidelné kontroly
kotelen. '
Požární kniha pro uvedenou kotelnu.nébude vedena. Zápisy budou vedeny j.ako
přílohy požární knihy objektu.

Seznam obsluhy kotelen a jejich proškolení je uložen u pana Petráčka.

REVIZE " doklady provedena (ne)p1atná poznámka

Elektrická instalace 10/2022 platná vyhovuje
(do 10/27)

Roční kontrola
plynového zařízení 5/2024 platná
(provozní revize)

Detektor plynu 3/2025 platná vyhovuje
Kalibrace plyn.čidla

Čištění a seřízení kotlů 10/2024 platná vyhovuje
(výkon 90kW)

Expanzní tlaková nádoba
-provQzní revize 3/2025 platná vyhovuje
-zkouška těsnosti

Spalinová cesta 12/2024 platná vyhovuje
Čištění komínu
(lx za rok, Haken)

zajišťuje
Zemnění - hromosvody - - majitel

objektu

Odborná prohlídka kotelny - -



Dok@entace
Návod k obsluze Ano

Provozní řád -

Provozní daník Ano

Obsluha - proškolení Ano p.Kolmistr

Požární řád (aktualizace) - vyhovuje

PopIach.směrníee ( - " - ) Ano

Požární hlídka - nemusí být

Detektor CO

Větrání (mřížka,funkce) Ano

Označení kotelny Ano

PD kovové pův.,samozavíraČ Ano

Klíčky ke kotlům Ano

Dvířka do komínového'tě1esa Ano

Hasicí přistroj:
Byľa provedena tlaková periodická škouška hasícího přístroje (1x/5let)
Alb 6pd v.č.l0-6621 - 9/2025 - platná

Hasící přístroj vyhovuje normativním požadavkům a je provozu8chopný.

jiné zjevné požární závady nezjištěny

vyjádření provozovatele :

"KP Servis. :,PO1 s ľ.O.

Za požární ochranu Za organiz cl
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ZPRÁVA RZ Č. 250320

o revizi elektrického vyhrazeného zařkení v souladu 8 NV 190/2Q22Sb., ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2

Revize: výchozí - peM&&á -mknďáMá* celková - dlľGí"

Revize zahájena dne: 24.4.2025 Ukončena dne: 24.4.2025

Revizní technik: ev. Č. 2614/4/22/R- EZ-E2/A Oprávněnl č. 3123/4/18/EZ-M,O,R,Z-E2A

Zákazník: TZB Kladno, Třébkskóho 466, 273 09 Kladno

projekt -akce : Rekon8trukce zdrů!je tepla ZŠ , pavflon B, Slámká 61, 273 41 Bmndýmk

Revidované zařIzenI: Rozvaděč MaR zdroje tapk ,základní škola Slánská 61, 273 41 Brandýsek

Realizace : SUNNYMONT s.r.o., Hostomice 221, 267 24 Hostomice IČO: 29008841

Soustava: 3x400/230 50 Hz Typ Sítě:TN-C, IT Provedení instalace:jN-G, TN-S, TP 24¥

Ochrana před NDN: Aubmatické odpojeni od zdroje

Ochranný prvek: pojistka, Jistič, *

Použité měHcí přlsboje:

celkový posudek:

Eurutest , typ Ml 3100, v.č. 08420428 kalibrace 1/2020

Revidovaná elektrické zaňzení je - z hlediska Pezpečnost| 8chopno provozu

Přlštf revize dle NV 190/2022 příloha 4 - do konce roku 2028

Počet stran RZ: 4 Počet přlloh: O

Rozdělovnfk: 2 x uživatel, lx revizní technik

Objednatel - převzal

Datum předání zprávy:

Počd vyhomggx"%,,

Rev ní technik

Datum vyhotovenlzpůvy : 25.4. 2025



Revuaítechaikp»oyých zah"zení

Podle: TPG G 704 01, ČSN 386405, ČSN EN 1775.

Tlaková zkouška zahájena 28.04.2025 v 12:00 hod.
Tlaková zkouška ukončena 28.04.2025 v 13:00 hod.

Zkouška pevnosti:
Zkušební médium: vzduch
Zkušební přetlak: 100 kPa
Druh použitého tlakoměru: deformační, 160 mri, rozsah 0-.1 MPa,

ev.číslo 5401FNOA, přesnost 1, 0%.

Zkouška těsnosti:
Zkušební médium: vzduch
Zkušební přetlak: 10 kpa
Druh použitého tlakoměru: deformační, ¢1 160 mm, rozsah 0-16 kPa,

výr.číslo 0165-07/2022, přesnost 1,0%.

Část plynovodu v nice před uzávěrem byla odzkoušena plynem,
provozním tlakem pěnotvorným prostředkem.

Svářečské a montážni práce při montáži nového rozvodu plynu prováděli
svářeči se zkouškou podle ČSN EN 287-1, ČSN EN 12327, ČSN EN 12007-2,
TPG 927 04:

jméno: Toiúlš Lapáček ev. číslo průkazu: 2/033007

Potrubí při tlakové zkoušce vyhovělo požadavkům výše uvedených
norem a odběrné plynové zařízení se doporučuje k uvedení do provozu.

Dne : 28.04.2025 p\ynovýc°5 Ěiá.

A, C 'Ť,, l

revízní techní.k plynových zarj.zenľ ,: ,
číslo osvědčení: ,."17444/2/21/R-PZ E, cl

17444/21"11 l"

, R.pz-e·f'q l i.. .
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Reviznízpráva : č. 250320

Revidovaný oEg"ekt :

P.č. Obvod ,místnost , název -popis, druh vedeni průřez , jištění
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l : l
ZSm(ň) Riz(

Mň"

Měření
Rozvaděč typ RA SunnYMont OCEP v.č. 2533

FAHL LTN C16/3 -" vypínací spoušť - hlavní vypínač - CYKY 5x4
FA.TS LTN B2/1 - vyp(nac1 spoušť - centrál stop
FA1 LTN 86/1 - servisnlzásuvka 230V
FA2 LTN B6/1 - zásuvka 230V pro GPRS
FA3 LTN B6/1 - zásuvka 230V pro OZV
FA4 LTN B6/1 - ovládáni 230V

l FA5 LTN C6/1 - vývod 230V kondenzační kotel K1 - CVKY 3X1,6
FA6 LTN C6/1 - vývod 23OV kondenzační kotel K2 - CYKY 3X1,5
FA7 LTN C6/1 - čerpadlo kondenzátu - CVKY 3X1,5
FA8 LTN C6/1 - oběhové čerpadlo - větev 1 - CYKY 3X1,5
FA9 LTN C6/1 - oběhové čerpadlo - větev 2 - CVKY 3X1,5
FA10 LTN C6/1 - oběhové čerpadlo - větev 3 - CYKY 3X1,5
FA11 LTN C6/1 - oběhové čerpadlo -větev 4 - CVKY 3x1,5
FU1 poj. 1a - napájení rvs43.345 - škola jih
FU2 poj. 1A - napájení RVS43.345 - škola sever
FU3 poj. 1A - napájenf AVS75.390 - škola dílna
FU4 poj. 1a - napájeni AVS75.390 - škola dílna
FUCO poj. 1A - ústředna CO - příprava
FUCH poj. 1A - ústředna COH4 - přípmva
FUS poj. 3,15A - světelná signalizace - příprava
FU6 poj. 3,15A -zvuková signalizace - připíava

Přechodové odpory na svorce PE

3/0,32

0,33
0,33
0,33
0,33
0,59
0,58
0,59
0,62
0,60
0,63
0,61
0,34
j0,34
'0,34
0,34

4/50
50
4/50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
'50
50
50
,50
i';;

50

· 0,1Q



Reviznľzpráva: č. 250320

Revidovaný objekt:
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P.č. Obvod ,místnost , název -popis, druh vedení průřez , jištěni ZSm (ň) Ri Z(Mň)

l) PodkiadV pto revizi
Podkladem pro revizi byla prohlídka , měření el. instalace na místě a projekt
SunnyMonts.r.o., jan Čepera zakázka č. 2500053 MaR z 6.4. 2025

2) Přědmět revize
Předmětem revize je elektroinstalace a pňpojení rozvaděče MaR silových a
ovládackh obvodů pro vytápění prostor pavilonu .B".
jednotlivé jistfcľ a ovládací prvky regulace jsou umístěny v OCEP rozvaděči
SunnyMont RA v.č. 2533
Instalace je provedena kabely CYKY a ovládací obvody kabely JYTY.
Kabely jsou utaženy v drátěných žlabech a lištách .
Napájení rozvaděče je z rozvaděče elektro objektu R13B fa30 - ten není
předmětem této revke.
U Technologického zařízení je provedeno doplňkové pospojeni vodičem CYA6.

3) VHvy dle ČSN 33 2000-5-51ed.3 +Z1+Z2
Vnäšf vlivy z hlediska nebezpečí úrazu dle tab. 32-NM1
- normálni AA5,AB5,AC1^D1,AE1,AG1,AH1,BA1,BD1
vně budovy - nebezpečné
~^D7,AC1^D3,AE5,AF1,AG2,AK1,AL1,AN2,AQ2,AR2AS2BC2,BA1,BD1

4) 7ákladni ochrana : izolací živých částí, kryty a přepážkami, pospojení

4.1) Ochrana ph' poruše:
Elektrické zařízeni má provedenu ochranu automatickým odpojením od zdroje
a ochranným pospojenlm, dle ČSN 33 2000- 4- 41 ed.3

5) Měření, zkouškY
a) prohlídka zařlzení dle ČSN 331500 čl.6 a ČSN 33 2000-6 ed.2
b) měření Ŕolačn[ho odporu dle Csn 33 2000-6 ed.2
c) měření impedance smyčky ČSN 33 2000-6 ed.2
d) měření přechodového odporu dle ČSN 33 2000-6 ed.2

6) Prohlídka zařízeni
a) dimenzováni a jištění vodičů - vyhovuje čsn 33 2000-5-52 ed.2
b) uložení silových el. zařízeni - vyhovuje ČSN 2000-5-52 ed.2
C) barevné značení vodičů - vyhovuje ČSN en 60445 ed.5
d) krytí el. zařízeni vyhovuje i pro obsluhu bez elektrotechnické kvalifikace dle ČSN
EN 50110-1 ed.3
e) vybavení bezpečnostními tabulkami a nápisy - vyhovuje ČSN ISO 3864-1
f) uzemnění, ochranné vodiče - vyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed.3
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Revidovaný objekt:

P,č. Obvod ,místnost , název -popis, druh vedeni pNřěz , jištěni
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7) Výsledky mělbnl
Správná knkce ochrany pľ5ed nehzpečným dotykem neživých částí by|a(
měřením odporů ochíanných vodičů a výpočtem. přechodový odpor ochn
vodičů a vodičů pfo pospojování je menší než 0,1 ohm.
Uvedené naměřené hodnoty impedančnlch smyček příslušných obvodů
maximálnf namělbné hocinoty na jednoáNýdí koncových zaíhBní a v id
Změl\ené hodnoty izolačnfho stavu obvodů jsou uvedeny minimální.
Hodnoty naměřených izolačních odporů, impedančnfch smyček a přechoc
odporů plně vyhovuje ustanovením platných ČSN - 1,5 x Zs x la s Uo
viz. pratokol mWní.

Přechodové odpory na svorce PE- PA " 0,1Q Ra s 50/ia

Doplňkové po6pojenf vodič -CYA 6

8) uvadY
Bez závad.

9) zgv,ě,'..

Ravidov0ná elektrick¢l zařízeni je z hlediska bezpečnosti schopno p

l
É(

V souladu s pažadavky čsn musl být el. instalace kontMována a udržoví
aby byla zajištěna správná činnost a byly dodrženy požadavky elek
mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních pNdpisů a norem.

V HoňovicSch 25.4.2025
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LEGENDA POTRU81:

Polrubí přivcxjni topné vody, ocdová Kubka hladká

Potrubí vratné topné vody. ocdavá trubka hladká
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l. Kondenzační kotel Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
2. Hydraukké připojeni sběrače pfo dva kotle

obsahuje plynové potrubí, zpětné a topné potrubí
3. Hydraulický stabúizátor MeiFtow l BG 280, 12m3/hod, DN80
4. Rohová přípojka pro l MF rozdébvače DN100
5. Rozdělovač MdFloe L MF 280 pro dva a tři okruhy spojené

přes rohovou přípojku
6. Přírubová čerpadlová skupina MeiFlow L MC DN50 s čerpadlem

Grundfos Magna3 50-100F, směšovaný okruh
7. Čerpadbvá skupina MeiFlow M MC-L/R DN32 s čerpadlem

Grundfos Magna3 32-60, směšovaný oKruh
8. Přinjbová č%rpadbvá skupina MeiFbw L MC DN40 s čerpadlem

Grundfos Magna3 40-100F, směšovaný okruh
9. NeutmHzační box kondenzátu pro výkon 90kW
10. Pkčerpávací zafízení kondenzátu např. Grundfos Conflit z neutr. boxu do kanalizace
11. 11aková expanzní nádoba Reflex N 140/6, objem 1401, 6bar

+/-0,000
Potrubl přívodu studené vody (SV), potrubí FY pIaď 8täĽŇ PN20 , tepelně izdovat

Potrubí odvadu kondenzátu HT Dmo

11ouštXu lzcďäc9 prcrvégt dle vyhfášky č.193ň007Sb.

PROjEKT: INVESTOR:
REKONSYRUKCE ZDROJE TEPLA Oty

_ ZÁKLADNÍ ŠKOLA - pavím b SImka cp, 62
. 73 41 BrandýsekSlánská ČP.61, 273 41 BRANDYSEK 00234168

iks p® CIRUHDOK.: ČĹS.ZÁKÁZKY,

0.1,4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB STATUS DOK., DOKUNENTACE PRO
ZHQTOVQTELEČAST VYTAPEN1 FORKÄT.:

TES spoL s r. DATUM.: 05/2024
jaroslava šípka 4% NAZEV 00K.ř rEÁITKo,, ._. tis. pare:
Z73 STOCHOV , ,

SCHEMA ZAPOJENI ZDROJE ÚS.YYKRESlb
td./fáki +420 m za 707 TEPLA 5
e-MŘ: u-kl%a,cz

TES 8PO). 8 r. o. - držitel certW6u ČSN EN ISO 9001:2009 q ČSN EN ISO 14001:2005
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Technik pmhlašuje, že užNatdi pkdd pokyny k uvedení do provazu, pŇžNá1íá vypnutízmzenÍ, a že ho poučil o dodržování nomm o použřt"a údržbě obšažený'ch'v návodu, kt«ý má
pĹjj k d jspozlcj; a že ho Môrmovd o tom, že zákroky provedmé v záiúčn[době jsou zdarma Dák technik pmhlašuje, že úpozonúl uživáteie na pňšlušné ČSN, které se týkaj/odvodu spam:
-Z Uživabd prohlašuj% že~ na vědomľvšechny podmínky záruky uÚeden6 naZadnfstraně tRhotÓ záručniho iism, že pruvěM správnou Mlkčno3tzaňzmí, Óbdržel náod k pouµa vzal
d na ZMel všechny pokyny a doporučení uveden6 v tomto zánjčnfm iiáě. ' ' ' ' ' "' ' ' -,i m' .":q7..' t
F- Uživatd bm navěclomľ, vmutadu se zriěn/m zákona č.' 101/2000 Si a NaňZenľ (EU} 201 8/679 bu'dou všechny ogobní úda|e zb zárijčníhÓ KStŮ použityvýŕadně'pm seMsnÍagéáu, a to
O pouze po ckjbu nezbytně ntmou k plněních těchto záručních podmínek Zatímto účekm budiž mÓhou být pMánygarantu seMsu, Moňzovanému SéNi8nímu~Kňj"adÓda~l~nĹ
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BQR Thermea (Czech republic) S.ŕmO·
jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 ,y
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Technik pmhlašuje, že užNatdi pkdd pokyny k uvedení do provazu, pŇžNá1íá vypnutízmzenÍ, a že ho poučil o dodržování nomm o použřtía ýdržbě obšažený'ch'v návodu, kt«ý má
k djspozlcj; a že ho Môrmovd o tom, že zákroky provedmé v záiúčn[době jsou zdarma Dák technik pmhlašuje, že úpozonúl uživáteie na pňšlušné ČSN, které se týkaj/odvodu spam:
Uživabd prohlašuj% že~ na vědomľvšechny podmínky záruky uÚeden6 naZadnfstraně tRhotÓ záručniho iism, že pruvěM správnou Mlkčno3tzaňzmí, Óbdržel náod k pouµa vzal
na ZMel všechny pokyny a doporučení uveden6 v tomto zánjčnfm iiáě. ' ' ' ' ' "' ' ' -,i m' .":q7..' t
Uživatd bm navěclomľ, vmutadu se zriěn/m zákona č.' 101/2000 Si a NaňZenľ (EU} 201 8/679 bu'dou všechny ogobní úda|e zb zárijčníhÓ KStŮ použityvýŕadně'pm seMsnÍagéáu, a to
pouze po ckjbu nezbytně ntmou k plněních těchto záručních podmínek Zatímto účekm budiž mÓhou být pMánygarantu seMsu, Moňzovanému SéNi8nímu~Kňj"adÓda~l~nĹ
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Techrúk prohlašuje, že) uŽivateli pňedal p?kjmy k uvedení dojmvozu, používání a vypr!ub" zařizenf, a ž0 ho poučů o dodřžovánf nomm o pouM a úckžbě obsažených v návodu, kt% má
k dispozici; a že ho infijmovaj o toň, že zákmky'pmMerié v záručnidobě jsou zdarma Dále technik pmhlašuje, upozornil uživatele na piTsdušné ČSN, se týkajíodvodu spalin.
Uživatel prohlašuje, navědomľvšechny podmtnky záruky weáené nazadnistranětohoto záručního tishj, že prověřil správnou funkčnost zaňzení, cbdržel návod k použitía vzal
na zMd pokyny a doporučenÍumené v tomto záučním listá . .- -· & · ."
Uživatd bere na vědomi, že) v souladu měním zákona č. T01MXK) Sb. a NaňzenÍ(ELn 2016/679 budou všechny osobní údáie zeUručníM listu pouzkyvýhmdM Pr2scMsníagmdLb abo

po dobu nezbytně rlumou k phěnľch těchto záruäúch podm~ ZaKmbo účeäem tudíž mohou být piMánygamntu ~s1j, autD=vanému servisnímu dodavatdi zaňZeni.
Upozoměru: Záruční listje oprávnen vyplň a"k; který uvedl provozu.
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