
Materiálový a cenový návrh ­ rekonstrukce systému P233 v obiektu Oú Brandýsek 

Materiálový a cenový návrh předpokládá demontáž původního systému PZTS 
(PARADOX EVO 192 s bezdrátovou nadstavbou 433 MHZ) a následně montáž nového 
systému (JABLOTRON) při použití drátových (na původní kabelové rozvody) a 
bezdrátových prvků podobně jako v původní montáži. Do budoucna se 
předpokládá možnost rozšíření systému o přizemní místnosti jako samostatné 
podsystémy ovládané ze společné ústředny systému JA­ 1 07. 

Materiálový a cenový rozpis: 

1 ks ústředna JA­1O7KR(4Y) s LAN, JA­ 194Y (LTE) a rádio modulem .............. 18.332,00 
1 ks záložní akumulátor ústředny AKKIJ SMARJ 12V/l 8Ah ........................... 1.779,00 
1 ks ovládací klávesnice JA­ 1 14E­WH bílá ................................................ 2.977,00 
4 ks drátový PlR detektor JA­ l lap ........................................................... 2.498,00 
5 ks bezdrátový detektor JA­ l 50P ......................................................... 8.466,00 
10 ks baterie 1,5V AA alkalická .............................................................. 240,00 
3 ks bezdrátový detektor + detekce tříštění skla JA­ 1 8OPB ......................... 6.328,00 
3 ks baterie lithiová typ LS(T) 3,6V AA .................................................... 432,00 
Sks baterie lithiová typ 3V6­ 1/2AA­LS .................................................... 403,00 
1 ks bezdrátový magnetický detektor JA­ 1 SSM ....................................... 1 .424,00 
1 ks baterie 1 ‚SV AAA alkalická ............................................................ 24,00 
1 ks siréna vnitřní JA­ l I OA ...................................................................... 588,00 
1 ks siréna venkovní JA­ 1 1 SA ................................................................. 2.310,00 
6 ks dálkový ovladač JA­ 1 52J­MS II ....................................................... 7.548,00 

součet materiálových položek ..............................................................53.349,00 

demontážní a montážní práce, režie ......................................................8.860,00 

celkový součet ..................................................................................62.209,00 

Doplnění k návrhu: 

1. Dálkové ovladače mohou být přidávány podle vašich požadavků, jsou 
obousměrné, což znamená vizuální kontrolu stavu systému (ZAP­VYP). 

2. Pokud bude z vašeho hlediska požadavek o rozšíření systému PZTS i do 
přízemních prostor, kde nyní už zabezpečovací systém je namontován (nyní 
ovšem bez komunikace na PGa), je to v podstatě možné, systém z přízemních 
prostor bude standardně komunikovat na PGa jako z prostor OÚ v prvním 
poschodĺ. V přízemních prostorách by pak docházelo k odjišfování a 
zajišfování pomocí dálkových ovladačů přiřazených pouze pro vámi zvolené 
prostory, Ovladačů může být i více (např. zvlášf keramická dílna a zvlášt 
místnosti kanceláří). Je však nutné tyto místnosti od sebe stavebně oddělit 
(zvlášt vstupy, nemožnost přecházet z jednoho prostoru do druhého atd.). 

3. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, nejsem plátce DPH 

V Kladně dne 02.10.2024


