Osazeni 2M pristfeSku s velkou bocCnici pod terén

2MBD-UHL-PRI-0000-171002-osazeni 21.8.2023

1910
5 2908 1602
o
2z - i - -
® vyusténi svodu
= : ' : vody ze stfechy
3 o spad max 4% E
© vyusteéni svodu 8
' ¥ Tudt
D ) vody ze stfechy E §
R R . N Grovén terénu o N
3% g
el _ spad max 5% ’%
~ o
: ¥ =
L ; . i . | "
Y | D, e 2 1 I
A Il 5 Il A o
// T 3 | %4 3
08 ™ - -
o B o 8x chemicka kotva
Qs M16x250 =
uroven horni plochy betonovych zaklada —
lezi ve vodorovné roviné £10 mm betonovy zaklad
nezavisle na sklonu terénu C20/25 0,6m3
stérkovy podsyp
2800
140 S
or—— l 77777777777777777777777777 Ll — 1
-LLH_J obrys Cekarny u';m'
i (zadni strana). i
Se | | s
T i i T Betonové zaklady C20/25 vyztuzit betonarskou oceli. Vyztuha
| | nesmi zasahovat do prostoru, kde budou chemické kotvy.
ol d
I} L1 | _}l
0 A R N J
~N 600 (2200) 600 o o
A-A i Urbania

Rozméry vyrobku jsou informativniho charakteru.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmeény v technické dokumentaci
bez pfedchoziho upozornéni.

Obsah dokumentace je dusevnim vlastnictvim firmy Urbania s.r.o. Pouziti dokumentace podléha souhlasu autord.



