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Úvod 

Během zpracování analýzy odpadového hospodářství obce Brandýsek bylo zjištěno, že obec nevyužívá 

žádné kontrolní mechanismy v oblasti odpadového hospodářství.  

Mezi hlavní mechanismy, které slouží k zajištění efektivity, transparentnosti a souladu s legislativními 

požadavky patří: 

1. Čipování nádob na odpad 

• Popis: Každá nádoba na odpad je opatřena RFID čipem, který umožňuje sledování a evidenci 

jednotlivých výsypů. Systém zaznamenává, jak často je nádoba vyvážena a zda je správně 

naplněna. 

• Výhody: Pomáhá optimalizovat svoz odpadu, snížit náklady a zabránit neoprávněnému 

využívání obecních služeb. Čipování také umožňuje spravedlivější účtování poplatků podle 

skutečně vyprodukovaného odpadu. 

2. Evidenční systémy pro sledování odpadu 

• Popis: Elektronické systémy (např. ISNO – Informační systém nakládání s odpady) umožňují 

obcím a firmám evidovat odpadové toky. Tyto systémy zaznamenávají data o množství, druhu 

a pohybu odpadu v reálném čase. 

• Výhody: Přesná data o odpadech umožňují optimalizaci svozu, efektivnější plánování a 

reportování na úrovni obce i firmy. 

3. Kontrola naplněnosti nádob 

• Popis: Senzory naplněnosti jsou umístěny v nádobách na odpad a sledují jejich zaplnění. Na 

základě těchto dat je možné přizpůsobit frekvenci svozu. 

• Výhody: Tento systém zvyšuje efektivitu svozu odpadu, protože vozy jedou pouze tam, kde 

jsou nádoby plné. Snižují se tak náklady na dopravu a emise CO₂. 

4. Identifikace a penalizace špatného třídění odpadu 

• Popis: Kontrola kvality třídění odpadu, kde obec nebo svozová firma kontroluje, zda je odpad 

správně rozdělen do tříděných nádob. Za špatné třídění mohou být udělovány pokuty nebo jiné 

sankce. 

• Výhody: Motivuje občany i podnikatele ke správnému třídění a snižuje náklady spojené s 

kontaminovaným odpadem. 

5. Systémy PAYT (Pay As You Throw) 

• Popis: Tento systém stanovuje poplatky na základě skutečně vyprodukovaného množství 

odpadu. Může se jednat o vážení odpadu při svozu nebo účtování na základě počtu výsypů a 

velikosti nádoby. 

• Výhody: Motivuje k minimalizaci odpadů a podporuje třídění, protože platba je vázána na 

množství vyhozeného odpadu. 
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6. Monitorování a kontrola nelegálního ukládání odpadu (černé skládky) 

• Popis: Obce často využívají kamerové systémy nebo inspektory k monitorování oblastí 

náchylných na černé skládky. Drony se také někdy používají k monitorování odlehlých lokalit. 

• Výhody: Umožňuje rychle reagovat na nelegální činnosti a odstraňovat černé skládky, čímž se 

snižují ekologické dopady. 

7. Dohled nad plněním legislativních povinností 

• Popis: Obce a firmy musí splňovat předpisy týkající se nakládání s odpady, včetně třídění, 

recyklace a odstraňování nebezpečných odpadů. Kontroly mohou zahrnovat pravidelné 

inspekce, audity a podávání hlášení (např. do ISOH – Informační systém odpadového 

hospodářství). 

• Výhody: Zajišťuje, že obec a firmy dodržují legislativu a přispívají ke snižování odpadu a 

ochraně životního prostředí. 

8. Elektronické vážení při svozu odpadu 

• Popis: Vozidla vybavená vážním systémem mohou při svozu odpadu vážit nádoby přímo na 

místě. Tyto informace jsou zaznamenávány pro účely fakturace a sledování produkce odpadu. 

• Výhody: Zajišťuje spravedlivé účtování poplatků podle skutečného množství odpadu, zvyšuje 

transparentnost a přesnost evidovaných dat. 

Zapojení těchto mechanismů pomáhá obcím a firmám dosáhnout větší efektivity a udržitelnosti v 

odpadovém hospodářství, zlepšuje kontrolu nad produkcí odpadu a napomáhá snižovat negativní 

dopady na životní prostředí. 

 

Vzhledem k aktuální absenci kontrolních mechanismů doporučujeme obci zvážit zavedení 

kontrolních mechanismů v systému odpadového hospodářství obce za účelem získání přehledu o 

přesné produkci odpadů a stavu nádob/počtu provedených výsypů. V následujícím textu je 

uvedena specifikace daných technologií. 
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Statické (korbové) vážení odpadu  

Přemění vozidlo na pojízdnou váhu a zajišťuje větší transparentnost pro zákazníka, protože nakládání a 

vykládání je dokumentováno přímo v jeho lokalitě. Na požádání pak může zákazníkovi okamžitě přímo 

na místě vytisknout příslušné potvrzení (dodací list). Principem těchto vah je zaznamenávat produkci za 

celou obec.  

Obrázek č. 1: Statické „korbové“ vážení  

 

Zdroj: ANON  

Výhody: 

 certifikovaná fakturace přímo na místě, 

 elektronika systému je odolná vůči vibracím a nárazům, 

 žádné omezení v používání nadstaveb/zdvihacího zařízení, 

 jednoduchá funkce, 

 není třeba čipů na nádobách, 

 zahrnuje i pytlový sběr. 

Nevýhody: 

 není možné oddělit podnikatele od občanů, 

 není možné na základě korbového vážení vytvořit motivační systém pro občany, 

 nejsou k dispozici údaje o využívání jednotlivých nádob, takže není možná optimalizace 

umístění a velikosti nádob. 
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Dynamické vážení odpadu 

Obrázek č. 2: Dynamické vážení 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Zdroj: ANON 
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Zvážení obsahu každé nádoby zvlášť – naměřená hmotnost se adresně připojí k RFID čipu na nádobě. 

Vážení se provádí během pohybu nádoby přes vážící okno. Vážení obsahu nádoby se provádí určením 

zatížení a jeho zrychlením, které vznikne na zvedacím zařízení během cyklu pohybu. Hodnoty jsou 

získány během pohybu vzhůru před vyprázdněním a během pohybu dolů po vyprázdnění. Výsledkem 

měření je čistý výsledek vyprazdňování. Jeden nebo více snímačů zatížení, které jsou instalovány ve 

zdvihacím zařízení slouží ke stanovení zatížení. Pro měření zrychlení se používá jeden nebo více 

akcelerometrů (senzorů zrychlení) zabudovaných do zvedacího zařízení. Možné naklonění zdvihacího 

zařízení je také kompenzováno pomocí akcelerometrů.  

 

Výrobce garantuje přesnost vážení u nádob 120 l a 240 l od 5 kg. Pro nádoby 1100 l garantuje přesnost 

od 25 kg. Je třeba zdůraznit, že nádobová váha měří hmotnost i mimo garantovanou odchylku (s vyšší 

chybovostí) a je certifikovaným obchodním měřidlem.  

 

Případný rozdíl v naměřené hmotnosti mezi mostní váhou na koncovém zařízení a výstupu z 

dynamických vah je smluvně vyřešen doplatkem rozdílu danou obcí. Rozdíly se pohybují kolem 5 %. 

 

Výhody: 

 přesné údaje o naplnění každé nádoby – optimalizace jejich umístění, počtu a velikosti, 

 nejpreciznější systém pro správu odpadového hospodářství v obci, 

 možnost přesného oddělení produkce podnikatelů od občanů, 

 možnost založení motivačního systému pro občany na základě reálné produkce odpadu, 

 možnost přesně definovat, které nádoby nesvážet (např.: neplatiči, neohlášené nádoby). 

Nevýhody: 

 nádoby na tříděný papír a plasty o objemu do 240 l mají běžně při výsypu pod 5 kg hmotnosti 

(nejlepší využitelnost pro vážení SKO a BRKO), 

 nemožnost vážit v lokalitách se sklonem větším než 18 % v obou směrech, 

 nádoby typu zvon (se spodním výsypem) potřebují k vážení instalovat váhu na rameno jeřábu, 

 není možné využít pro pytlový sběr, 

 vyšší pořizovací náklady, 

 vyšší poruchovost. 
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Identifikace nádob  

Možností provádění identifikace o obsluze nádoby tedy o reálném uskutečněném výsypu je celá řada. 

Mezi 3 nejběžnější technologie patří načítání čárových kódů manuální čtečkou. Toto řešení je sice 

nejméně náročné na investice, avšak čárové kódy mají nižší životnost a dále je celý systém závislý na 

manuální obsluze, kdy manipulační dělník musí čtečkou ručně nádobu načíst. Právě závislost na lidském 

faktoru může v určitých lokalitách způsobovat významnou chybovost. Náklady na pořízení kódu se 

pohybují v řádu jednotek korun, pořízení čtečky v řádech tisíců a software v závislosti na zvoleném 

dodavateli služby.  

Druhým řešením je RFID nálepka umístěná na nádobě. RFID čip obsažený v nálepce se poté načítá 

zařízením, které má manipulační dělník na zápěstí, a to přiložením čtečky k čipu. Nevýhody tohoto 

řešení jsou shodné s čárovými kódy. Záznam dat je však v tomto případě rychlejší a životnost čipů je 

delší nežli čárových kódů. Pořízení jedné RFID samolepky se pohybuje do 20 Kč. Čtečka kódů následně 

stojí do 20 tis. Kč.  

 

Obě výše uvedené varianty jsou vhodné v kombinaci se statickými vahami. 

 

Poslední, námi doporučovanou variantou, je opatření nádoby pevným RFID čipem (Bin Tagem). Tento 

čip se instaluje do spodní výztuže lemu nádoby. Při následném svozu je svozová technika opatřena 

identifikátorem čipu, který zaznamená výsyp v době, kdy je nádoba zdvižena výklopníkem a následně 

převrácena/vysypána do vozu. Tento systém je plně automatický, není ovlivněn lidským faktorem a 

zamezuje možnému zkreslení výstupů vícerým načtením kódů bez reálného provedení obsluhy. 

 

Toto řešení identifikace je možné kombinovat jak se statickým, tak s dynamickým vážením. 

 

Pořizovací cena čipu bez jeho instalace je okolo 50 Kč. Investice do automatického identifikátoru 

následně činí cca 150-300 tis. Kč. Jedná se tedy o nejkvalitnější, ale zároveň investičně nejnáročnější 

řešení. 

 

Obrázek č. 3: Ukázka RFID čipu vč. umístění na nádobu  

 

Zdroj: rfidcardcube.com 
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Změna fakturace  

V průběhu zpracování analýzy odpadového hospodářství pro obec Brandýsek bylo taktéž zjištěno, že 

fakturace svozu a odstranění SKO odpadů probíhá formou jednosložkové ceny, která obsahuje náklady 

na obsluhu nádob i odstranění odpadu. Upozorňujeme, že tento způsob fakturace je netransparentní 

a neodráží skutečné množství poskytnutých služeb. 

Po zavedení kontrolních mechanismů doporučujeme přechod na dvousložkový systém fakturace, který 

reflektuje množství reálně provedených výsypů sběrných nádob a množství odpadu.  

První složka ceny je za odstranění SKO. Tato cena bude stanovena jako jednotková (tuna/Kč), kdy 

hmotnost bude vycházet z vážního lístku koncového zařízení a cena bude vycházet z ceníku koncového 

zařízení. Jako kontrolní mechanismus obsahu fakturace budou využívány výstupy ze statického 

„korbového“ vážení.  

Druhá složka ceny je za obsluhu nádob. Tato cena bude stanovena jako jednotková (1 výsyp/Kč), ceník 

obsluhy nádob bude vycházet ze smlouvy se svozovou společností. Faktura bude obsahovat počet reálně 

provedených výsypů v daném měsíci. Zároveň může být obsahem i paušální cena za vjezd svozového 

vozidla do obce. 

 

Doporučujeme obci Brandýsek zvážit zavedení kontrolních mechanismů a 

identifikace nádob. Na základě výše uvedených informací doporučujeme 

obci po zavedení kontrolních mechanismů změnit způsob fakturace na 

vícesložkovou cenu. 


