Stavebni (montaZni) denik vede zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté (Déle jen “denik™).

Do denfku se zapisuji viechny skutednosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo, zejména tidaje o Casovém postupu praci
a jejich jakosti, zddvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, idaje nutné pro posouzeni parci
stavebnim Gfadem a ostatnimi organy stétni spravy.

Do deniku se zaznamenavaji tehoz dne, kdy nastaly, zejména tyto dilezité okolnosti

« udaje o potasi, maximalkni a minmalni deoni teploté

« prevaeti staveniste, zahijeni, prerudeni nebo zastaveni praci s jeho odivodnénim

« jakost a inosnost zakladové pady; viskyt spodni vody, jeji agresivnost, apod.

« vady, nedostatky a opoZdéni predini projektové dokumentace a jinych podkladi nezbytnych k provedeni dila

« piipominky k projektem (smlouvou) stanovenym druhim praci a zpiisobiim jejich provedeni, ke kvalité
doddvanich materiali a virobka, popf. ke kvalité praci ostatnich zhotoviteli a poddodavatelil

= sjednané zmény predmétu dila a pripadné daldi smiuvni disledky pfijatych zmén
skryté prekazky t¥kajici se stavenisté nebo stavebniho objektu, které znemoZiiuji fidné provedeni dila

« tUdaje o vizvé k provérce provedenych praci, které budou zakryty, nebo daldim postupem praci se stanou
nepfistupnymi a visledky provérky po jejim ukondeni

opozdéné dodavky hmot a virobki: a dalsi skuteénosti, které maji nepfiznivy vliv na plynuly pribeh praci a pinéni
smlouvy o dilo

pozadavky objednavatele, zvlast pokud jde o odstranéni vad a lhity, ve ktergch maji byt odstranény

« sjednané prace, které nejsou pfedmétem smlouvy o dile, aviak jsou nezbytné pro realizaci dila
« zivainé udilosti zpiisobené povétmostnimi vlivy a Zivelnymi pohromami a déle drazy, k nimZ doslo pfi pracich

« phipravenost praci k montdZi a phpravenost montaze k navazujicim stavebnim pracim. skonCeni praci a vyklizeni stavenisté

Objednavatel je povinen sledovat obsah deniku a k zipisim pfipojovat své stanovisko. Béhem pracovni doby musi byt denik
na stavbé trvale pristupny. Vedeni deniku se skonci dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky podle kolaudatniho
rozhodnuti.

Denni zdznumy s¢ pidi na pevny list a pripisem na dva oddélitelné listy. Oddélitelné listy jsou ofislovany shodné s histy pevnymi,

V deniku s¢ vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Jde zejména o Ozemni rozhodnuti,
rozhodnuti o pfipustnosti stavby, smlouvy, ziznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektove
dokumentace.

Denni zaznamy Sitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci (vedouci montéze), popf. jeho zistupce zasadné v ten den, kdy
byly price provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zipisu. Zaznamy mohou dile provadét stavebni
dozor objednavatele, pracovnik projektante povéfeny vykonem autorského dozoru, orginy stimiho stavebniho dohledu,
dalsi piisluiné organy stitni sprivy a k tomu zmocnéni zdstupci objednavatele, zhotoviteld a financujici banky.

Jestlize stavbyvedouci (vedouci montaZe) nesouhlasi s provedenym zéznamem objednavatele nebo projektanta, je povinen
piipojit k ziznamu do 3 prucovnich dnil syoje vyjddieni, jinak se mé za o, Ze s obsahem ziznamu souhlasi.

Je-li na stavbé stily stavebni dozor objednavatele, je stavbyvedouci (vedouci montaZe) povinen pfedloZit mu denni ziznam
nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevedat mu prvy pritpis. Jestlize stavebni dozor nesouhlasi s obsahem zipisu, zapise
to do 3 pracovnich dnd do deniku s uvedenim divodu, jinak se mi za to, Ze s obsahem souhlasi. Jestlize na stavhé je jen
ob&asny stavebni dozor objednavatele, je zhotovitel povinen nejméné jednou za tyden zaslat objednavateli doporudené priipis
ziznomi v deniku, Nesouhlasi-li objednavatel s obsahem zéznamu, je povinen zaslat svoje namitky doporuceng zhotoviteli
do jednoho tvdne od dorudeni zdznamu, jinak se md 2a o, Ze s obsahem souhlasi,

Zhotovite! je povinen uloZit druhy pripis dennich zdznami oddélené od originali tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty
nebo znideni origindlu.

Na rozsihlyeh stavbich nebo zv1dst sloZityeh stavbach mohou byt vedeny samostaing deniky pro jednotlivé objekty nebo
pro ty asti stavby, na jejich? samostatném odevzdani se objednavatel se zhotovitelem smlouvé dohodli, V takovém piipadé
vede zhotovitel pro cely rozsah stavebniho diln prehled viech deniki.

U technicky jednoduchych staveb a praci mendiho rozsahu se strany mohou dohodnout na zjednoduseném vedeni stavebniho
deniku tak, z¢ denni zdznamy mohou bit nahrazeny jednim zdznamem za obdobi nejvy3e sedmidenni.

Dohodou vyjadiencu zipisem do stavebnibo deniku Ize 2 ménit nebo dopliiovat smlouvu o dilo, pokud zapis je jako zména
smlouvy o dilo oznaden a tento postup smlouva o dilo nevyluduje.

Objednavatel-stavebnik je povinen uchovivat stavebni denik po dobu deseti let od nabyti pravni moei kolaudacniho
rozhodnuti, popfipade od dokonéeni stavby, pokud kolaudaci nepodléha.
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