
Akce: Výměna osobního výtahu Zdravotní středisko, Slánská 169, 273 41 Brandýsek 

 

Popis: Dodávka a montáž nového osobního výtahu včetně demontáže a likvidace stávajícího zařízení 
(viz.přílohy). Nové zařízení bude instalováno do stávající výtahové šachty, stejně tak pro umístění 
strojovny výtahu bude využita stávající místnost (opět viz. přílohy). 
 

Technická specifikace – veškeré parametry jsou uvedeny jako minimální 
požadavky 
 

Typ výtahu: Osobní s bezpřevodovým pohonem s plynulou regulací frekvenčním měničem 

 

Nosnost: min. 450kg 

 

 

Šachta: Zděná/monolit (stávající) 
 

šířka 1 500 mm 

hloubka 1 500 mm 

Prohlubeň 1 500 mm 

Zdvih  6 320 

stanic /nástupišť 3/3 

výška NPP  3 820 mm 

 

Strojovna: Samostatná místnost nad šachtou. 
 

Dveře:  
Šachetní  - 2-panelové automatické teleskopické, povrch vypalovaný lak dle RAL 7032 

Kabinové  -   2-panelové automatické teleskopické, povrch – broušený nerez 

Rozměr dveří 800 x 2000 mm 

 

Kabina:  

Nerez, neprůchozí, (rozměry kabiny nejsou dostatečné pro imobilní osoby): 
Šířka kabiny: 1 150mm 

Hloubka: 1 150mm 

Výška: 2 150 mm 

 

Povrchová úprava kabiny: 
Stěny: Broušený nerez 

Strop: LED osvětlení, broušený nerez 

Podlaha: Podlahová krytina ALTRO 

 

 

Vybavení kabiny: 
 LED osvětlení 
 Zrcadlo na stěně kabiny 

 Nerezové madlo na stěně kabiny pod zrcadlem 

 Okopové lišty u podlahy v provedení broušený nerez 

 Výbava pro imobilní osoby (hlasový modul, sklopná sedačka atd.) 
 Senzorová lišta u vstupu do kabiny 



 Obousměrné dorozumívací zařízení v kabině sdružené s tlačítkem ALARM (GSM brána propojená 
na stálou službu, nelze zneužít k jinému volání než na předem naprogramovaná tel. čísla). Dodávka 
včetně SIM karty a zprovoznění. 

 

 

Ovladače a indikace: 
v kabině:  
 signalizace polohy a směru jízdy digitálním displejem 

 signalizace přetížení 
 tlačítko alarmu sdružené s obousměrnou komunikací 
 ovladače nerezové  
 

ve stanicích:  
 jednotlačítkové nerezové ovladače pro imobilní osoby 

 digitální signalizace polohy a směru jízdy v každé stanici  
 
 

Řízení: Tlačítkové řízení se sběrem osob směrem dolu 
 
 

Zhotovitele provede v rámci dodávky a instalace nového osobního výtahu viz. specifikace výše 
rovněž veškeré stavební a jiné řemeslné práce nezbytné pro instalaci nového zařízení a jeho 
uvedení do provozu, včetně prací nezbytných pro uvedení společných prostor objektu do stavu 
před zahájením prací.  
 

 

 

 


